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Universidade Federal do Pará

pró-reitoria de administração
diretoria de compras e serviços
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1- DO OBJETO 
1.1 Aquisição de Materiais Permanentes (tipo: equipamentos de comunicação; medico, laboratorial e hospitalar; utensílios domésticos; equipamentos energéticos; processamentos de dados, impressoras, scanners; equipamentos gráficos; para áudio, vídeo e foto; ferramentas elétricas; mobiliário em geral) para a Universidade Federal do Pará, tipo menor preço por LOTE (excetos itens: 5, 20, 22, 33, 34, 37, 38, 39 que serão menor preço por item), conforme condições, conforme quantidades e especificações técnicas abaixo:
AGRUPAMENTO:

	NUMERO/NOME DO LOTE
	ITENS VINCULADOS AO LOTE

	01 - COMPUTADORES
	1, 3, 32 

	02 - SCANNERS
	2, 19, 24, 35, 36, 40

	03 - SWITCH
	25, 26, 27, 28, 29,

	04 – AUDIO/VIDEO
	4, 7, 16, 17, 18, 

	05 - TELEFONIA
	6, 12, 23,

	06 – ESCRITORIO/DOMESTICO
	11, 13, 21

	07 - MOBILIARIO
	8, 9, 10

	08 - CONTAINER
	14, 15

	09 - NOBREAK
	30, 31


	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
	UND
	QTD
	VALOR unit.(R$)
	TOTAL(R$)

	1
	Computador Desktop, Fastline 8100 intel, processador: intel core i3-8100 3.6ghz, memória ram 4gb - DDR4, armazenamento disco 500gb sata, intel®hd graphics 610, rede: 10/100/1000mbps, N realtek® alc662 codec, fonte 200w bivolt, monitor led de 19,5, mouse preto basic – usb  1.200 dpi, teclado  Standard com design ergonômico abnt2, com sistema operacional Windows 10 Pro, e pacote Office 2013 Pro plus com um ano de garantia. OU SIMILAR
CATMAT: 451710
	Und
	4
	R$ 3.232,17
	R$         12.928,67

	2
	"SCANJET PRO 2500 F1 ADF DUPLEX – OU SIMILAR
Tipo de Digitalização: De mesa e ADF Duplex de passagem única, Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza: 24 bits; 256, Resolução da Digitalização hardware: Até 600 x 600 dpi (cores e monocromático, ADF); Até 1200 x 1200 dpi (cores e monocromático, mesa) Resolução da Digitalização Óptica: Até 600 dpi (cores e monocromático, ADF); Até 1200 dpi (cores e monocromático, mesa) Formatos dos arquivos digitalizados: Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (texto), RTF (texto aprimorado) e PDF pesquisável, Modos de Entrada para Digitalização: Função de digitalização no painel frontal: Salve como PDF, Salvar como JPEG, E-mail como PDF e Enviar para nuvem. Velocidade de Digitalização : Até 20 ppm/40 ipm (preto e branco, cinza e colorido, 300 dpi) Tamanho da digitalização: Máximo: Alimentador automático de documentos: 8.5 x 122 pol. (216 x 3100 mm); Base plana: 8.5 x 11.7 pol.(216 x 297 mm); Mínimo: Alimentador automático de documentos: 3.5 X 5.8 pol. (89 x148 mm); Base plana: 1 x 1 pol. (25.4 x 25.4 mm) Funções avançadas do scanner: Digitalização dúplex em 1 passagem; Um botão Digitalizar; OCR; Atalhos de digitalização configuráveis Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas. Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza: 24 bits; 256, Conectividade: Padrão: Hi-Speed USB 2.0,Memória: Padrão: 64 MB Velocidade do processador: 120 MHz Ciclo de trabalho (diário): Ciclo de operação diário recomendado: 1.500 páginas (ADF), com um ano de garantia."
CATMAT: 254730
	Und
	2
	R$ 2.326,77
	R$           4.653,53

	3
	COMPUTADOR                                                                      Cor: Preto
Processador: 8ª Geração Intel Core™ i3-8100 (Quad Core, 6MB Cache, 3.6 GHz)
Sistema Operacional: Windows 10 Home, 64-bits - em Português (Brasil)
Placa de vídeo: integrada Intel® UHD Graphics 630
Memória RAM: 4GB DDR4 2400MHz (4GBx1)
Disco rígido (HD): 1TB (7200 RPM)
Teclado e mouse: Teclado Multimidia Dell KB216 Preto e Mouse com fio Dell MS116 Preto
Monitor: Monitor LED Full HD 21,5" Widescreen Dell SE2216H Preto
Unidade óptica: Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) | Áudio: Waves MaxxAudio Pro | Conectividade: Dell Wireless 1707 802.11bgn + Bluetooth 4.0 2.4GHz 1x1 + Ethernet (10/100/1000 - RJ45) | Chipset: Intel® H310 | Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) | Dimensões aproximadas: Altura: 29 cm, Largura: 9,26 cm, Profundidade: 29,2 cm | Peso aproximado: 4,8 kg | Leitor de cartão de mídia: 5 em 1 (SD, SDXC, SDHC, MMC, MMC+)
Marca: Dell Modelo: Inspiron INS-3470-M20M Garantia: 12 meses

OU SIMILAR
CATMAT: 451710
	Und
	2
	R$ 3.060,09
	R$           6.120,18

	4
	Filmadora , 3.28MP, Full HD, Tela 3.0", HDMI - Preta Câmaras compactasTELA Touch Screen colorida LCD de 3.0"VÍDEOGravações em Full HD 1080p a 60fps - Slow/Fast MotionMEMÓRIA EXTERNASuporta cartão SD, SDHC, SDXCBATERIABP-727SENSORCMOS de 1/4.85 de polegada, filtro de cores primários RGBRESOLUÇÃO3.28MPCARACTERÍSTICASEstabilização de imagem inteligente e óptico - Prioridade de tons altos - Detecção de rosto - Filtro de aparência de cinemaZOOMÓptico: 38.5 - 1232 mm / Avançado: 32.5 - 1853 mmINTERFACEMini USB - Mini HDMI - 2 Mini Jack 3.5mm (Fone de ouvido e Microfone)PROCESSADOR DE IMAGEMDigic DV4AUTOFOCOTTL

CATMAT: 454672
	Und
	1
	R$ 1.767,44
	R$           1.767,44

	5
	A cadeira de massagem mocho fidler conta com regulagem de altura a gás, espuma injetada de alta densidade e base em aço com acabamento dando mais qualidade e durabilidade ao produto.
Peso Máximo Recomendado: 120kg
Espuma injetada de alta densidade;
Anatômico com acabamento em Courino.
Regulagem de altura a gás
Altura mínima 56cm, Altura máxima 66cm
Base em Aço com acabamento
Fácil montagem, sem necessidade de técnico especializado;
Peso do Produto: 8Kg.
Medidas:
Encosto:
35 cm largura
26 cm altura
06 cm profundidade
Assento:
35 cm diâmetro
08 cm altura

Banqueta Alta Estrutura de barra de aço carbono; Assento compensado de 20 mm e Espuma D14; Revestimento em courino

Peso Máximo Recomendado: 120kg

Espuma injetada de alta densidade;

Medidas:

38 cm largura

90 cm altura

55 cm profundidade

Assento:

compensado de 20mm e Espuma D14
CATMAT: 351200

	Und
	13
	R$ 165,33
	R$           2.149,25

	6
	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, TIPO:VOIP/IP, FUNÇÕES BÁSICAS: REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/PAUSE/MUTE/VIVA-VOZ/CORREIO DE VOZ/ ATENDIMENTO VIA HEADSET/ AJUSTE DE VOLUME DE ÁUDIO E CAMPAINHA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DISPLAY GRAFICO, 2 PORTAS ETHERNET DE 10/100MBPS, SUPORTE A VLAN, CONECTOR EXCLUSIVO PARA UTILIZAÇÃO DE HEADSET RJ9, PROTOCOLO SIP 2.0, SUPORTE A UMA CONTA SIP, Suporte a PoE IEEE802.3af, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT 

CATMAT: 366455
	Und
	4
	R$ 276,77
	R$           1.107,07

	7
	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, 24.2 MP, VIDEO FULL HD, 6 QPS DE DISPAROS CONTÍNUOS, SENSIBILIDADE À LUZ 25.600 ISO, TELA DE 3" TOUCHSCREEN E ARTICULÁVEL

CATMAT: 390631
	Und
	1
	R$ 2.284,13
	R$           2.284,13

	8
	Mesa de trabalho no formato retangular medindo 140x60x74 (LxPxH); Todos os itens deverão seguir as seguintes especificações: cor ovo, com tampo reto em madeira MDP, sem gavetas, com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2mm na mesma cor do tampo.

CATMAT: 324117
	Und
	2
	R$ 617,67
	R$           1.235,33

	9
	Mesa de trabalho no formato retangular medindo 155x60x74 (LxPxH); Todos os itens deverão seguir as seguintes especificações: cor ovo, com tampo reto em madeira MDP, sem gavetas, com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2mm na mesma cor do tampo.
CATMAT: 324117
	Und
	2
	R$ 526,66
	R$           1.053,33

	10
	Mesa de trabalho no formato "L" medindo 130x115x60x74 (L1xL2xPxH); Todos os itens deverão seguir as seguintes especificações: cor ovo, com tampo reto em madeira MDP, sem gavetas, com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2mm na mesma cor do tampo.

CATMAT: 324117
	Und
	2
	R$ 568,66
	R$           1.137,32

	11
	Jogo de Ferramentas 110 peças com Maleta Noll Excelente Kit de Ferramentas Noll 364,0001 com 110 peças. Jogo ideal para diversos trabalhos e Profissionais. Maleta prática, dobrável e fácil de transportar, com várias ferramentas como Alicates, Chaves Catracas, Soquetes, Chaves de Fenda e Philips, Diversas Pontas Pontas Bits entre outras. - 01 Alicate Corte diagonal 6"" - 01 Alicate de Bico meia-cana 8"" - 01 Alicate Bomba d'água 10"" - 01 Adaptador para Bits com cabo e catraca encaixe 1/4"" - 40 bits com encaixe de 1/4"": - 07 Bits Fenda (2 peças 3,5 - 2 peças 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0mm) - 03 Bits Quadrados (S1 - S2 - S3) - 08 Bits Philips (2 peças #0 - 2 peças #1 - 2 peças #2 - 2 peças #3) - 02 Adaptadores - 07 Bits Tork (T10 - T15 - T25 - T27 - T30 - T40) - 03 Bits Pozidrov (PZ1 - PZ2 - PZ3) - 04 Bits Tri-wing (1 - 2 - 3 - 4) - 06 Bits Hexagonais (2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 – 7,0 mm) - 01 Cabo T 10"" com extensão encaixe 1/2"" - 01 Catraca Reversível 10"" com encaixe 1/2"" - 01 Catraca Reversível 6"" com encaixe 1/4"" - 02 Chaves de Fenda (5,5 x 75,0 mm - 6,5 x 100,0 mm) - 02 Chaves Philips - 11 Chaves Combinadas (8,0 - 9,0 - 10,0 - 11,0 - 12,0 - 13,0 - 14,0 - 15,0 - 17,0 - 18,0 – 19,0 mm) - 08 Chaves Hexagonais (1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 – 6,0 mm) - 01 Extensão 5"" com encaixe 1/2"" - 01 Extensão 2"" com encaixe 1/4"" - 01 Extensão 4"" com encaixe 1/4"" - 01 Extensão Flexível 6"" (1/4""M x 1/4""F) - 01 Junta Universal com encaixe 1/2"", 1 Junta Universal com encaixe 1/4"" - 02 Soquetes de Vela (16,0 – 21,0 mm) - 15 Soquetes Sextavados com encaixe 1/2"" (10,0 - 11,0 - 12,0 - 13,0 - 14,0 - 15,0 - 17,0 - 18,0 - 19,0 - 20,0 - 21,0 - 22,0 - 23,0 - 24,0 – 27,0 mm) - 11 Soquetes Sextavados com encaixe 1/4"" (4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 11,0 - 12,0 - 13,0 – 14,0 mm) - 01 Suporte para Chaves Hexagonais - 04 Suportes para Bits - 01 Maleta com berços e identificação de medidas

CATMAT: 457011
	Jogo
	2
	R$ 728,93
	R$           1.457,86

	12
	Aparelho Telefônico, Tipo: Voip, Funções Básicas: Rediscagem / Flash / Tom / Pulso / Pause / Mute / Protocolo SIP 2.0 / Caract Adicionais: Banda (2.4 A 5) Ghz; Ieee 802. 11 A/B/C, Alimentação: Bateria: 200 H (Standby) 15,50 H (Conversação) V, Compatibili Dade:Xml, Wireless Secuirtity, Eap-Tls, Wpa2, Tkip/Mic

CATMAT: 366455
	Und
	14
	R$ 237,41
	R$           3.323,67

	13
	Aspirador de Pó Elétrico Portátil 1200W 110V
CATMAT: 441197

	Und
	1
	R$ 242,18
	R$              242,18

	14
	Container, Material: Polietileno Alta Densidade COR PRETO, Capacidade:1000 L, Aplicação: Resíduos Sólidos, Protegido Contra Raios Ultravioletas, Com Rodízios, Container, Resistente A Intempe

CATMAT: 335503
	Und
	1
	R$ 1.245,64
	R$           1.245,64

	15
	Container, Material: Polietileno Alta Densidade COR AZUL, Capacidade:1000 L, Aplicação: Resíduos Sólidos, Protegido Contra Raios Ultravioletas, Com Rodízios, Container, Resistente A Intempe

CATMAT: 335503
	Und
	1
	R$ 1.245,64
	R$           1.245,64

	16
	Gravador Digital Portátil - Tela colorida: Não; Voltagem: 1.5 volts; Baterias inclusas: Sim; Funciona com baterias: Sim; Composição da pilha ou bateria: Alcalina; Proporção de sinal por ruído (dB): 92 dB; Canais de saída: 1; Contém líquido? Não; Possui gravação de áudio: Sim; Inclui bateria recarregável: Não; Inclui adaptador Ac: Não; Inclui controle remoto: Não; Informações adicionais; Dimensões do produto: 14 x 8,9 x 20,3 cm ; 544 g; Dimensões do pacote: 20,6 x 14 x 8,4 cm; Peso do envio: 612 g; Baterias ou pilhas: 3 AA baterias ou pilhas necessárias (inclusas); Modelo: DR-40; ASIN: B005NACC6M

OU SIMILAR
CATMAT: 255656
	Und
	1
	R$ 1.517,34
	R$           1.517,34

	17
	Máquina Fotográfica Digital - Zoom óptico 5X / Resolução: 18 Mpx / Memória interna: 8GB / Zoom digital: 3x / Montagem de lente: EF/EF-S / Velocidade máxima do obturador: 1/4s / Tamanho da Tela: 7.7 in / Modos de autofoco: automático / Tipo de sensor: CMOS / Tamanho sensor óptico: 22,3cm x 14,9cm

CATMAT: 254992
	Und
	2
	R$ 2.897,64
	R$           5.795,27

	18
	CAIXA DE SOM BLUETOOTH AMPLIFICADA 500w com entrada USB, cartão Micro SD, microfone, bivolt. 

CATMAT: 306679
	Und
	1
	R$ 239,38
	R$              239,38

	19
	Scanner Fujitsu ScanSnap A4 Duplex Color 30ppm, 600 dpi - iX1500 Características:
- Marca: Fujitsu
- Modelo: iX1500
Especificações:
- LCD: Tela de toque TFT colorida de 4,3 polegadas
- Requisito de Potência: CA 100 a 240 V, 50/60 Hz
- Conformidade ambiental: ENERGY STAR / RoHS
- Tipo de scanner: ADF (alimentador automático de documentos) / alimentação manual, duplex
- Digitalização de modos de cor Cor, Escala de Cinza, Monocromático, Automático (Detecção de Cor / Escala de Cinza / Monocromático (1))
- Sensor de imagem: Cor CIS x 2 (Frente x 1, Verso x 1)
- Fonte de luz: LED de 3 cores (vermelho / verde / azul)
- Resolução óptica: 600 dpi
Velocidade de digitalização (retrato A4) (2):
- Modo automático (padrão) (3): Simples / Duplex: 30 ppm
- Modo normal: Simples / Duplex: 30 ppm (Colorido / Escala de Cinza: 150 dpi, Monocromo: 300 dpi)
- Modo melhor: Simples / Duplex: 30 ppm (Colorido / Escala de Cinza: 200 dpi, Monocromo: 400 dpi)
- Melhor modo: Simples / Duplex: 30 ppm (Colorido / Escala de Cinza: 300 dpi, Monocromo: 600 dpi)
- Modo Excelente (1): Simples / Duplex: 8 ppm (Colorido / Escala de Cinza: 600 dpi, Monocromo: 1.200 dpi)
Tamanho do Documento:
- Scan normal: Mínimo 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 pol.) / Máximo 216 x 360 mm (8,5 x 14,17 pol.)
- Scan Manual: A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 pol.)
- Digitalização de papel longo (4): Dispositivo Inteligente de 3.000 mm (863 mm em 32 bits) : 863 mm (Duplex), 1.726 mm (Simplex)
Peso do papel (espessura):
- 40 a 209 g / m2 (11 a 56 lb) 
- A8 ou menos: 128 a 209 g / m2 (34 a 56 lb) 
- Cartões: 0,76 mm ou menos (Compatível com o tipo ISO7810 ID-1)
Interface:
- USB: USB 3.1 Gen1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1 (Tipo de conector: Tipo-B) (6)
- Wi-fi: Faixa de frequência IEEE802.11a / b / g / n / ac : 2,4 GHz / 5 GHz (7)
Interface Wi-Fi:
- Modo de conexão: Modo de conexão do ponto de acesso (modo de infra-estrutura) (8) / Modo de conexão direta (modo ad-hoc) (9)
- Segurança: WEP (64 bits / 128 bits), WPA (TKIP / AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TLIP / AES), WPA2-PSK (AES)
- Instalação fácil: WPS2.0
Consumo de energia:
- Modo operacional: 17W ou menos
- Sleep Mode: USB conectado: 1,5 W ou menos / Wi-Fi conectado: 1,6 W ou menos
Ambiente de Operação:
- Temperatura: 5 a 35 ° C (41 a 95 ° F)
- Umidade relativa: 20 a 80% (sem condensação)
Conteúdo da embalagem:
- ScanSnap
- Guia de boas-vindas
- Precauções de segurança
- Cabo AC
- Adaptador CA
- Cabo USB (tipo B)
- Guia de recibos

OU SIMILAR
CATMAT: 448745
	Und
	1
	R$ 2.652,12
	R$           2.652,12

	20
	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L 127V MATERIAL INOX COM DUAS TORNEIRAS, PODENDO SER UMA DELAS DE JATO

CATMAT: 430493
	Und
	1
	R$ 1.635,13
	R$           1.635,13

	21
	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10FLS 127V CAPACITADADE 10L

CATMAT: 392287
	Und
	2
	R$ 431,58
	R$              863,16

	22
	KIT CFTV - DVR 08 Canais Full HD 1080p Multi HD Contendo:
08 - Câmera Full HD 1080p com IR de alcance mín de 20M
01 - Cabo Coaxial Flexível 85% Malha Bobina 100m
01 - Fonte de alimentação de energia
16 - Conector BNC Macho com Mola de parafuso
08 - Conector P4 de Borne para Alimentação 12V

CATMAT: 293902
	Und
	1
	R$ 1.644,02
	R$           1.644,02

	23
	TELEFONE IP
Este modelo baseado em Linux inclui uma única conta SIP, exibição de até 2 chamadas e 3 teclas com programação XML. A tela LCD de 132x48 proporciona uma exibição clara para facilitar a visualização. Com recursos adicionais, como as portas de 10/100 Mbps com comutador duplo, PoE integrado do modelo GXP1610, suporte a vários idiomas, suporte a EHS (Electronic Hook Switch) para fones Plantronics, chamada em espera e conferência de três vias. O GXP1610 é um telefone IP de alta qualidade, fácil de usar e confiável. OU SIMILAR
Especificações:
Protocolos / Padrões:
- SIP RFC3261
- TCP/IP/UDP; - RTP/RTCP
- HTTP/HTTPS; - ARP/RARP
- ICMP; - DNS (registro A, SRV, NAPTR)
- DHCP; - PPPoE; - SSH; - TFTP; - NTP
- STUN; - SIMPLE; - LLDP-MED; - LDAP
- TR-069; - 802.1x; - TLS; - SRTP
Interfaces de Rede:
- Portas Ethernet de 10/100 Mbps com detecção automática
- Comutador duplo
- PoE integrado no GXP1615
Tela:
- Tela LCD de 132 x 48
Teclas de recursos:
- Teclas para 2 linhas com LED em duas cres e 1 conta SIP
- 3 teclas sensíveis ao contexto com programação XML
 5 teclas (navegação, menu)
 13 teclas de função exclusivas para PAGING/INTERCOM (paginação/interfone)
- PHONEBOOK (agenda)
- MESSAGE (mensagens)
- HOME (início)
- HOLD (espera)
- RECORD (gravação)
- MUTE (silenciar)
- HEADSET (fones)
- TRANSFER (transferência)
- CONFERENCE (conferência)
- SEND (enviar)
- REDIAL (rediscar)
- SPEAKERPHONE (viva-voz)
- VOLUME
Codecs de Voz:
- Suporte para G.711µ/a, G.722 (wide-band), G.723,G.726-32, G.729 A/B, iLBC, in-band e out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
Recursos de Telefonia:
- Espera
- Transferência
- Encaminhamento (incondicional/sem resposta/ocupado)
- Conferência de três vias
- Chamada em espera para conferência/captação de chamadas
- Agenda para download (XML, LDAP, até 500 itens)
- Chamada em espera
- Histórico de chamadas (até 200 registros)
- Discagem automática com aparelho ocupado
- Resposta automática
- Discagem com clique
- Plano de discagem flexível
- Uso compartilhado de recursos
- Toques musicais personalizados
- Redundância de servidores
- Failover
Conector dos Fones:
- Conector RJ9 (permitiendo EHS con fones de ouvido)
Suporte de Base:
- Permite posições em dois ângulos, suporte de parede
Recursos:
- Suporte de parede
QoS:
- Qualidade serviço de camada 2 (802.1Q, 802.1P)
- Camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Segurança:
- Controle de acesso de usuário e administrador
- Autenticação baseada em MD5 e MD5-sess
- Arquivo de configuração com criptografia AES de 256 bits
- TLS
- SRTP
- HTTPS
- Controle de acesso a mídia 802.1x
Upgrade / Provisionamento:
- Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS
- Provisionamento em massa usando um arquivo de configuração XML com criptografia AES ou TR-069
Fonte de alimentação universal:
- Entrada 100-240 VCA 50-60Hz
- Saída +5 VCD, 600mA
Aspectos Físicos:
- Dimensões: 209 x 184,5 x 76,2mm (com o aparelho)
 Temperatura e Umidade:
- Operação: 0º C a 40º C
- Armazenamento: -10º C a 60º C
- Umidade: 10% a 90% sem condensação
Conformidade:
- FCC: Part 15 (CFR 47) Class B
- CE: EN55022 Class B; - EN55024, EN61000-3-2; - EN61000-3-3
- EN60950-1; - RCM: AS/ACIF S004
- AS/NZS CISPR22/24; - AS/NZS 60950
- AS/NZS 60950.1; Conteúdo da Embalagem:
- Telefone IP Grandstream; - Aparelho com cabo; - Suporte de base; - Fonte de alimentação universal; - Cabo de rede
- Manual de instalação rápida; - Folheto
- Licença do GPL
CATMAT: 366455
	Und
	3
	R$ 271,11
	R$              813,33

	24
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP-12540DW OU SIMILAR.
Características:
- Modelo: Dcp-L2540DW
Especificações: 
- Visor Lcd: 2 linha
- Voltagem: 127V
- Tecnologia de impressão: Laser 
- Velocidade Máxima: Até 30 ppm
- Resolução (máxima): Até 2400 x 600 dpi
- Memória Padrão: 32MB
- Interfaces: Usb de alta velocidade, Wireless 802.11b/g/n
- Emulação: PCL6 & Br-Script3
- Duplex
- Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 Páginas
- Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas
- Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct
Manuseio de Papel:
- Capacidade da Bandeja de Papel: 250 Folhas
- Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas
- Tamanhos do Papel: A5 até Ofício
- Adf: 35 Folhas
Cópia:
- Velocidade da Cópia em Preto: 30 com
- Ampliação / Redução: 25% - 400%
- Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta)
- Agrupamento de Cópias (2 em 1)
- Cópia de Identidade (Id Card)
- Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi
- Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade
Digitalização: 
- Capacidade Máx. do Adf: 35 folhas
- Adf
- Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi
- Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi
- Digitalizado para Email, Imagem, Ocr, Arquivo, Microsoft SharePoint
- Formatos de Arquivo: Tiff / Bmp / Max / Jpg / Pdf / Secure Pdf / Png / Xps
- Tipo de Scanner: Mesa plana colorida  com alimentador automático de documentos (Adf)
Softwares:
- Visualização e Software Ocr: Scansoft PaperPort Se with Ocr for Windows e Presto! PageManager for Mac
Ambiente: 
- Consumo de Energia:Printing / Standy-by/ Sleep: 510W / 60W / 5.3W
- Certificação Energy Star
Sistemas Operacionais Compatíveis: 
- Windows
- Mac
Peso: 13850 gramas

CATMAT: 235067
	Und
	2
	R$ 1.572,13
	R$           3.144,27

	25
	SWITCH, QUANTIDADE PORTAS:48 UN, TIPO PORTAS:10/100 BASE TX + 2 PORTAS DE 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA:10/100 E 1000 MBPS, SUPORTE VLAN:64 MB, ALIMENTAÇÃO:100/240 VCA, FREQUÊNCIA:50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE A 802.1 X, 802.3 AD, IGMP SNOOPING, NON-BL, APLICAÇÃO:CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

CATMAT: 260859
	Und
	3
	R$ 4.228,90
	R$         12.686,71

	26
	ROTEADOR, TIPO USO:EMPRESARIAL, TIPO LINHA:ISDN, PROTOCOLO LAN:IP, PROTOCOLO WAN:FRAME RELAY X.25 SMDS, VELOCIDADE:12.000 PACOTE KBPS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:100/240 VCA, CONECTORES:V35, RECURSO SEGURANÇA:PPP(CHAP), ACCESS LIST, RECURSO GERENCIAMENTO:SNMP, TELNET,
CONSOLE, RECURSO ADICIONAL:PPP, HDLC, LAPB, SNA, CARA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1 PORTA 10/100  BASE TX FAST ETHERNET (RJ-45), 1POR, FREQUÊNCIA:4 HZ, MEMÓRIA RAM:32/96 MB, MEMÓRIA CACHE:16 MB,  TIPO ARQUITETURA:MODULAR

CATMAT: 302302
	Und
	5
	R$ 114,14
	R$              570,68

	27
	Especificações do Produto: Routerboard Rb 3011uias-rm L5 – OU SIMILAR
Portas Ethernet 10/100/1000: 10
CPU: IPQ-8064-0-519FCBGA-TR-01-0
Contagem do núcleo da CPU: 2
Frequência nominal da CPU: 1,4 GHz
Nível de licença: 5
Consumo máximo de energia: 10W
Número de portas USB: 1
Sistema operacional: RouterOS
Monitor de temperatura de PCB:sim
PoE em: PoE passivo
PoE out: PoE passivo
PoE-out ports: Ether10
Power Jack 1
Portas SFP 1
Porta serial RJ45
Tamanho da RAM 1 GB
Tamanho do armazenamento 128 MB
Tipo de armazenamento NAND
Temperatura ambiente testada -30 + 70 ° C
Reinicialização de energia USB sim
Tipo de slot USB USB 3.0 tipo A
Monitor de tensão sim

CATMAT: 302302
	Und
	1
	R$ 1.390,08
	R$           1.390,08

	28
	Especificações: Switch Gerenciável HP/3Com V1820-48G 48 Portas Giga 10/100/1000
Switches de camada 2 de gerenciamento inteligente com 48 portas 10/100/1000 e 4 portas SFP 100/1000
Portas
(48) portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática
(4) portas SFP 100/1000 Mbps
Suporta no máximo 48 portas 10/100/1000 com detecção automática, mais 4 portas SFP
Memória e processador
ARM Cortex-A9 a 400 MHz
SDRAM de 128 MB
Tamanho do buffer de pacotes: 1,5 MB
16 MB de flash
Latência
Latência de 100 Mb: Latência de 1000 Mb:
Capacidade de produção
até 77,3 Mpps
Capacidade de routing/switching
104 Gbps, máximo, dependendo da configuração
Capacidade de Switching
104 Gbps
Caracteristicas de gestão
Navegador Web
Dimensões e peso
Dimensões mínimas (L x P x A)
44,25 x 24,61 x 4,39 cm
Peso
3,31 kg

OU SIMILAR
CATMAT: 275828
	Und
	3
	R$ 2.680,23
	R$           8.040,69

	29
	CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE: Switch 48 Portas 10/100MBPS TL-SF1048
 Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Interface: 48 Portas RJ45 10/100Mbps, Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX
Mídia de Rede: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m). 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m)
Quantidade de Ventoinhas: Sem Cooler
Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz
Consumo de Energia: Máximo: 9.9W (220V/50Hz)
Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7Pol. (440*180*44 mm)
DESEMPENHO
Capacidade de Comutação: 9.6Gbps
Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 7.14Mpps
Tabela de Endereços MAC: 8K
Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 50% de energia
?Método de Transferência: Armazena e Encaminha
OUTROS
Certificação: FCC, CE, RoHS
Ambiente:
Temperatura de Operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?);
Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?);
Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação;
Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

OU SIMILAR
CATMAT: 275828
	Und
	1
	R$ 871,65
	R$              871,65

	30
	Nobreak  UPS Professional 3200VA 2Bat 12V/18Ah E.Bivolt Saída 115/220          Potência (VA): 3200
- Tensão DC: 24V
- Frequência em Rede (Hz): 50 ou 60Hz (+/- 5Hz) com Detecção Automática
- Frequência em Inversor (Hz): Frequência da Rede +/- 1 %
- Fator de Potência: 0,7
- Tempo de Transferência (ms): 1 ms
- Forma de Onda no Inversor: Senoidal por aproximação (PWM)
- Rendimento em Rede (com meia carga): >=96%
- Rendimento em Inversor (com meia carga): >=85%
- Faixa de Variação de Entrada para 115V: 91V – 143V (CA)
- Faixa de Variação de Entrada para 220V: 174V – 272V (CA)
- Tolerância na Tensão de Saída em Inversor: Tensão Nominal de Saída +/- 6%
- Dimensões A x L x P (mm): 355 x 223 x 520
CATMAT: 346722
	Und
	1
	R$ 2.412,50
	R$           2.412,50

	31
	Nobreak 1200VA
Especificações:
Nobreak 1200VA
Topologia Line Interactive (conforme NBR 15014:2003)
Autoteste na inicialização
Microprocessado CISC/FLASH
Estabilizados
Filtro de linha
Bateria(s) interna(s) selada(s) ? (vide tabela abaixo)
Auto-diagnóstico de bateria(s)
Expansão de autonomia com conector de engate rápido
Carregador de baterias inteligente
Transformador de 220V para 115V (modelo Full-range 115V e Bivolt)
Transformador de 115V para 220V (modelo full-range 220V)
Alarme sonoro
Circuito desmagnetizador
Função Blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica
Inversor sincronizado com a rede
Reconhecimento automático de 50Hz ou 60Hz
Correção da tensão de saída em true-RMS
Medição da tensão de entrada em true-RMS
6 tomadas de saída padrão NBR14136 (10A)ABNT Contra surtos de tensão
Fusível externo cor preto
Chave liga-desliga embutida e temporizada, impede desligamento acidental
Comunicação inteligente USB (vide tabela abaixo)
Proteção contra curto circuito na saída
Acionamento do inversor em subtensão ou sobretensão
Proteção contra descarga total das baterias
Proteção para linha telefônica (vide tabela abaixo)
Desligamento automático ao final do tempo de autonomia
Potência máxima: 1200VA
Tensão DC da(s) bateria(s): 12V
Bateria(s): 1 x 12V/7Ah
Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-5Hz)
Frequência de inversor: Frequência da rede +/-1%
Fator de potência: 0,5
Tempo de transferência: 0,8ms
Forma de onda no inversor: Semi-senoidal (2)
Circuito desmagnetizador: Sim
Rendimento em rede (com meia carga: >96%
Rendimento em inversor (com meia carga): >86%
Faixa de tensão de entrada 110V/115V/127V: 84-148V
Faixa de tensão de entrada 200V: 148-250V
Tolerância de tensão de saída em rede: 6%
Tolerância de tensão de saída em inversor: 6%
Proteção FAX/Modem Sim
Comunicação Inteligente USB: Sim
Dimensões externas (AxLxC)[mm]: 185x130x330
Peso(Kg): 7,9

OU SIMILAR
CATMAT: 368608
	Und
	3
	R$ 699,70
	R$           2.099,11

	32
	Notebook Ultrafino I15-7580-m10s 8ª Geração Intel Core I5 8gb 1tb Placa De Vídeo Fhd 15.6" Windows 10  Diferenciais Dois alto-falantes | Microfone integrado | Webcam integrada: HD 720p
Placa de Vídeo NVIDIA® GeForce® MX150 2GB GDDR5
Marca Dell
Fabricante Dell
Softwares Inclusos Para ficar ainda melhor, conte com 12 meses do antivírus McAfee sem nenhum custo adicional, que permite ao cliente Dell proteger ilimitados dispositivos, e Microsoft Office Trial (Versão para experimentação, válida por 30 dias).
Modelo Sistema Operacional Windows 10 Home Single Language, 64 bit – em Português (Brasil)
Sistema Operacional Windows 10
Memória RAM 8GB
Polegadas da Tela 15.6"
Drives Não possui leitor e gravador de CD/DVD
Teclado Teclado retroiluminado de tamanho padrão, ABNT2, resistente a derramamento de líquidos | Touchpad de precisão
HD 1TB
Modelo do Processador 8ª Geração Intel® Core™ i5-8265U (6MB Cache, 1.6 GHz até 3.9 GHz)
Conteúdo da Embalagem Notebook, cabo de força, adaptador AC e manuais.
Cor - ficha técnica Prata
Referência do Modelo ²Espelhamento dos aplicativos é uma característica exclusiva da plataforma Android. ³Teste feito nos Laboratórios da Dell em Agosto de 2018 com Inspiron 14 5000 2 (modelo 5480), equipado com processador Intel® CoreTM i3-8145U, placa gráfica Intel UHD Graphics 620, memória de 8GB DDR4, armazenamento de 256GB SSD, Tela HD touch, 3 células - 42 WHr* e Windows 10. Resultado usando o modelo de teste de bateria Mobile Mark 2014. Para mais informações sobre esse modelo de teste no site da Bapco. Os resultados não garantem que você terá exatamente a mesma experiência. O tempo de bateria pode ser significativamente menor que o resultado dos testes em decorrência da configuração do produto, software, uso, condições operacionais, configurações do gerenciamento de energia e outros fatores. O tempo máximo da vida de bateria diminuirá conforme o tempo e uso.
Modelo Tamanho Tela Tela LED Full HD IPS (1920X1080) de 15" com bordas finas e antirreflexo
Conexões 1 porta USB 3.1 de 1ª geração Type-C, 1 porta USB 3.1 de 1ª geração com PowerShare, 3 portas USB 3.1 de 1ª geração, 1 porta HDMI 2.0, 1 Leitor de cartão de mídia SD 3 em 1 (SD, SDHC, SDXC), 1 porta de rede RJ-45
Modelo Memória RAM 8GB DDR4 2666MHz (8Gx1) (Velocidade máxima de 2400MHz devido ao barramento do processador)
Peso 1
Modelo Capacidade do HD 1TB 5400 rpm 2.5” SATA
Leitor de Cartão 1 Leitor de cartão de mídia: 3 em 1 SD (SD, SDHC, SDXC)
Cor Prata
Garantia do Fornecedor Garantia padrão de 12 meses (incluindo a garantia legal de 90 dias) por meio do envio de seu equipamento para o Centro de Reparos Dell via Correios, após contato telefônico durante o horário comercial com o Suporte Dell com diagnóstico remoto.
SAC 0800 970 3355 (Exclusivo para ativação de garantia)
Voltagem 2 100 - 240 Volts AC (Bivolt) | Bateria: 3 células de ions de lítio (42 Whr)
Dimensões do produto - cm (AxLxP) Altura: 1,88 cm, Largura: 36,1 cm, Profundidade: 24,4 cm
Placa de Som Áudio: Waves MaxxAudio® Pro
Placa de Rede Conectividade: Dell Wireless 802.11ac + Bluetooth 2x2 + Placa de rede: Ethernet (10/100/1000) - RJ45
Processador Intel Core i5
Peso liq. aproximado do produto (Kg) 1,87 kg
Modelo Inspiron 15 7000
Chipset Integrado ao processador

OU SIMILAR
CCATMAT: 451907
	Und
	1
	R$ 4.032,33
	R$           4.032,33

	33
	CHUVEIRO E LAVA OLHOS
Chuveiro e lava olhos de emergência com acionamento automático através da plataforma única.  Pintura verde designado para áreas de segurança. Tubulação e conexão galvanizadas. Conexões de entrada 1”, 1 ¼” ou 1 ½” BSP/NTP. Com montagem é fixada com base no chão. Ativação; O chuveiro e lava olhos tem funcionamento automático simultâneo, após pisar a plataforma, acionando a válvula de pedal. Crivo: em aço inox (AISI 304 da faculdade de Farmácia); AISI. Sistema americano para a classificação dos aços (American Iron and Steel Institute) (AISI 304) ou ABS. Bacia: Cuba em aço inox, tipos de aço 304
CATMAT: 339970
	Und
	1
	R$ 3.225,17
	R$           3.225,17

	34
	CADEIRA COLETA DE SANGUE
MEDIDAS: Assento: altura em relação ao piso 480mm comprimento 450mm, e de largura 480mm. Encosto fixo altura em relação ao piso 1036mm, altura 610mm, e de largura 450mm. Suporte do braço altura em relação ao piso: 690mm a 730mm; bandeja auxiliar altura em relação ao piso: 800mm, comprimento 270 mm, largura 170mm altura 50mm

CHASSIS: Estrutura em aço tubular redondo
Acabamento: Pintura eletroestática a pó cor padrão (branca)

ESTOFADO: Espuma injetada densidade 38, revestimento em courvin. 
CATMAT: 436702
	Und
	2
	R$ 2.139,43
	R$           4.278,87

	35
	SCANNER

Até 7.000 páginas por dia, preto e branco/escala de cinza/cor: até 60 ppm/120 ipm a 200 e 300 dpi, 600 dpi, TIFF de uma e várias páginas,  JPEG,  RFD, BMP, PDP e PDF pesquisável, TXT, PNG, CSV, Word e Excel, Modo de documentos longos: 216 mm x 3.000 mm (8,5 pol. X 118 pol.)
CATMAT: 233830
	Und
	1
	R$ 4.294,41
	R$           4.294,41

	36
	MESA DIGITALIZADORA
Padrão A3 que gere arquivos editáveis no Word através de OCR, Digitalize em PDF e PDF pesquisável, JPEG, RTF, BMP e TIFF
CATMAT: 256894
	Und
	2
	R$ 5.004,83
	R$         10.009,65

	37
	MAQUINA FUSORA TECAFUSER
MÁQUINA FUSORA - Características: 1 - Permitir a produção do 8 ou mais páginas por minuto. 2 - Papel utilizado: Swell paper. 3 - Aceitar, no mínimo, folhas A4 e A3. 4 - Possuir no mínimo 1 ano de garantia. 5 - Permitir criar diagramas a cores ficando em relevo áreas em preto. 6 - Possuir sensores de segurança. 7 - Acompanhar pacote de folhas (Swell paper) com no mínimo 200 folhas A4 e 100 folhas A3. 8 - Possuir Fonte bivolt automática. 
CATMAT: 446244
	Und
	2
	R$ 12.771,16
	R$         25.542,31

	38
	REGLETE DE MESA
REGLETE - DEFICIENTE VISUAL, MATERIAL CHAPA METAL/ALUMÍNIO CROMADO, ESPESSURA 1,2 MM, MATERIAL PRANCHETA MDF, ESPESSURA PRANCHETA 10 MM, COMPONENTES PINOS INFERIORES, 4 LINHAS, 27 SELAS E PRANCHETA

CATMAT: 257104
	Und
	12
	R$ 129,30
	R$           1.551,56

	39
	AMPLIADOR DE MESA TOPAZ HD OU SIMILAR
O ampliador de mesa Topaz HD não só oferece uma câmera com alta definição com capacidade de grande alcance, mas também inclui recursos assim coo Linhas e Mascaras de Leitura, Bloqueio de Foco, Congelar quadro e o recurso de localização, junto com 33 modos de cor. O Topaz HD também inclui o Modo Cor Completo Otimizada – perfeito para jornais, fotos e mapas. Amplia até 64 vezes ( em um monitor de 24 polegadas) Disponível em telas panorâmicas de 20” 22” ou 24” As Telas Topaz tem um campo de visualização panorâmico que oferece mais palavras na tela para uma leitura mais confortável e maior eficiência. Linhas e máscaras horizontais e verticais, para reduzir a fadiga e focar onde você quiser ler. Câmera com auto foco. Congelamento de imagem. 33 combinações de cores incluindo combinações de auto contraste, cor real e escala de cinza. 20, 3 0cm é a distancia entre a câmera e a mesa de leitura – para escrever e trabalhar confortavelmente . Mesa de leitura vem com suporte embutido para estabilizar superfícies curvadas como garrafas e latas. Controles avançados são cobertos para minimizar o risco de uso acidental. Interface do usuário intuitiva com controles fáceis de encontrar e com códigos de cores. A distribuição de luz oferece ambiente de baixo brilho e elevado contraste para minimizar a fadiga.
CATMAT: 224517
	Und
	2
	R$ 20.323,33
	R$         40.646,67

	40
	SCANNER DE MESA

Epson mod. DS-1630 ou superior

Cópia Frente e Verso: Sim

Resolução Ótica: 1200 dpi

Páginas por minuto: 25 ppm

Ciclo Diário: 1500 páginas

Tipos de documento: Cartão com relevo, Cartão de plástico , Cartão de visita , Livro , Papel Comum , Cheque

Conectividade: USB 3.0

Área de Digitalização: 21,6 x 35,6 cm

Dispositivo Fotoelétrico: CIS

Capacidade Alimentador Automático: 50 páginas

Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21×29,7cm)

Gramatura máxima do papel: 120 g/m (ADF)

Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7 , Windows 8 , Mac OS

Alimentação: Bivolt (110/220V)

Garantia: 1 ano

OU SIMILAR
CATMAT: 233830
	Und
	1
	R$ 429,89
	R$              429,89

	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	R$ 182.337,55


AGRUPAMENTO:
	NUMERO/NOME DO LOTE
	ITENS VINCULADOS AO LOTE
	VALOR TOTAL LOTE

	01 - COMPUTADORES
	1, 3, 32 
	R$ 23.081,18

	02 - SCANNERS
	2, 19, 24, 35, 36, 40
	R$ 25.183,87

	03 - SWITCH
	25, 26, 27, 28, 29,
	R$ 23.559,81

	04 – AUDIO/VIDEO
	4, 7, 16, 17, 18, 
	R$ 11.603,56

	05 - TELEFONIA
	6, 12, 23,
	R$ 5.244,07

	06 – ESCRITORIO/DOMESTICO
	11, 13, 21
	R$ 2.563,20

	07 - MOBILIARIO
	8, 9, 10
	R$ 3.425,98

	08 - CONTAINER
	14, 15
	R$ 2.491,28

	09 - NOBREAK
	30, 31
	R$ 4.511,61.


1.2 Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e o do Portal de Compras Governamentais prevalece o que está no Termo de Referência.
2- DA JUSTIFICATIVA
2.1 JUSTIFICATIVA PARA DIVISÃO POR LOTES: O agrupamento dos ITENS por LOTES se deve a viabilidade técnica e econômica, tendo em vista o local de entrega e o valor dos objetos a serem adquiridos.

2.1.1 O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, sendo imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). A Lei nº 8.666/93 trata do parcelamento do objeto, dispondo: “Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (…) IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade (…) ”.

2.1.2 O agrupamento (quando for o caso) visará tornar o preço mais atraente e compensatório em termos logísticos ao fornecedor, fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação; e, finalmente, considerando que este procedimento atende aos princípios que norteiam as aquisições públicas de bens e serviços e esta prática visa adquirir o melhor pelo menor preço, dentro de uma possível e maior aproximação da padronização. Assim, fica plenamente justificado o agrupamento de itens específicos.

3- DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
3.1 O valor total médio estimado da compra/contratação é de R$ 182.337,55.
4- DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1 O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e Empenho;
4.2 O objeto do contrato deverá ser entregue em embalagem original da fábrica, acompanhada de Nota Fiscal/Fatura, nas dependências da UFPA (Almoxarifado Central), Campus Básico, Belém, situado Rua Augusto Corrêa, n º01, Bairro: Guamá, CEP: 66075-900, no horário de 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00h.
4.3 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado pelo RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO.
4.4 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes do incorreto cumprimento das cláusulas do edital, seus anexos e execução do contrato. 
4.6 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5- DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

5.1 O objeto do presente Termo de Referência deverá ter garantia mínima de 1 ano, contada do recebimento definitivo do material, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior.

5.2 Durante o período de garantia a contratada obrigar-se-á a substituir por produto tecnologicamente equivalente ou superior ou reparar, sem ônus para a UFPA, o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, que não mais exista no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade.

6. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda;
6.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade mencionadas no edital e neste termo de referência;
6.1.2 Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao conteúdo.
6.1.3 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
6.1.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
6.1.8 Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;
6.1.9 Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito da Universidade Federal do Pará.
7. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
7.1 São obrigações da Contratante:
7.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido/ serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
7.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.1.6 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;
7.1.7 Emitir Autorização de Fornecimento/Ordem de Execução de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado e comunicar à empresa por meio de telefone, fax ou e-mail da emissão da mesma;
7.1.8 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;
7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 Estão citadas no edital.
8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999.
8.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
8.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais sistemas.
____________________________________________________________________________

Responsável 
DISTRIBUIÇÃO/DEMANDANTES (DAP)
	ITEM PREGAO
	ITEM
GERAL
	CODIGO SIPAC
	REQUISIÇÃO
	CODIGO CATMAT
	UNID
	QTD
	UNIDADE ADMINISTRATIVA DEMANDANTE

	1
	31
	5235000000236
	5801
	451710
	UND
	4
	CALTA - flaviolima@ufpa.br - (93)2122-0502

	2
	32
	5235000000235
	5801
	254730
	UND
	2
	CALTA - flaviolima@ufpa.br - (93)2122-0502

	3
	42
	5235000000237
	5801
	451710
	UND
	2
	NEB - neb@ufpa.br - 3201-8917 e 3201-8918

	4
	62
	5233000000168
	5788
	454672
	UND
	1
	Instituto de Medicina Veterinária - imv@ufpa.br - (91)3311-4736

	5
	63
	5208000000787
	5768
	351200
	 
	13
	Instituto de Medicina Veterinária - imv@ufpa.br - (91)3311-4736

	6
	108
	5206000000013
	7561
	366455
	Unidade
	4
	InstItuto de Ciências Sociais Aplicadas - luciomaues@ufpa.br - (91) 3201-8620/8622/ 7224

	7
	109
	5233000000169
	5788
	390631
	Unidade
	1
	InstItuto de Ciências Sociais Aplicadas - luciomaues@ufpa.br - (91) 3201-8620/8622/ 7224

	8
	134
	5242000000586
	5807
	324117
	UND
	2
	NUMA - da@ufpa.br - (91) 3201-7772

	9
	135
	5242000000588
	5807
	324117
	UND
	2
	NUMA - da@ufpa.br - (91) 3201-7772

	10
	136
	5242000000589
	5807
	324117
	UND
	2
	NUMA - da@ufpa.br - (91) 3201-7772

	11
	149
	5238000000052
	5804
	457011
	Jogo de ferramentas
	2
	ICS - fsampaiao@ufpa.br - 3201 6893

	12
	170
	5206000000014
	7561
	366455
	UNIDADE
	14
	IFCH - cpga_ifch@ufpa.br - 3201-7389

	13
	171
	5212000000147
	5772
	441197
	UNIDADE
	1
	IFCH - cpga_ifch@ufpa.br - 3201-7389

	14
	172
	5234000000074
	5794
	335503
	UNIDADE
	1
	IFCH - cpga_ifch@ufpa.br - 3201-7389

	15
	173
	5234000000075
	5794
	335503
	UNIDADE
	1
	IFCH - cpga_ifch@ufpa.br - 3201-7389

	16
	174
	5233000000170
	5788
	255656
	UNIDADE
	1
	IFCH - cpga_ifch@ufpa.br - 3201-7389

	17
	175
	5233000000171
	5788
	254992
	UNIDADE
	2
	IFCH - cpga_ifch@ufpa.br - 3201-7389

	18
	198
	5233000000172
	5788
	306679
	 
	1
	CAMPUS ANANINDEUA - jascasseb@gmail.com - 32743479

	19
	205
	5235000000238
	5801
	448745
	UND
	1
	ILC - kellyperes@ufpa.br - 3201-8248

	20
	214
	5234000000076
	5794
	430493
	UNID
	1
	CAMPUS TUCURUI - dfinp@outlook.com - – 32017031

	21
	215
	5234000000077
	5794
	392287
	UNID
	2
	CAMPUS TUCURUI - dfinp@outlook.com  – 32017031

	22
	216
	5235000000239
	5801
	293902
	UNID
	1
	CAMPUS TUCURUI - dfinp@outlook.com  – 32017031

	23
	222
	5206000000015
	7561
	366455
	UND
	3
	CAMPUS SALINAS - diegosantana@ufpa.br - 988839833

	24
	223
	5235000000240
	5801
	235067
	UND
	2
	CAMPUS SALINAS - diegosantana@ufpa.br - 988839833

	25
	228
	5235000000241
	5801
	260859
	UND
	3
	Cabaetetuba - pgaabaetetuba@ufpa.br - 32017085

	26
	229
	5235000000242
	5801
	302302
	UND
	5
	Cabaetetuba - pgaabaetetuba@ufpa.br - 32017085

	27
	247
	5235000000243
	5801
	302302
	UND
	1
	Campus Cametá - cameta@ufpa.br - (91)3781-1182

	28
	248
	5235000000244
	5801
	275828
	UND
	3
	Campus Cametá - cameta@ufpa.br - (91)3781-1182

	29
	249
	5235000000245
	5801
	275828
	UND
	1
	Campus Cametá - cameta@ufpa.br - (91)3781-1182

	30
	250
	5230000000036
	5775
	346722
	UND
	1
	Campus Cametá - cameta@ufpa.br - (91)3781-1182

	31
	251
	5230000000037
	5775
	368608
	UND
	3
	Campus Cametá - cameta@ufpa.br - (91)3781-1182

	32
	252
	5235000000246
	5801
	451907
	UND
	1
	Campus Cametá - cameta@ufpa.br - (91)3781-1182

	33
	260
	5208000000788
	5768
	339970
	 
	1
	FACULDADE DE FARMÁCIA DRA. OSMARINA PEREIRA DA P. SILVA farmacia@ufpa.br 7201 / 7202

	34
	261
	5208000000789
	5768
	436702
	 
	2
	FACULDADE DE FARMÁCIA DRA. OSMARINA PEREIRA DA P. SILVA farmacia@ufpa.br 7201 / 7203

	35
	262
	5235000000247
	5801
	233830
	 
	1
	COORD. ARQUIVO SETORIAL PROGEP DIOGO JUNIOR SILVA BARROS proge.ufpa.br 7153 / 7133

	36
	263
	5235000000248
	5801
	256894
	 
	2
	COORD. ARQUIVO SETORIAL PROGEP DIOGO JUNIOR SILVA BARROS proge.ufpa.br 7153 / 7134

	37
	266
	5232000000006
	5784
	446244
	 
	2
	COORD. DE ACESSIBILIDADE SAEST/UFPA DRA. ARLETE M. GONÇALVES coacess@gmail.com 7673

	38
	267
	5234000000078
	5794
	257104
	 
	12
	COORD. DE ACESSIBILIDADE SAEST/UFPA DRA. ARLETE M. GONÇALVES coacess@gmail.com 7674

	39
	268
	5235000000249
	5801
	224517
	 
	2
	COORD. DE ACESSIBILIDADE SAEST/UFPA DRA. ARLETE M. GONÇALVES coacess@gmail.com 7675

	40
	275
	5235000000250
	5801
	233830
	 
	1
	PROPLAN/UFPA  RAQUEL T. BORGES rtborgesufpa@gmail.com 7120
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