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Universidade Federal do Pará

pró-reitoria de administração
diretoria de compras e serviços
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1- DO OBJETO 
1.1 Aquisição de Materiais Permanentes (ferramenta elétrica, equipamento para solda, ferramenta manual, medidor elétrico, câmera fotográfica, forno, molde, microscópio, aquecedor, aparelho para laboratório, equipamento de informática, ar condicionado, cadeira, eletrodoméstico, mesa, instrumento musical, projetor, televisor, impressora, maquina de costura, kit didático para laboratório e balança) para a Universidade Federal do Pará, tipo menor preço por item, conforme condições, conforme quantidades e especificações técnicas descritas neste documento.
1.2 Com a demanda crescente de alunos nesta Instituição Federal de Ensino Superior, a aquisição dos equipamentos torna-se imprescindível para atender às necessidades das Unidades Internas desta Universidade Federal do Pará - UFPA, conforme quantitativos contidos neste Termo, objetivando a UFPA buscar garantir e disponibilizar o pleno acesso ao conhecimento nos níveis: médio, técnico, graduação e pós-graduação; para os usuários da comunidade acadêmica, tendo como objetivo imprescindível uma boa qualificação profissional e intelectual.
1.3 O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam as Leis nº 10.520/2002 e 10.024/2019, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma eletrônica.
1.4 O objeto do presente Termo de Referência deverá ter garantia mínima de 1 ano, contada do recebimento definitivo do material, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior.

1.5 Durante o período de garantia a contratada obrigar-se-á a substituir ou reparar, sem ônus para a UFPA, o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade.

1.6 As especificações estipuladas são referenciais de mercado, podendo ser ofertado produtos similares e/ou superior equivalência, conforme condições, conforme quantidades e especificações técnicas abaixo:
	ITEM
	DESCRIÇÃO RESUMIDA
	QTD
	PREÇO UNITÁRIO 
	PREÇO TOTAL MÉDIO 

	1
	Microcomputador - estação de trabalho avançada, processador Core I5, 10 geração, ram 8GB, SSD 256GB, com placa de vídeo (com sistema operacional); com monitor de 23.6 polegadas. Garantia 12 meses. 

Obs. Marca HP ou de qualidade equivalente.
	10
	5041,66
	R$                       50.416,60

	2
	Notebook, com tela superior a 14 polegadas, memória RAM 5 a 8 GB, SSD 500GB. GARANTIA: ON SITE 36 meses.

Obs. Marca HP ou de qualidade equivalente.
	9
	4100,00
	R$                       36.900,00

	3
	Projetor Multimídia (data show) 3000 ANSI MUMENS. Garantia: ON SITE 36 Meses.

Obs. Marca EPSON ou de qualidade equivalente
	5
	2401,18
	R$                       12.005,91

	4
	Impressora Multifuncional, tipo ECO tank L6191, Imprimi até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Garantia: ON SITE 36 Meses 
	6
	2880,26
	R$                       17.281,60

	5
	Tablet, com tela de até 9 polegadas, RAM de 4GB, Armazenamento Interno 16GB, externo superior a 32GB. Garantia 24 Meses.
	2
	1449,66
	R$ 2.899,33

	6
	Televisor 75 polegadas smart tv resolução 4k, tela de LED
	1
	6006,66
	R$                          6.006,66

	7
	Filmadora Profissional.

Qualidade de Imagem 4K

De alta Definição da Tela de Toque e

Zoom Digital 30X.

Sensor de imagem: com sensor 13MP, Max. 48MP (interpolação)

Armazenamento: sd/sdhc/tf cartão de até 256GB

Lente: F/3.2, f = 7.36 milímetros

Distância Focal: 2.0m Infinito

Resolução Foto: jpeg Resolução: 48M, 30M, 24M, 20M, 8M, 5M, 3M

Resolução Vídeo: 4K 30FPS (3840X2160), 2.7K 30FPS (2688x1520), fhd 1920X1080 (60FPS), fhd 1920X1080 (30FPS), HD 1280x720 (240/120/60/30FPS)

WiFi: Sim

Microfone externo: Sim

Controle remoto: Sim
	1
	3682,38
	R$                          3.682,38

	8
	Tela de Projeção, 2,10x1,50, com tripé.

01 Tripé com altura máxima de 2,50m (fechado 0,98 cm), podendo ser regulado na altura desejada baseado nas duas alturas. (Confeccionada em alumínio puro).

Tela Profissional de 70" polegadas mede 2,10m x 1,50m.

01 Bolsa de Tnt Reforçada para transporte.

Conectores em nylon e sistema de rosca. 
	2
	594,88
	R$                          1.189,76

	9
	Maquina de costura (PROFISSIONAL) SIGEN HEAVW DUTH, HD6805
	1
	3001,83
	R$                          3.001,83

	10
	CONJUNTO OERSTED COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC - ENSINO INDUÇÃO MAGNÉTICA, REGRA DA MÃO DIREITA - SCN-F006H 
	2
	466,87
	R$                             933,74

	11
	Conjunto Magnetismo A – EQ105A.

Características: Conjunto para magnetismo com bússola com gabinete circular, frasco com limalhas de ferro, dois ímãs cilíndricos de 100 mm, dois ímãs em barra 100 mm, ímã em U, quatro ímãs em U com 30 mm, quatro ímãs em anel, quatro ímãs em disco, mesa projetável para magnetismo, dois suportes em V com fio e anel e dois suportes verticais em gancho. 
	2
	980,40
	R$                          1.960,80

	12
	Conjunto difração de luz e comprimento de onda SCN-F004B

Características: Difração da luz por orifícios e fendas. Difração do laser por rede de difração, constante de rede 1,00 x 10-6 m; Difração do laser por redes de difração, constante de rede 8,33 x 10-5 m. 
	2
	1034,98
	R$                          2.069,96

	13
	Conjunto Efeito Fotoelétrico Espectro do Hg e Carga Elétrica EQ214.
	2
	2367,00
	R$                          4.734,00

	14
	Mini Fonte de Eletroforese 300V Kasvi CK.

Características:

Display digital com tela em LED;

Saída para 2 até 4 cubas de eletroforese, de acordo com o modelo;

Sistema Crossover  configuração de tensão ou corrente constante;

Ajuste de tempo (1 a 999 minutos);

Interface simples;

Função de pausa;

Alarme para aviso de término do tempo programado;

Dispositivos de segurança:

Detecção de ausência, vazamento ou alterações súbitas de carga;

Proteção contra superaquecimento;

Detecção de sobrecarga;

Proteção de plugues e tomadas.

Especificações Técnicas:

Especificações: K33-300M

Tensão de saída: 10-300V

Incremento de Tensão: 1 V

Corrente : 10 ? 400 mA

Incremento da Corrente : 1 mA

Potência: 60 W

Número de saídas: 2

Materiais: Placas de Policarbonato e Alumínio

Timer : 1-999 minutos (com alarme sonoro)

Temperatura de Funcionamento: Ambiente até 40 °C

Tensão do Equipamento: AC 110/220 V. Frequência: 50-60 Hz

Dimensões Externas (CxLxA): 140 x 191 x 84 mm. 
	1
	4583,87
	R$                          4.583,87

	15
	MICROPIPETA MONOCANAL PLUS KASVI (0,2ul a 2ul)
	1
	781,54
	R$                             781,54

	16
	MICROPIPETA MONOCANAL PLUS KASVI (2ul a 20ul).
	1
	610,03
	R$                             610,03

	17
	Capela Para Microbiologia 60 Tipo Fluxo Laminar 110V.

Características: Equipamento construído em MDF Ultra, área interna de trabalho revestida em aço inox AISI 304, possui visores confeccionados em vidro temperado de 4 mm, possuindo abertura no sentido horizontal, lâmpada de LED 7W para melhor iluminação do ambiente, lâmpada UV, sistema liga e desliga para exaustor e iluminação separados, Filtro HEPA H14 que possui a classificação de filtragem de 99,995%, exaustor compacto com vazão de 200 m³/h com nível de ruído de 50 dBA, fabricado em 110 ou 220V. Dimensões externas (LxPxA) 60x60x60cm. 
	1
	4771,12
	R$                          4.771,12

	18
	Transiluminador de LED Kasvi K33-333.

Especificação Técnica:

Dimensões: 18,5 x 22 x 3 cm;

Área de Visualização: 12 x 18 cm;

Lâmpada/ Duração (Horas): LED Azul/>30.000 Hrs

Comprimento de Onda: 470 nm

Temperatura de Operação: 25°C~40°C

Tensão: CA 110/220V

Frequência: 50/60 Hz

Corrente: 2,0 A;

Desligamento Automático (Shut-off): 5 minutos

Peso: 2,0 kg (equipamento + caixa). 
	1
	8027,93
	R$                          8.027,93

	19
	MICROPIPETA MONOCANAL PLUS KASVI (20ul a 200ul) 
	1
	411,02
	R$                             411,02

	20
	MICROPIPETA MONOCANAL PLUS KASVI (100ul a 1000ul) 
	1
	655,98
	R$                             655,98

	21
	Microscópio estereomicroscópio binocular, par ocular 10x, suporte de mesa, dispositivo de enfoque, iluminação de led.

- Lente objetiva: 0.7X-4.5X (8 opções de regulagem .7/0.8/1/1.5/2/3/4/4.5X).

- Lente ocular: WF10X*20mm.

- Ampliação: 7X-45X (multiplicado por 10 que são as oculares (10X)).

- Distância de trabalho: 100mm.

- Suporte giratório de 360 graus oferece uma ampla faixa de inseção. 
	1
	2986,92
	R$                          2.986,92

	22
	​Balança Analítica Ohaus AR2140 de 210gx0,0001g .

Características Balança Analítica Ohaus AR2140 de 210gx0,0001g

Base do gabinete de metal fundido;

Operação facilitada através de quatro teclas;

Amortecedor de choques no suporte do prato de pesagem;

Interface RS-232 bidirecional com parâmetros selecionáveis pelo usuário.

Indicador de estabilidade.

Contagem de peças.

Câmara de pesagem para os modelos AR2140, AR1530 e AR3130.

Opção de retorno aos parâmetros originais de fábrica.

Gancho para pesagem suspensa, facilitando operações de determinação de densidade. 
	1
	2676,40
	R$                          2.676,40

	23
	BALANÇA DIGITAL CENTESIMAL 0,01G CAPACIDADE 2200G S2202 BEL - APROVADO PELO INMETRO.

Interface serial RS232;

Nível de filtragem ajustável;

Unidades de pesagem: penn, oncetr, grain, tael hon, tael sgp, tael roc, momme;

Função conta-peças;

Funcionamento também com bateria recarregável (inclusa);

CAPACIDADE:  2200G  

Resolução: 0.01 g

Reprodutlidade: 0.02 g

Linearidade: ± 0.02 g

Prato (mm) 130 de diâmetro

Alimentação elétrica:  230/115Vac±15%; Incluído bateria interna recarregável. 
	1
	2182,85
	R$                          2.182,85

	24
	Jogo de Mesa + 4 Cadeiras Plástica Infantil.

Características: Altura até o assento: 24 cm aproximadamente. Largura do assento: 30 cm aproximadamente.

Comprimento do assento: 30 cm aproximadamente. Peso suportado: 70 kg. Especificações mesa Altura: 46 cm aproximadamente Largura: 60 cm aproximadamente. Comprimento: 60 centímetros aproximadamente. Peso suportado: 30 kg. 


	2
	474,93
	R$                             949,87

	25
	Jogo de Mesa adulto de plástico c/ 4 cadeiras.

Características: Fabricada em Polipropileno

Abertura para Guarda-Sol: 0,33mm.

Tramontina ou com qualidade igual.  
	1
	487,52
	R$                             487,52

	26
	Microscopio Biologico Trinocular DI-115T Com Câmera de 5 MegapixelsUSB.

Características: Cabeçote: Inclinado 30 graus e rotativo 360 graus; Trinocular com adaptador para câmera incluso; Ajuste Interpupilar de 55mm a 75mm

Oculares: Vem equipado com 01 par de oculares de 10x, e 01 par de Oculares de 20x; Objetivas: Objetivas Planacromáticas de Ótica finita de 4x, 10x, 40x e 100x (óleo de imersão); Revolver Quadruplo para 04 objetivas; Condensador: Abbe NA 1.25 com 
iafragma de Íris e porta filtro; Controle de Macro e Micro nos botões laterais de 0,002mm; Porta lâmina com trava, para evitar acidental quebra da mesma; Iluminação de LED com ajuste de intensidade.
	3
	3.897,68
	R$ 
11.693,05

	27
	Microscópio Estereoscópio Trinocular DI-106T 25x LED.

Caraterísticas: Cabeçote: Trinocular inclinado a 45 graus; Oculares: 01 par de ocular de 10x inclusos (com dioptria nas duas). Ocular de 20x vendida separadamente

Zoom: 0,8 a 5x; Objetiva Auxiliar de 0,5x; Distância de Trabalho: 115mm a 220mm; Distância Interpupilar: 52mm-75mm; Platina de vidro e disco branco e preto inclusos; Iluminação: LED Incidente e transmitida (inferior e superior) com ajuste de intensidade

Com a lente auxiliar de 0,5x inclusa o aumento vai de 4x a 25x (Maior distância de trabalho.
	2
	3486,68
	R$ 
6.973,36

	28
	Microcomputador\, memória ram: superior a 8 gb \, núcleos por processador:4 a 8\, armazenamento hdd : sem disco hdd gb\, armazenamento ssd:110 a 300\,monitor:21 a 29 pol\, componentes adicionais : com teclado e mouse\, sistema operacional: proprietário\, garantia on site:36 meses\, gabinete :slim.
	28
	3634,66
	R$        101.770,66

	29
	NOTEBOOK\, TELA:SUPERIOR A 14 POL\, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE\, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB\, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:ATÉ 4\, ARMAZENAMENTO HDD:SEM DISCO HDD TB.\, ARMAZENAMENTO SSD:110 A 300\, BATERIA:ATÉ 4 CÉLULAS\, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA\, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO\, GARANTIA ON SITE:SUPERIOR A 36 MESES
	5
	4.174,67
	R$          20.873,35

	30
	APARELHO AR-CONDICIONADO\, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU/H\, TENSÃO:220 V\, TIPO:BI SPLIT\, MODELO:SPLIT INVERTER\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:COM CONTROLE REMOTO
	4
	2409,77
	R$             9.639,09

	31
	APARELHO AR-CONDICIONADO\, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU\, TENSÃO 110/220 V \, TIPO SPLIT\, MODELO SPLIT INVERTER\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL
	4
	2835,74
	R$          11.342,96

	32
	APARELHO AR-CONDICIONADO\, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU\, TENSÃO:110/220 V\, TIPO:SPLIT\, MODELO:SPLIT INVERTER\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL
	5
	4176,80
	R$          20.884,01

	33
	cadeira escritório\, material estrutura: tubo metálico\, material revestimento assento e encosto: courino\, material encosto: madeira e espuma injetada\, material assento: madeira e espuma injetada\, tipo base: giratória com 5 rodízios\,tipo encosto: alto\, apoio braço: com braços\, cor: azul\, tipo sistema regulagem
	20
	286,50
	R$             5.730,00

	34
	REFRIGERADOR DUPLEX\, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:400 L\, SISTEMA DEGELO:FROST FREE\, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTROLE TEMPERATURA\, SELO PROCEL "A"\, TIPO:VERTICAL
	1
	3262,57
	R$             3.262,57

	35
	 ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE:1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQÜÊNCIA:60 HZ,
TIPO:NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL:1200 VA, NÍVEL RUÍDO:< 40 A 1 METRO DB,
REFERÊNCIA FABRICANTE:1110005, DIMENSÕES:315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADOR,
TENSÃO SAÍDA:110/220 V, MODELO:PERSONAL PLUS 1200
	20
	409,57
	R$             8.191,53

	36
	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO:MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO VISOR:PENTAESPELHO, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM:PADRÃO JPEG E RAW, RESOLUÇÃO MÁXIMA:24,1 MEGAPIXELS,
INTERFACE:USB ALTA VELOCIDADE, TIPO MEMÓRIA:CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB ATÉ 2
T, ALIMENTAÇÃO CÂMERA:BATERIAS DE ION DE LITHIUM RECARREGÁVEL, COMPATIBILIDADE:WINDOWS
	1
	4167,00
	R$             4.167,00

	37
	MICROFONE, TIPO:LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO:PILHAS AAA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA:35
HZ - 14 KHZ, ALCANCE:60 M, IMPEDÂNCIA SAÍDA:32 OHM, APLICAÇÃO:AUDIO E VIDEO, SENSIBILIDADE:-90 DB
	2
	606,28
	R$             1.212,57

	38
	TRIPÉ REFORÇADO PROFISSIONAL 1,70 METROS 

Fabricado em Alumínio para maior resistência e durabilidade; Universal (Pode ser usado por qualquer câmera);

Suporte para auxiliar na mudança de posição; Gancho para prender bolsa com acessórios; Manivela para mudança de altura Média; Travas para fixação da posição; Suporte de câmera destacável para agilidade em fotos sem o tripé ou mudança de acessórios; Anel Central Rosqueado (fixa os Pés do Tripé impedindo que o mesmo se desmonte acidentalmente); Pés em borracha e ajuste de terreno para melhor estabilidade; Alavanca de ajuste de altura milimétrica; Especificações, Altura mínima: 55cm Altura máxima: 1,70mts ,Rotação horizontal 3600 ,Rotação vertical 180° Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou vertical com 90° de regulagem para este fim. Suporta peso de equipamento até 2,5KG (com segurança) 2 níveis d'água para correção de Terreno Pernas com ajuste telescópico com travas em 2 Estágios

Bolsa de Transporte com Alça
	1
	192,30
	R$                192,30

	39
	MESA MICROCOMPUTADOR, MATERIAL ESTRUTURA:MDF, MATERIAL TAMPO:MDF, TIPO BASE
TECLADO:DESLIZANTE, COR:ARGILA, LARGURA:0,90 M, PROFUNDIDADE:0,50 M, ALTURA:0,73 M,
REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO
	20
	R$ 291,33
	R$             5.826,66

	40
	AFIADORA DE FERRAMENTAS UNIVERSAL 
DESCRIÇÃO DA AFIADORA UNIVERSAL
- Giro do cabeçote: 180 ou 360º;
- Afiação rápida: 01 corte, 2, 3, 4 ou múltiplos cortes;
- Configurações de ângulo de avanço e de afastamento;
- Cabeça divisora com graduação a cada 15º;
- Para afiação: circular, ângulo, semicircular positivo, cônico;
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AFIADORA
- Capacidade máxima de pinças: 4 a 25 mm;
- Capacidade máxima de afiação: 28 mm;
- Gama de ângulo de perfil: 0 180º;
- Ângulo de corte: 0 44º;
- Ângulo negativo: 0 52º;
- Rotação do eixo do rebolo: 5.200 RPM;
- Dimensões do rebolo: 100 x 50 x 20 mm;
- Avanço da ferramenta longitudinal: 140;
- Ajuste da ferramenta longitudinal: 18;
- Ajuste do spindle longitudinal: 8;
- Motor: 1/2 CV Power, 220V;
	1
	R$ 8.495,30
	R$ 8.495,30

	41
	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA PARA ELETRODO REVESTIDO
- Características: 
• Especificações Técnicas:
:: Tensão: 220V
:: Capacidade nominal de entrada: 5.3KwA
:: Potência nominal: 135A/24.5
:: Faixa de corrente de saída: 30 – 130A
:: Tensão sem carga: 67A
:: Ciclo de trabalho: 35%
:: Eficiência: 85%
:: Fator de potência: 0.93
:: Classe de proteção: IP21S
:: Classe de isolamento: F
:: Eletrodo utilizável: 1.6 – 3.25mm
	1
	R$ 821,51
	R$                            821,51

	42
	MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO
Especificações Técnicas:
:: Área de visão: 93x43mm
:: Estágio claro: DIN 4
:: Estágio escuro: DIN 9-13
:: Tempo de resposta: 1/25000
:: Proteção do filtro UV/IR: DIN 16
:: Dimensões do filtro: 110x90x9mm
:: Temperatura de operação: -5 ~ 55ºC
:: Temperatura de armazenamento: -10 ~ 70ºC
	2
	R$150,62
	R$ 301,24                      

	43
	SERRA FITA HORIZONTAL REFRIGERADA METAL 
Descrição
- Velocidade de Corte : 34 / 41 / 59 / 98 m/min
- Angulo de ajuste : 45° - 90° ( ajuste na morsa)
- Capacidade de corte 45º : 145mm altura 100mm largura
- Capacidade de corte 45º : 100 x 100 Tubo redondo
- Capaciadde de corte 90° peça cilindrica : 180 mm
- Capaciadde de corte 90° peça retangular: 180 x 300 mm
- Dimensões Lamina da serra : 2.360 x 19 x 0,9
- Motor: 1,5 cv / 220 / 60 Hz 
Maquina usada para cortes na industria ou outros segmentos , com sistema de refrigeração e avanco da serra com sistema de pistão
	1
	R$ 17.670,54
	R$                      17.670,54

	44
	Acelerômetro ICP/IEPE com cabo incluso.
Sensibilidade: 100 mV/g (10.2 mV/(m/s²))
Range de amplitude: ±50 g pk (±490 m/s² pk) ou superior
Range de frequência: 0.5 a 10000 Hz
Peso máximo: 0.20 oz (5.8 gramas)
Com Cabo: comprimento de 3m (10ft) ou superior, conexão BNC.
	1
	R$ 5.804,81
	R$                        5.804,81

	45
	Jogo de Ferramentas contendo:

:: 03 Chaves catracada (8x10 , 12x13 , 17x19 mm). :: 06 soquetes longos com encaixe de 1/4" (medidas: 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 mm). :: 06 soquetes longos com encaixe de 3/8" (medidas: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 mm). :: 12 Chave combinada (medidas: 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 ;16 , 17 , 18 , 19 mm). :: 06 soquetes longos com encaixe de 1/2" (medidas: 10 , 12 , 13 , 14 , 17 , 19 mm) :: 07 soquetes estriado com encaixe de 1/2" (medidas: 20 , 21 , 22 , 24 , 27 , 30 , 32 mm) :: 04 soquetes de impacto com encaixe de 1/2" (medidas:23 , 21 , 19 , 17 mm) :: 08 soquetes sextavado com encaixe de 1/2" ( medidas: 7/16 , 1/2 , 9/16 , 5/8 , 11/16 , 3/4 , 13/16 , 7/8 ") :: 04 soquetes estriado com encaixe de 1/2" (medidas: 1.1/4 , 1.1/16 , 1" 15/16") :: 10 soquetes sextavados com encaixe de 3/8" (medidas: 5/32 , 3/16 , 7/32 , 1/4 , 9/32 , 5/16 , 11/32 , 3/8 , 7/16 , 1/2") :: 10 soquetes sextavados com encaixe de 3/8" (medidas: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 mm) :: 11 soquetes sextavados com encaixe de 1/4" (medidas:9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 ,18 , 19 mm) :: 08 soquetes torx femêa com encaixe de 1/4" (medidas: E8 , E10 , E11 , E12 , E14 , E16 , E18 , E20) :: 02 chaves de velas com encaixe de 1/4" (uma com a medidade de 16 mm e outra de 21 mm) :: 01 chave adaptadora com cabo :: 01 junta com encaixe de 1/2" :: 01 junta com encaixe de 1/4" :: 01 junta com encaixe de 3/8" :: 01 extensão abalada com encaixe de 1/2" sem trava (medida de 5") :: 01 extensão abalada com encaixe de 3/8" sem trava (medida de 4") :: 01 extensão com encaixe de 1/4" com trava (medida de 6") :: 01 extensão com encaixe de 1/4" com trava (medida de 3") :: 01 extensão com encaixe de 1/2" com trava (medida de 10") :: 01 Catraca reversível com encaixe de 3/8" com trava :: 01 Catraca reversível com encaixe de 1/4" com trava :: 01 Catraca reversível com encaixe de 1/2" com trava :: 10 chave allen :: 01 adaptador para bits :: 07 bits torx com furo :: 07 soquete torx com encaixe de 1/4" medidas de (sem furos) T20 , T30 , T40 ;(com furos) T45, T50, T55, T60 :: 03 soquetes de fenda com encaixe 1/4" (medidas: 4, 5.5, 6.5 mm) :: 03 soquetes philips com encaixe de 1/4" (medidas: 1, 2, 3 mm) :: 06 soquetes allen com encaixe de 1/4" (medidas: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm) :: 03 soquetes pozzi drive com encaixe de 1/4" (medidas: 1, 2, 3 mm) :: 01 Maleta para transporte
	1
	R$ 1.313,69
	R$                        1.313,69

	46
	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE ATÉ 2,5 BAR, DIGITAL, 4-20MA
	1
	R$ 2.155,57
	R$                        2.155,57

	47
	Multímetro, tensão ac: 200,600 v, corrente dc: 10 a, resistência: 0-2 kohm a 0-20 mohm, características adicionais: display 3 1,2 dígitos, 2.000 contagens, tensão dc: 200mv,2v,20v,200v,600 v, tipo: digital, funcionamento: bateria 9v
	6
	R$ 124,09
	R$                            744,56

	48
	Descrição: OSCILOSCÓPIO. Descrição Complementar: ´Especificações mínimas: - Osciloscópio digital - 50 MHz ou maior - 2 canais - taxa de amostragem mínima 1GS/s ou maior por canal simultaneamente para medidas em tempo real, não sendo aceito compartilhamento - tela de cristal líquido colorido mínimo de TFT 7 polegadas WVGA (800X480 pixels) - resolução vertical 8 bits - sensibilidade vertical de 2mV a 5V/div nas entradas BNC - máxima tensão entre o sinal e referência terra na entrada BNC de 300VRMS CAT II Faixa da base de tempo: - de 2,5ns a 50s/div Modos de aquisição: - amostras - detecção por picos de até 12ns - médias - sequência única e modo roll para bases de tempo mais lentas que 100ms/div - análise FFT até 2048 pontos ou maior - mínimo de 30 medidas automáticas e medidas com cursores para amplitude e tempo - curso integrado na memória do osciloscópio e possibilidade de ampliação Tipos de trigger: - borda - largura de pulso e vídeo - entrada para trigger externo - frequencimetro de 6 digitos (1 por canal) - menus de operação em português - tecla Help em português - interface USB no painel frontal para pen drive de 64G ou melhor para armazenamento dos dados de forma de onda, configurações do painel.
	2
	R$ 3.218,94
	R$                        6.437,88

	49
	Analisador de espectro de frequência 9KHZ a 1,5 GHZ, 
DANL * 1 -135dBm, típico, Ruído de Fase -80dBc/Hz @ 10kHz
deslocamento, típico Amplitude total precisão * 2 <1.5dB, 
RBW mínimo 100Hz , RF Input Nível Máximo.
Interfaces Host USB e dispositivo, LAN, GPIB (opcional), 
10 MHz REF In, 10 MHz REF Out, Trigger externo Em Gatilho
Fonte , Free Run, Vídeo, External Trigger Level 5 V TTL Nível, 
Dimensões Largura x Altura x Profundidade = 361.6 mm x
178,8 milímetros x 128 mm, Peso (4,25 kg).
	2
	R$ 13.921,49
	R$                      27.842,98

	50
	Câmera Digital DSLR: descrição: Sensor DX 24.2MP ou superior; Lente 18-55mm f/3.5g com motor de foco; bateria recarregável e carregador inclusos.
	1
	R$ 5.325,49
	R$                        5.325,49

	51
	SOPRADOR TÉRMICO DIGITAL
Material: Metal emborrachado Especificações:
Acionamento elétrico Voltagem: 110/230V Potência: 1800W
Volume ar: 300 a 500 l/min
Características adicionais:
Maleta de transporte/bocais/protetor/es pátulas como acessórios
Comprimento: 350mm Largura:100mm Altura: 195mm
Temperatura de trabalho: 50 - 630ºC
Utilização: Aparelho para secagem do agregado miúdo de acordo com a NBR 16916:2021;
Peso: 0,700Kg
Unidade de fornecimento: 1 (uma )unidade;
	2
	R$ 795,32
	R$                      1.590,65

	52
	FORNO MUFLA
Material: Metálico com revestimento refratário
Dimensões internas mínimas: Largura: 300mm Comprimento: 400mm Altura: 300mm
Capacidade: 40 litros Temperatura máxima: 1200°C Voltagem: 380 V
Utilização: Calcinação e queima de materiais e resíduos para testes laboratoriais normatizados.
Peso: 50Kg
	1
	R$ 3.693,33
	R$                        3.693,33

	53
	EXTRATOR DE AMOSTRAS MARSHALL/CBR E PROCTOR HIDRÁULICO
Material: Aço carbono com pintura eletrostática;
Capacidade: 2 toneladas; Dimensões mínimas: Largura: 300 mm; Comprimento: 130 mm. Altura: 400 mm
Peso: 7 Kg; Especificação: Sistema de extração hidráulico manual; Utilização: Usado na extração de corpos de prova de solos e asfalto. Atende às normas NBR 12102, 12024, 12023, 9895, 7182 DNER 162, 129, 049, 043.

	1
	R$ 1.722,93
	R$                        1.722,93

	54
	MOLDE DIAMETRAL PARA TRAÇÃO INDIRETA;
Tipo: Pórtico de Lottman
Material: Aço carbono com cobertura de zinco
Especificação: molde para ruptura de corpos de prova de 100 mm de diâmetro; Dimensões (170 x 40 x 200) mm; Peso: 1,2 Kg; Utilização: ensaios de compressão para tração indireta em corpos de prova. Atende à norma DNER-ME 138.
	1
	R$ 534,12
	R$                            534,12

	55
	MICROSCOPIO BINOCULAR; Ampliação: 40X a 1000X; Tubo: Binocular com sistema antifurto das oculares.
Iluminação: LED de potência, com ajuste de intensidade luminosa. Bateria: Permite trabalho com 3 baterias de 1,2V 1400mA recarregáveis no próprio equipamento.
Tensão de entrada: 100VAC~265VAC 60hz com chaveamento automático e LED piloto que indica quando o equipamento está conectado à rede elétrica.

Embalagem: Caixa isopor e papelão; Acompanha: Óleo de imersão, chave allen, capa de proteção, pano para limpeza Óptica (microfibra), filtro azul 32mm, seta para ocular; Utilização: Utilizado para a visualização de objetos de forma ampliada
	2
	R$ 2.913,00
	R$                        5.826,00

	56
	PONTO DE FULGOR CLEVELAND VASO ABERTO
Tipo: Semi-automático; Material: chapa de aço inox e ferro fundido com pintura eletrostática; Características: Largura: 330 mm. Comprimento: 230 mm. Altura: 380 mm; Peso: 3 Kg; Tensão: 220 V; Potência: 700 W; Passador de chama automático a cada 1 minuto; Acompanha: 1 ponto de fulgor semi- automático, 1 caneca,1 termômetro ASTM; Utilização: determinação dos pontos de fulgor e de combustão em produtos de petróleo no método vaso aberto Cleveland.
	1
	R$ 1.543,11
	R$                        1.543,11

	57
	CHAPA AQUECEDORA DIGITAL
Material: Aço inox
Dimensões mínimas Largura: 300 mm.
Comprimento: 400 mm.
Altura:150 mm Peso: 20 Kg
Tensão: 220 V
Potência: 1400 W
Controle digital microprocessado
Temperatura de controle de 50ºC a 350ºC na chapa
Utilização: aquecimento de substâncias químicas.
	2
	R$ 1.643,33
	R$                        3.286,67

	58
	FORMA TRIPLA PARA ARGAMASSA RETRAÇÃO
Dimensões internas: 25x25x285mm
Material: Aço com tratamento anticorrosivo
Características
Possui encaixe para colocação de pinos de referência
Peso: 5kg
Utilização: Moldagem de corpos de prova de argamassa conforme NBR 15577 e 13583
	1
	R$ 1.206,77
	R$                        3.620,31

	59
	APARELHO PARA MEDIR PONTO DE AMOLECIMENTO
Tipo: Ring Ball para betume
Material: Latão cromado e vidro
Características:
Diâmetro: 120mm, Altura 152 mm
Peso: 0,6 Kg Acessórios 2 esferas
2 anéis
Utilização: determinar Ponto de Amolecimento Ring Ball de substâncias sólidas como resinas, asfalto, etc.
	2
	R$ 374,63
	R$                            749,31

	60
	BANHO VISCOSÍMETRO SAYBOLT 2 PROVAS COMPLETO
Material: Aço inox e fenolite Características:
Largura: 330 mm.
Comprimento: 370 mm.
Altura: 670 mm
Peso: 15 Kg
Capacidade de agitação: 8 litros
Tensão: 220 V
Potência: 500 W
Controle de temperatura digital microprocessado
Acessórios
2 Frasco coletor
1 funil de filtração
1 limpador de corpo de prova 1 Orifício universal
1 Orifício furol

	1
	R$  5.941,52
	R$                        5.941,52

	61
	FORMA PRISMATICA 4X4X16CM TRIPLA:

Confeccionado em aço com tratamento anti-corrosivo; Possui encaixe para colocação dos pinos de referência; Conforme normas: N-196 e NBR 13279-05; Dimensões: 4x4x16cm; Peso aprox.: 10kg.
	1
	R$ 1.256,33
	R$                        3.769,00

	62
	COMPUTADOR DESKTOP: CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A: PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7-10700 (2.9GHZ ATÉ 4.8GHZ, CACHE DE 16M, OCTA-CORE, 10ª GERAÇÃO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; PLACA DE VÍDEO RTX™3060 COM 12GB DE GDDR6; MEMÓRIA DE 16GB (8GX2) 2933MHZ A 3000MHZ, DDR4; ARMAZENAMENTO SSD DE 240GB A 256GB; HD DE 1TB (7200RPM) SATA 3.5"; TECLADO (PADRÃO ABNT); MOUSE PRETO COM FIO;
	3
	R$ 12.658,28
	R$                      37.974,85

	63
	Monitor 27 polegadas, Full HD (1080p) 1920 x 1080; 60Hz A 75Hz, incluso cabos hdmi e cabo de força, Bivolt (100 - 240 Volts AC).
	5
	R$1.449,48
	R$                        7.247,40

	64 
	No-break 1200 VA/ 600-Watt Bivolt: entrada 115/127V ~ ou 220V ~ e saída 115V ~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Autodiagnóstico de bateria, recarga automática das baterias em 4 estágios, recarregador Strong Charger, True RMS, Autoteste, Interativo - regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), Porta fusível externo com unidade reserva.
	6
	R$ 768,89
	R$                        4.613,32

	
	
	
	
	R$                        6.435,09

	65
	APARELHO TESTE FLOCULAÇÃO\, TIPO:JARRAS TESTES\, QUANTIDADE PROVAS:6\, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V\, FREQÜÊNCIA:60 HZ\, CONTROLE VELOCIDADE:ATÉ 150 RPM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CUBAS GRADUADAS 2000ML\, LUZ FLUORESCENTE BASE\, HAS
	1
	R$ 6.435,09
	

	66
	TERMÔMETRO\, TIPO:TERMOVISOR\, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA:-10º A 250 °C\, APLICAÇÃO:LABORATÓRIO\, ELEMENTO EXPANSÃO:INFRAVERMELHO\, MATERIAL:PLÁSTICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALARME DE TEMPERATURA E CÂMERA VISUAL\, PRECISÃO:+/- 2 °C\, ALIMENTAÇÃO:BATERIA 1\,5V TAMANHO AA
	2
	R$ 4.600,67
	R$                        9.201,33

	67
	ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA\, MEDIÇÃO DE TENSÃO:MÁX. 1000V\, FREQUÊNCIA:50/60 HZ\, ALIMENTAÇÃO:1 A 300 V\, CONSUMO MÁXIMO:30 VA\, ISOLAÇÃO:1\,2 KV A 2\,5 KV\, APLICAÇÃO:MEDIÇÃO CORRENTE ATRAVÉS ALICATES TIPO GARRA FLEXÍ\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BATERIA RECARREGÁVEL
	1
	R$ 16.867,43
	R$                      16.867,43

	68
	Sistema global de posicionamento - global. Equipamento Portátil GPS. Dimensões físicas 6,1 x 16,0 x 3,6 cm. Tamanho de Ecrã, LXA 3,6 x 5,5 cm; 2,6" diagonal (6,6 cm). Resolução do Ecrã, LXA 160 x 240 píxeis. Tipo de Ecrã TFT transfletivo de 65 mil cores. Peso 230 g com pilhas. Bateria 2 pilhas AA; Vida útil da bateria 16 horas. Classificação na água IPX7 Memória/Historical 8 GB. Receptor de alta sensibilidade. Interface Compatível com USB e NMEA 0183. Mapas e memória: Mapas précarregados capacidade de adicionar mapas. Mapas de base. Capacidade de energia e armazenamento. Cartão microSD™️. Pontos de passagem/favoritos/locais 5,000; Rotas 200; Registro de trajetos 10.000 pontos, 200 trajetos guardados. Cálculo de áreas. Cálculo de rota automático. GPS: Sim GLONASS: Sim Galileo: Sim.
	2
	R$ 3.493,77
	R$                        6.987,54

	69
	OXÍMETRO DIGITAL\, TIPO:PORTÁTIL\, FAIXA MEDIÇÃO OXIGÊNIO:0 A 199 PER\, TOLERÂNCIA MÁXIMA ERRO MEDIÇÃO:1% PARA 0\,1 MG/L\, FAIXA TEMPERATURA:-5 A 45 ¨C\, TIPO CORREÇÃO PRESSÃO ATMOSFÉRICA:MANUAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ELETRODO OXIGÊNIO E BOLSA TRANSPORTE
	1
	R$ 1.451,42
	R$                        1.451,42

	70
	Mapoteca de aço 5 gavetas - Dimensões (AxLxP) : 707mm x 1204mm x 770mm Tampo MDPBP 25 mm Estrutura chapas #18, #22 e #24 (1,20 mm, 075mm e 0,60mm) 5 gavetas em aço chapa #24 (0,60mm, formato A – 1 – 594mm x 841mm) Desliza por trilho corrediça por esferas. Capacidade de 250 mapas ou projetos. Capacidade por gaveta: 35kg 
	1
	R$ 6.950,06
	R$ 6.950,06

	71
	Armário de aço de duas portas - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA EPÓXI, COR:VERMELHA, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS:2 UN, ALTURA:1,50 CM, LARGURA:400 CM, PROFUNDIDADE:35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM TRANSPARENTE, PORTAS COM, MATERIAL: AÇO 
	3
	R$ 827,77
	R$ 2.483,33

	72
	ARQUIVO DE AÇO - ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL:CHAPA DE AÇO 22, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA,TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PADRÃO ACABAMENTO:PINTURA LISA, QUANTIDADE GAVETAS:4 UN, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PUXADORES/PORTA-ETIQUETA CROMADOS, PASTA SUSPENSA 
	3
	R$ 618,46
	R$ 1.855,40

	73
	Cadeiras de Escritório - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:COURO, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA, TIPO BASE:GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO:ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR:PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL:A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO 
	10
	R$ 539,33
	R$ 5.393,30

	74
	Ar Condicionado Split Dual Inverter 36.000 btus
	3
	R$ 9.203,98
	R$ 27.611,94

	75
	Desumidificador - DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM:220 V, CAPACIDADE:AMBIENTE COM 300 M3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEMPERATURA > 16ºC, CIRCULAÇÃO > 600 M³/HORA, COLETOR:3 L 
	2
	R$ 2.287,01
	R$ 4.574,02

	76
	Mesa com duas Gavetas - Com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Pés laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”, com medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 3/16”x3/8”, com dimensão longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, para fixação das grapas das tampas removíveis; Tampas laterais removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base superior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico, perpendicular às colunas, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas, formado um trapézio irregular com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas, diâmetro de 50mm e altura de 45mm, com suporte interno em aço para fixação da sapata niveladora; Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com diâmetro mínimo de 60mm, possui formato cônico na parte superior e reto na inferior. Regulagem mínima de 15mm. Calhas metálicas: Estrutural confeccionada em chapa de aço #18 (no mínimo), dobrada, com formato “J” medindo 102x60mm; Possui dobras na parte superior, de 20mm perpendicular ao lado de 102mm e de 10mm perpendicular a dobra de 20mm. Na parte inferior possui dobra de 20mm perpendicular ao lado de 60mm; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço medindo 99x17mm com espessura mínima de 1,5mm, com dois furos para ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação; Na calha deverá conter 02 (dois) suportes, no mínimo, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos.

GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 312X440X290mm 

Medidas aproximadas: Largura x Altura x Profundidade 1600mm x 740mm x 800mm
	6
	R$ 717,99
	R$ 4.307,98

	77
	Microcomputador - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD:ATÉ 500 GB, ARMAZENAMENTO SSD:SEM DISCO SSD, MONITOR:21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS:COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE:12 MESES 
	4
	R$ 4.300,22
	R$ 17.200,88

	78
	Monitor led 22 polegadas - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA:ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA:LED, FORMATO TELA:WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM:FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE:AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, GARANTIA ON SITE:12 MESES 
	8
	R$ 644,58
	R$ 5.156,69

	79
	Scanner de mesa com resolução mínima de 1200x1200 dpi - SCANNER, TIPO:MESA, CROMATISMO:POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO:600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO:PADRÃO, TIPO DIGITALIZAÇÃO:DUPLEX, INTERFACE:PARALELA E USB 
	2
	R$ 2.666,66
	R$ 5.333,33

	80
	Gravador de Voz Digital - 4GB - Entrada Mini USB
::Especificações técnicas.
- Memória incorporada: 4 GB
- Ligação a PC: Sim
- Microfone incorporado: Mono
- Formato de gravação: mp3
- Formato de reprodução: mp3
- Tipo de bateria: AAA x 2
- Número máximo de ficheiros: 495
- Número máximo de ficheiros numa pasta: 99
- Tipo de bateria (fornecido): Pilha seca (alcalina, AAA)
Interface:
- Entrada fone de ouvido
- Entrada para microfone
- USB - Dimensões (L x A x P): 38,5 x 115,2 x 21,3 mm
- Peso: 72
	4
	R$ 773,33
	R$ 3.093,32

	81
	Câmera de Vídeo - CÂMERA VÍDEO, TIPO:CFTV DIGITAL COLORIDA, RESOLUÇÃO:1920 X 1080 PIXELS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÂNGULO DE VISÃO 63º, DISTÂNCIA FOCAL DE 4.27MM, DIMENSÕES APROXIMADAS:13 X 13 MM, MATERIAL:PLÁSTICO, TENSÃO NOMINAL:12 V 
	1
	R$ 17.300,00
	R$ 17.300,00

	82
	Scanner de mesa para negativos e positivos -  para negativos fotográficos e slides 35mm, resolução de até 7200dpi, 3.6 DMAX, tecnologia CCD, iluminação por LED, pré-visualização de 8 segundos, velocidade de digitalização de 36 segundos a 3600dpi e 113 segundos a 7200dpi, profundidade de cor de 48bits, interface USB 2.0. Acompanha softwares SilverFast SE PLUS 8 e Plustek QuickScan
	1
	R$ 3.623,84
	R$ 3.623,84

	83
	Câmera Digital - Memória expansível por cartões
Modos do Flash: 0, -1/3, 2/3, + 1/3, + 2/3
Sapata para Flash TTL
Estabilizador de Imagem Óptico
Reconhecimento de Rostos, Sorriso e Disparo
Detector de piscada
Macro: 2 cm
Foto Panorama
Redutor de olhos vermelhos: Auto / On / Off
Modo Photobook Assist
Auto Orientação: Ao girar a câmera (horizontal ou vertical) a imagem se ajusta automaticamente no LCD
Modos de Cena: Auto / Retrato / Retrato de noite / Retrato em contraluz / Macro / Noite/ Paisagem/ Fogos de artificio / Por-do-sol / Neve / Praia / Festa / Flor / Texto / Desporto / Sorrir e Disparar / Bracket Zoom / Modo Bebê / Luz natural / Panorama
Efeitos de Imagem: Standart, Diaposit., P&B
Cor de fundo: Azul, Roxo, Rosa, Laranja, Verde e Preto
Extensão do arquivo da foto: JPEG
Tamanhos das imagens (pixels): 14M / 7M / 3M
Modo 16:9 10M (4,288 x 2,416) / 5M (3,072 x1,728) / 2M (1,920 x 1080)
Gravação de Áudio
Gravação de Vídeo
Resolução de Vídeo: 1280 x 720 / (640 x 480) / (320 x 240)
Microfone Embutido
Sensor: CCD ( 1 / 2.3" ) com filtro de cor primaria
Lente: FUJINON LENS
Tipo de Foco: Centro / Multi / Area / Continuo / Acompanhar
Abertura: F 3.1/ F8 (wide) / F 5.9/ F8 / F20 (teleobjetiva)
Tipo de Obturador: eletrônico
Montagem de tripé
Modo Burst
Timer: Off / 10 segundos / 2 segundos
Datador com impressão de Data e Hora
Tamanho do display (LCD) 3.0"
Foto panorâmica
Tipo de visor Tela e óptico
Reconhecimento de face
Reconhecimento de sorriso
Zoom óptico 30x
Zoom digital 201x (com 30x zoom optico)
Grava data/hora
Grava vídeo com áudio
Estabilizador de imagem
Cartões de memória compatíveis SD, SDHC, SDXC
Resolução máx. de vídeo 1280 x 720
Sensibilidade (ISO)
Auto a 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
Tamanhos das imagens (pixels)
14M / 7M / 3M Modo 16:9 10M (4,288 x 2,416) / 5M (3,072 x1,728) / 2M (1,920 x 1080)
Tipo de sensor CCD
Sapata de flash externo sim
Conexões Mini USB
Alimentação Bateria Recarregável NP-85 (autonomia para 300 fotos por carga)
Cor Preto
	2
	R$ 1.654,33
	R$ 3.308,66

	84
	Impressora Multifuncional -Entrada de alimentação manual: 7, 6 a 21, 6 cm (largura), 12, 7 a 35, 6 cm (comprimento). Velocidade de impressão (máxima): Até 36 ppm Resolução de impressão: Até 2.400x600 dpi. Impressão duplex: Sim. Capacidade de saída de papel (máxima): 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima). Alimentador automático de documentos (ADF): Até 50 páginas. Velocidade de cópia (máxima): Até 36 cpm. Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi.
	2
	R$ 2.393,54
	R$ 4.787,08

	85
	Impressora Multifuncional Eco Tank - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI 
	1
	R$ 2.069,66
	R$ 2.069,66

	86
	Televisor 55 - TELEVISOR, TAMANHO TELA:55 POL, VOLTAGEM:BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA:LED, ACESSÓRIOS:CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CABO 
	3
	R$ 3.182,47
	R$ 9.547,41

	87
	Mesa para reunião 10 lugares - Tampo com formato oval, raio de 550mm nas extremidades, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 
Painel central: Painel central em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor do tampo; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais, interligada por calhas horizontais e o painel central, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “I”, com medidas totais de 44x750x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 3/16”x3/8”, com dimensão longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, para fixação das grapas das tampas removíveis; Tampas laterais removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; Na base inferior, perpendiculares às colunas, contém dois apoios confeccionados em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas, formado um trapézio irregular com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas, diâmetro de 50mm e altura de 45mm, com suporte interno em aço para fixação da sapata niveladora Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com diâmetro mínimo de 60mm, possui formato cônico na parte superior e reto na inferior. Regulagem mínima de 15mm. 

Medidas aproximadas: Largura x Altura x Profundidade 2700mm x 740mm x 1100mm
	1
	R$ 2.740,63
	R$ 2.740,63

	88
	Mesa plataforma 4 lugares - MESAS PLATAFORMA 4 LUGARES •Tampos em MDP 30mm reengrossado somente nas bordas, com filete nos contornos. •Pés em MDP de 25mm, com filete nos contornos. Composição da imagem: • 02 caixa de tomadas( Tomadas nao inclusas) •04 mesas medindo: L 900 x P 60 (conforme desenho) •02 painel lateral divisor, medindo: A 43 x P 40 •02 tampo central com painel divisor em MDP e uma caixa suporte para tomadas. 
	2
	R$ 1.490,08
	R$ 2.980,16

	89
	Notebook - NOTEBOOK, TELA:SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE GB, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO HDD:1 TB., ARMAZENAMENTO SSD:SEM DISCO SSD MPX, BATERIA:ATÉ 4 CÉLULAS MPX, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE:12 MESES 
	2
	R$ 4.619,03
	R$ 9.238,06

	90
	Microcomputador - Pc Asus Intel Core I7 9700f, 16gb Ddr4 2666 Mhz, Geforce Gtx 750 4gb, Ssd 120gb, Hd 1tb, Fonte 500w
	4
	R$ 6.784,65
	R$ 27.138,61

	91
	Lupa Manual - LUPA, TIPO:APOIO DE CABEÇA, FAIXA AMPLIAÇÃO:4 VEZES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHO EM VELCRO 
	4
	R$ 177,04
	R$ 708,16

	92
	Tripé 8 kg - TRIPÉ, ALTURA MÁXIMA:1,68 M, PESO CABEÇA:3,1 KG, APLICAÇÃO:CÂMERA VÍDEO ATÉ 8 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABEÇA COM SISTEMA FLUID HEAD, MANCHES TELESCÓPIO 
	2
	R$ 853,85
	R$ 1.707,70

	93
	Tripe 2 kg - TRIPÉ, MATERIAL:CHAPA METÁLICA, ALTURA MÁXIMA:1,50 M, CAPACIDADE:2 KG, TIPO CABEÇA:HIDRÁULICA FIXA, APLICAÇÃO:CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PLACA DE ENGATE RÁPIDO, NÍVEL TIPO BOLHA, ALTURA MÍNIMA:60 CM 
	2
	R$ 719,47
	R$ 1.438,94

	94
	Conjunto de Reprodução Estativa -  Conjunto para reprodução com iluminação incorporada. Base em MDF. Possui articulação do tubo central permitindo vários ajustes em ângulo e altura. Acompanha 2 braços articuláveis reforçados, 2 iluminadores fluorescentes. Acompanha cabeça para câmera. Desmontável. Para reprodução de livros, gravuras, quadros, fotografias, etc... Conteúdo: 02- Iluminadores para lâmpada com rosca E27 02- Lâmpadas 45W 02- Braços articulados 01- Base 47x40 cm 01- Tubo central com braço articulado 01- Cabeça 
	2
	R$ 1.590,88
	R$ 3.181,76

	95
	Polycom Realpresence  - TELEFONE DE ÁUDIO CONFERÊNCIA . 

Áudio - Três microfones cardioides Frequência do alto-falante: 220 a 14.000 Hz Volume: 90 dB a 0,5 m de volume máximo alcance de captação do microfone de até 3,7 m/12 pés.

RECURSOS DE GERENCIAMENTO DE CHAMADAS* 

Até três linhas (registros)

Exibição de chamada compartilhada/em grupo

Gerenciamento diferenciado de chamadas recebidas/chamadas em espera

Temporizador de chamadas e chamada em espera

Transferência de chamada, espera, desvio (encaminhamento), atendimento

Informações sobre chamadas realizadas, chamadas em andamento e participantes da chamada

Audioconferência local de três vias

Discagem rápida com um toque e participação de reunião

Função não perturbe

Mapa de dígitos/plano de discagem configurável local

Acesso ao diretório corporativo com o LDAP

Gerenciamento visual de conferência
	1
	R$ 6.340,68
	R$ 6.340,68


Valor total estimado R$ 777.975,29.

1.7 Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e o cadastrado no Portal de Compras Governamentais PREVALECE O QUE ESTÁ NO TERMO DE REFERÊNCIA.

1.8 Os licitantes DEVERÃO apresentar os catálogos técnicos/folders, com todas as características técnicas (em língua Portuguesa ou traduzido), de todos os produtos ofertados afim de verificação da similaridade e qualidade do objeto ofertado. Caso este catálogo seja montado em programas de computador pela licitante, este deverá conter, além dos dados técnicos do objeto, a assinatura, slogan e CNPJ do fabricante em conjunto com os dados da licitante.

1.9 Os itens que possuem indicação de medidas, devem ser considerados como “medidas aproximadas de referência”. Quando couber, deverão apresentar laudo/certificado de conformidade com as normas da ABNT/NBR vigentes.
1.10 A indicação de marca em alguns itens deve ser vista apenas como referência, podendo ser aceitos outros produtos similares com especificações semelhantes/similares.

1.11 A garantia deve ser de um ano para todos os itens, conforme exigida no edital, exceto para aqueles cuja garantia esteja indicada na descrição do item.

1.12 Alguns equipamentos, mesmo com certa similaridade, estão alocados em itens diferentes em virtude de serem destinados a diferentes unidades da UFPA.
2- DA JUSTIFICATIVA
2.1 JUSTIFICATIVA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA DO OBJETO: observa que a Lei Complementar 123/2006 amplia a participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, mas, não eleva a carência econômica das mesmas acima ao Interesse Público. Dessa forma, é importante seguir os princípios pertinentes ao futuro certame como o da competitividade, da economicidade e da eficiência, buscando-se a “proposta mais vantajosa para a administração” conforme é vislumbrado no artigo 3º. da Lei n. 8.666/93.

2.1.1 Contudo, o art. 5º do Decreto n. 8.538/2015 não desampara as ME/EPP, concedendo o critério de empate ficto, oportunizando equilíbrio na disputa com as demais empresas: “Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte”.

2.1.2 Os artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº. 123/2006 beneficia um tratamento diferenciado para as ME/EPPs nas contratações públicas. É possível verificar que o objetivo dessa concessão possui uma função social, já que busca a promoção do desenvolvimento econômico e social, ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Contudo, considerando o inciso III do artigo 49 da referida Lei, quando o tratamento diferenciado e simplificado para as ME/EPPs não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, além das questões de garantia e suporte técnico, inviabiliza-se a exclusividade restritiva somente para esse grupo de licitantes e justifica-se a ampliação da competitividade para o objeto.

2.1.3 A maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumi o dever de adquirir o objeto menos oneroso e o particular se obrigar a realizar a melhor e o mais completo fornecimento do objeto. Configura-se, portanto, uma relação custo-benefício. A maior vantagem corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a Administração.

3- DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
3.1 O valor total médio estimado da compra/contratação é de R$ 777.975,29
4- DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1 O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e Empenho;
4.2 O objeto do contrato deverá ser entregue em embalagem original da fábrica, acompanhada de Nota Fiscal/Fatura, nas dependências da UFPA (Almoxarifado Central), Campus Básico, Belém, situado Rua Augusto Corrêa, n º01, Bairro: Guamá, CEP: 66075-900, no horário de 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00h.
4.3 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado pelo RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO.
4.4 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes do incorreto cumprimento das cláusulas do edital, seus anexos e execução do contrato. 
4.6 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes do incorreto cumprimento das cláusulas do edital, seus anexos e execução do contrato.

5- DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

5.1 O objeto do presente Termo de Referência deverá ter garantia mínima de 1 ano, contada do recebimento definitivo do material, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior.

5.2 Durante o período de garantia a contratada obrigar-se-á a substituir por produto tecnologicamente equivalente ou superior ou reparar, sem ônus para a UFPA, o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, que não mais exista no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade.

6. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda;
6.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade mencionadas no edital e neste termo de referência;
6.1.2 Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao conteúdo.
6.1.3 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
6.1.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
6.1.8 Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;
6.1.9 Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito da Universidade Federal do Pará.
7. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
7.1 São obrigações da Contratante:
7.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido/ serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
7.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.1.6 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;
7.1.7 Emitir Autorização de Fornecimento/Ordem de Execução de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado e comunicar à empresa por meio de telefone, fax ou e-mail da emissão da mesma;
7.1.8 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;
7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 
8.1 Será anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis
8.4 No caso concreto desse objeto os responsáveis serão: Campus de Breves – Prof. Ronaldo de Oliveira Rodrigues, Campus de Capanema –Profª Rosa Helena Sousa de Oliveira, Campus de Tucuruí – Prof. Wassim Raja,  Campus de Cametá – Profª Benedita Celeste Pinto,
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 Estão citadas no edital.
9.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999.
9.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
9.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais sistemas.
____________________________________________________________________________

Responsável 
DISTRIBUIÇÃO INTERNA/DEMANDANTES (DAP)

	Campus de Breves – Prof. Ronaldo de Oliveira Rodrigues
	ITEM
	DESCRIÇÃO RESUMIDA
	QTD

	
	1
	Microcomputador - estação de trabalho avançada, processador Core I5, 10 geração, ram 8GB, SSD 256GB, com placa de vídeo (com sistema operacional); com monitor de 23.6 polegadas. Garantia 12 meses. 

Obs. Marca HP ou de qualidade equivalente.
	10

	
	2
	Notebook, com tela superior a 14 polegadas, memória RAM 5 a 8 GB, SSD 500GB. GARANTIA: ON SITE 36 meses.

Obs. Marca HP ou de qualidade equivalente.
	9

	
	3
	Projetor Multimídia (data show) 3000 ANSI MUMENS. Garantia: ON SITE 36 Meses.

Obs. Marca EPSON ou de qualidade equivalente
	5
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	Impressora Multifuncional, tipo ECO tank L6191, Imprimi até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Garantia: ON SITE 36 Meses 
	6

	
	5
	Tablet, com tela de até 9 polegadas, RAM de 4GB, Armazenamento Interno 16GB, externo superior a 32GB. Garantia 24 Meses.
	2
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	Televisor 75 polegadas smart tv resolução 4k, tela de LED
	1
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	Filmadora Profissional.

Qualidade de Imagem 4K

De alta Definição da Tela de Toque e

Zoom Digital 30X.

Sensor de imagem: com sensor 13MP, Max. 48MP (interpolação)

Armazenamento: sd/sdhc/tf cartão de até 256GB

Lente: F/3.2, f = 7.36 milímetros

Distância Focal: 2.0m Infinito

Resolução Foto: jpeg Resolução: 48M, 30M, 24M, 20M, 8M, 5M, 3M

Resolução Vídeo: 4K 30FPS (3840X2160), 2.7K 30FPS (2688x1520), fhd 1920X1080 (60FPS), fhd 1920X1080 (30FPS), HD 1280x720 (240/120/60/30FPS)

WiFi: Sim

Microfone externo: Sim

Controle remoto: Sim
	1

	
	8
	Tela de Projeção, 2,10x1,50, com tripé.

01 Tripé com altura máxima de 2,50m (fechado 0,98 cm), podendo ser regulado na altura desejada baseado nas duas alturas. (Confeccionada em alumínio puro).

Tela Profissional de 70" polegadas mede 2,10m x 1,50m.

01 Bolsa de Tnt Reforçada para transporte.

Conectores em nylon e sistema de rosca. 
	2
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	Maquina de costura (PROFISSIONAL) SIGEN HEAVW DUTH, HD6805
	1
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	CONJUNTO OERSTED COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC - ENSINO INDUÇÃO MAGNÉTICA, REGRA DA MÃO DIREITA - SCN-F006H 
	2
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	Conjunto Magnetismo A – EQ105A.

Características: Conjunto para magnetismo com bússola com gabinete circular, frasco com limalhas de ferro, dois ímãs cilíndricos de 100 mm, dois ímãs em barra 100 mm, ímã em U, quatro ímãs em U com 30 mm, quatro ímãs em anel, quatro ímãs em disco, mesa projetável para magnetismo, dois suportes em V com fio e anel e dois suportes verticais em gancho. 
	2
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	Conjunto difração de luz e comprimento de onda SCN-F004B

Características: Difração da luz por orifícios e fendas. Difração do laser por rede de difração, constante de rede 1,00 x 10-6 m; Difração do laser por redes de difração, constante de rede 8,33 x 10-5 m. 
	2
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	Conjunto Efeito Fotoelétrico Espectro do Hg e Carga Elétrica EQ214.
	2
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	Mini Fonte de Eletroforese 300V Kasvi CK.

Características:

Display digital com tela em LED;

Saída para 2 até 4 cubas de eletroforese, de acordo com o modelo;

Sistema Crossover  configuração de tensão ou corrente constante;

Ajuste de tempo (1 a 999 minutos);

Interface simples;

Função de pausa;

Alarme para aviso de término do tempo programado;

Dispositivos de segurança:

Detecção de ausência, vazamento ou alterações súbitas de carga;

Proteção contra superaquecimento;

Detecção de sobrecarga;

Proteção de plugues e tomadas.

Especificações Técnicas:

Especificações: K33-300M

Tensão de saída: 10-300V

Incremento de Tensão: 1 V

Corrente : 10 ? 400 mA

Incremento da Corrente : 1 mA

Potência: 60 W

Número de saídas: 2

Materiais: Placas de Policarbonato e Alumínio

Timer : 1-999 minutos (com alarme sonoro)

Temperatura de Funcionamento: Ambiente até 40 °C

Tensão do Equipamento: AC 110/220 V. Frequência: 50-60 Hz

Dimensões Externas (CxLxA): 140 x 191 x 84 mm. 
	1

	
	15
	MICROPIPETA MONOCANAL PLUS KASVI (0,2ul a 2ul)
	1
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	MICROPIPETA MONOCANAL PLUS KASVI (2ul a 20ul).
	1
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	Capela Para Microbiologia 60 Tipo Fluxo Laminar 110V.

Características: Equipamento construído em MDF Ultra, área interna de trabalho revestida em aço inox AISI 304, possui visores confeccionados em vidro temperado de 4 mm, possuindo abertura no sentido horizontal, lâmpada de LED 7W para melhor iluminação do ambiente, lâmpada UV, sistema liga e desliga para exaustor e iluminação separados, Filtro HEPA H14 que possui a classificação de filtragem de 99,995%, exaustor compacto com vazão de 200 m³/h com nível de ruído de 50 dBA, fabricado em 110 ou 220V. Dimensões externas (LxPxA) 60x60x60cm. 
	1

	
	18
	Transiluminador de LED Kasvi K33-333.

Especificação Técnica:

Dimensões: 18,5 x 22 x 3 cm;

Área de Visualização: 12 x 18 cm;

Lâmpada/ Duração (Horas): LED Azul/>30.000 Hrs

Comprimento de Onda: 470 nm

Temperatura de Operação: 25°C~40°C

Tensão: CA 110/220V

Frequência: 50/60 Hz

Corrente: 2,0 A;

Desligamento Automático (Shut-off): 5 minutos

Peso: 2,0 kg (equipamento + caixa). 
	1
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	MICROPIPETA MONOCANAL PLUS KASVI (20ul a 200ul) 
	1
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	MICROPIPETA MONOCANAL PLUS KASVI (100ul a 1000ul) 
	1
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	Microscópio estereomicroscópio binocular, par ocular 10x, suporte de mesa, dispositivo de enfoque, iluminação de led.

- Lente objetiva: 0.7X-4.5X (8 opções de regulagem .7/0.8/1/1.5/2/3/4/4.5X).

- Lente ocular: WF10X*20mm.

- Ampliação: 7X-45X (multiplicado por 10 que são as oculares (10X)).

- Distância de trabalho: 100mm.

- Suporte giratório de 360 graus oferece uma ampla faixa de inseção. 
	1
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	​Balança Analítica Ohaus AR2140 de 210gx0,0001g .

Características Balança Analítica Ohaus AR2140 de 210gx0,0001g

Base do gabinete de metal fundido;

Operação facilitada através de quatro teclas;

Amortecedor de choques no suporte do prato de pesagem;

Interface RS-232 bidirecional com parâmetros selecionáveis pelo usuário.

Indicador de estabilidade.

Contagem de peças.

Câmara de pesagem para os modelos AR2140, AR1530 e AR3130.

Opção de retorno aos parâmetros originais de fábrica.

Gancho para pesagem suspensa, facilitando operações de determinação de densidade. 
	1
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	BALANÇA DIGITAL CENTESIMAL 0,01G CAPACIDADE 2200G S2202 BEL - APROVADO PELO INMETRO.

Interface serial RS232;

Nível de filtragem ajustável;

Unidades de pesagem: penn, oncetr, grain, tael hon, tael sgp, tael roc, momme;

Função conta-peças;

Funcionamento também com bateria recarregável (inclusa);

CAPACIDADE:  2200G  

Resolução: 0.01 g

Reprodutlidade: 0.02 g

Linearidade: ± 0.02 g

Prato (mm) 130 de diâmetro

Alimentação elétrica:  230/115Vac±15%; Incluído bateria interna recarregável. 
	1
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	Jogo de Mesa + 4 Cadeiras Plástica Infantil.

Características: Altura até o assento: 24 cm aproximadamente. Largura do assento: 30 cm aproximadamente.

Comprimento do assento: 30 cm aproximadamente. Peso suportado: 70 kg. Especificações mesa Altura: 46 cm aproximadamente Largura: 60 cm aproximadamente. Comprimento: 60 centímetros aproximadamente. Peso suportado: 30 kg. 
	2
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	Jogo de Mesa adulto de plástico c/ 4 cadeiras.

Características: Fabricada em Polipropileno

Abertura para Guarda-Sol: 0,33mm.

Tramontina ou com qualidade igual.  
	1
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	Microscopio Biologico Trinocular DI-115T Com Câmera de 5 MegapixelsUSB.

Características: Cabeçote: Inclinado 30 graus e rotativo 360 graus; Trinocular com adaptador para câmera incluso; Ajuste Interpupilar de 55mm a 75mm

Oculares: Vem equipado com 01 par de oculares de 10x, e 01 par de Oculares de 20x; Objetivas: Objetivas Planacromáticas de Ótica finita de 4x, 10x, 40x e 100x (óleo de imersão); Revolver Quadruplo para 04 objetivas; Condensador: Abbe NA 1.25 com 
iafragma de Íris e porta filtro; Controle de Macro e Micro nos botões laterais de 0,002mm; Porta lâmina com trava, para evitar acidental quebra da mesma; Iluminação de LED com ajuste de intensidade.
	3
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	Microscópio Estereoscópio Trinocular DI-106T 25x LED.

Caraterísticas: Cabeçote: Trinocular inclinado a 45 graus; Oculares: 01 par de ocular de 10x inclusos (com dioptria nas duas). Ocular de 20x vendida separadamente

Zoom: 0,8 a 5x; Objetiva Auxiliar de 0,5x; Distância de Trabalho: 115mm a 220mm; Distância Interpupilar: 52mm-75mm; Platina de vidro e disco branco e preto inclusos; Iluminação: LED Incidente e transmitida (inferior e superior) com ajuste de intensidade

Com a lente auxiliar de 0,5x inclusa o aumento vai de 4x a 25x (Maior distância de trabalho.
	2

	Campus de Capanema –Profª Rosa Helena Sousa de Oliveira
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	Microcomputador\, memória ram: superior a 8 gb \, núcleos por processador:4 a 8\, armazenamento hdd : sem disco hdd gb\, armazenamento ssd:110 a 300\,monitor:21 a 29 pol\, componentes adicionais : com teclado e mouse\, sistema operacional: proprietário\, garantia on site:36 meses\, gabinete :slim.
	28
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	NOTEBOOK\, TELA:SUPERIOR A 14 POL\, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE\, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB\, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:ATÉ 4\, ARMAZENAMENTO HDD:SEM DISCO HDD TB.\, ARMAZENAMENTO SSD:110 A 300\, BATERIA:ATÉ 4 CÉLULAS\, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA\, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO\, GARANTIA ON SITE:SUPERIOR A 36 MESES
	5

	
	30
	APARELHO AR-CONDICIONADO\, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU/H\, TENSÃO:220 V\, TIPO:BI SPLIT\, MODELO:SPLIT INVERTER\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:COM CONTROLE REMOTO
	4
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	APARELHO AR-CONDICIONADO\, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU\, TENSÃO 110/220 V \, TIPO SPLIT\, MODELO SPLIT INVERTER\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL
	4
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	APARELHO AR-CONDICIONADO\, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU\, TENSÃO:110/220 V\, TIPO:SPLIT\, MODELO:SPLIT INVERTER\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL
	5

	
	33
	Cadeira escritório\, material estrutura: tubo metálico\, material revestimento assento e encosto: courino\, material encosto: madeira e espuma injetada\, material assento: madeira e espuma injetada\, tipo base: giratória com 5 rodízios\,tipo encosto: alto\, apoio braço: com braços\, cor: azul\, tipo sistema regulagem
	20
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	REFRIGERADOR DUPLEX\, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:400 L\, SISTEMA DEGELO:FROST FREE\, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTROLE TEMPERATURA\, SELO PROCEL "A"\, TIPO:VERTICAL
	1

	
	35
	ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE:1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQÜÊNCIA:60 HZ,
TIPO:NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL:1200 VA, NÍVEL RUÍDO:< 40 A 1 METRO DB,
REFERÊNCIA FABRICANTE:1110005, DIMENSÕES:315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADOR,
TENSÃO SAÍDA:110/220 V, MODELO:PERSONAL PLUS 1200
	20
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	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO:MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO VISOR:PENTAESPELHO, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM:PADRÃO JPEG E RAW, RESOLUÇÃO MÁXIMA:24,1 MEGAPIXELS,
INTERFACE:USB ALTA VELOCIDADE, TIPO MEMÓRIA:CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB ATÉ 2
T, ALIMENTAÇÃO CÂMERA:BATERIAS DE ION DE LITHIUM RECARREGÁVEL, COMPATIBILIDADE:WINDOWS
	1

	
	37
	MICROFONE, TIPO:LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO:PILHAS AAA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA:35
HZ - 14 KHZ, ALCANCE:60 M, IMPEDÂNCIA SAÍDA:32 OHM, APLICAÇÃO:AUDIO E VIDEO, SENSIBILIDADE:-90 DB
	2

	
	38
	TRIPÉ REFORÇADO PROFISSIONAL 1,70 METROS 

Fabricado em Alumínio para maior resistência e durabilidade; Universal (Pode ser usado por qualquer câmera);

Suporte para auxiliar na mudança de posição; Gancho para prender bolsa com acessórios; Manivela para mudança de altura Média; Travas para fixação da posição; Suporte de câmera destacável para agilidade em fotos sem o tripé ou mudança de acessórios; Anel Central Rosqueado (fixa os Pés do Tripé impedindo que o mesmo se desmonte acidentalmente); Pés em borracha e ajuste de terreno para melhor estabilidade; Alavanca de ajuste de altura milimétrica; Especificações, Altura mínima: 55cm Altura máxima: 1,70mts ,Rotação horizontal 3600 ,Rotação vertical 180° Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou vertical com 90° de regulagem para este fim. Suporta peso de equipamento até 2,5KG (com segurança) 2 níveis d'água para correção de Terreno Pernas com ajuste telescópico com travas em 2 Estágios

Bolsa de Transporte com Alça
	1
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	MESA MICROCOMPUTADOR, MATERIAL ESTRUTURA:MDF, MATERIAL TAMPO:MDF, TIPO BASE
TECLADO:DESLIZANTE, COR:ARGILA, LARGURA:0,90 M, PROFUNDIDADE:0,50 M, ALTURA:0,73 M,
REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO
	20

	Campus de Tucuruí – Prof. Wassim Raja
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	AFIADORA DE FERRAMENTAS UNIVERSAL 
DESCRIÇÃO DA AFIADORA UNIVERSAL

- Giro do cabeçote: 180 ou 360º;
- Afiação rápida: 01 corte, 2, 3, 4 ou múltiplos cortes;
- Configurações de ângulo de avanço e de afastamento;
- Cabeça divisora com graduação a cada 15º;
- Para afiação: circular, ângulo, semicircular positivo, cônico;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AFIADORA

- Capacidade máxima de pinças: 4 a 25 mm;
- Capacidade máxima de afiação: 28 mm;
- Gama de ângulo de perfil: 0 180º;
- Ângulo de corte: 0 44º;
- Ângulo negativo: 0 52º;
- Rotação do eixo do rebolo: 5.200 RPM;
- Dimensões do rebolo: 100 x 50 x 20 mm;
- Avanço da ferramenta longitudinal: 140;
- Ajuste da ferramenta longitudinal: 18;
- Ajuste do spindle longitudinal: 8;
- Motor: 1/2 CV Power, 220V;
	1
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	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA PARA ELETRODO REVESTIDO
- Características: 

• Especificações Técnicas:

:: Tensão: 220V
:: Capacidade nominal de entrada: 5.3KwA
:: Potência nominal: 135A/24.5
:: Faixa de corrente de saída: 30 – 130A
:: Tensão sem carga: 67A
:: Ciclo de trabalho: 35%
:: Eficiência: 85%
:: Fator de potência: 0.93
:: Classe de proteção: IP21S
:: Classe de isolamento: F
:: Eletrodo utilizável: 1.6 – 3.25mm
	1
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	MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO
Especificações Técnicas:
:: Área de visão: 93x43mm
:: Estágio claro: DIN 4
:: Estágio escuro: DIN 9-13
:: Tempo de resposta: 1/25000
:: Proteção do filtro UV/IR: DIN 16
:: Dimensões do filtro: 110x90x9mm
:: Temperatura de operação: -5 ~ 55ºC
:: Temperatura de armazenamento: -10 ~ 70ºC
	2
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	SERRA FITA HORIZONTAL REFRIGERADA METAL 
Descrição
- Velocidade de Corte : 34 / 41 / 59 / 98 m/min
- Angulo de ajuste : 45° - 90° ( ajuste na morsa)
- Capacidade de corte 45º : 145mm altura 100mm largura
- Capacidade de corte 45º : 100 x 100 Tubo redondo
- Capaciadde de corte 90° peça cilindrica : 180 mm
- Capaciadde de corte 90° peça retangular: 180 x 300 mm
- Dimensões Lamina da serra : 2.360 x 19 x 0,9
- Motor: 1,5 cv / 220 / 60 Hz

Maquina usada para cortes na industria ou outros segmentos , com sistema de refrigeração e avanco da serra com sistema de pistão
	1
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	Acelerômetro ICP/IEPE com cabo incluso.
Sensibilidade: 100 mV/g (10.2 mV/(m/s²))
Range de amplitude: ±50 g pk (±490 m/s² pk) ou superior
Range de frequência: 0.5 a 10000 Hz
Peso máximo: 0.20 oz (5.8 gramas)
Com Cabo: comprimento de 3m (10ft) ou superior, conexão BNC
	1
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	Jogo de Ferramentas contendo:

:: 03 Chaves catracada (8x10 , 12x13 , 17x19 mm). :: 06 soquetes longos com encaixe de 1/4" (medidas: 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 mm). :: 06 soquetes longos com encaixe de 3/8" (medidas: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 mm). :: 12 Chave combinada (medidas: 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 ;16 , 17 , 18 , 19 mm). :: 06 soquetes longos com encaixe de 1/2" (medidas: 10 , 12 , 13 , 14 , 17 , 19 mm) :: 07 soquetes estriado com encaixe de 1/2" (medidas: 20 , 21 , 22 , 24 , 27 , 30 , 32 mm) :: 04 soquetes de impacto com encaixe de 1/2" (medidas:23 , 21 , 19 , 17 mm) :: 08 soquetes sextavado com encaixe de 1/2" ( medidas: 7/16 , 1/2 , 9/16 , 5/8 , 11/16 , 3/4 , 13/16 , 7/8 ") :: 04 soquetes estriado com encaixe de 1/2" (medidas: 1.1/4 , 1.1/16 , 1" 15/16") :: 10 soquetes sextavados com encaixe de 3/8" (medidas: 5/32 , 3/16 , 7/32 , 1/4 , 9/32 , 5/16 , 11/32 , 3/8 , 7/16 , 1/2") :: 10 soquetes sextavados com encaixe de 3/8" (medidas: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 mm) :: 11 soquetes sextavados com encaixe de 1/4" (medidas:9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 ,18 , 19 mm) :: 08 soquetes torx femêa com encaixe de 1/4" (medidas: E8 , E10 , E11 , E12 , E14 , E16 , E18 , E20) :: 02 chaves de velas com encaixe de 1/4" (uma com a medidade de 16 mm e outra de 21 mm) :: 01 chave adaptadora com cabo :: 01 junta com encaixe de 1/2" :: 01 junta com encaixe de 1/4" :: 01 junta com encaixe de 3/8" :: 01 extensão abalada com encaixe de 1/2" sem trava (medida de 5") :: 01 extensão abalada com encaixe de 3/8" sem trava (medida de 4") :: 01 extensão com encaixe de 1/4" com trava (medida de 6") :: 01 extensão com encaixe de 1/4" com trava (medida de 3") :: 01 extensão com encaixe de 1/2" com trava (medida de 10") :: 01 Catraca reversível com encaixe de 3/8" com trava :: 01 Catraca reversível com encaixe de 1/4" com trava :: 01 Catraca reversível com encaixe de 1/2" com trava :: 10 chave allen :: 01 adaptador para bits :: 07 bits torx com furo :: 07 soquete torx com encaixe de 1/4" medidas de (sem furos) T20 , T30 , T40 ;(com furos) T45, T50, T55, T60 :: 03 soquetes de fenda com encaixe 1/4" (medidas: 4, 5.5, 6.5 mm) :: 03 soquetes philips com encaixe de 1/4" (medidas: 1, 2, 3 mm) :: 06 soquetes allen com encaixe de 1/4" (medidas: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm) :: 03 soquetes pozzi drive com encaixe de 1/4" (medidas: 1, 2, 3 mm) :: 01 Maleta para transporte
	1
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	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE ATÉ 2,5 BAR, DIGITAL, 4-20MA
	1
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	Multímetro, tensão ac: 200,600 v, corrente dc: 10 a, resistência: 0-2 kohm a 0-20 mohm, características adicionais: display 3 1,2 dígitos, 2.000 contagens, tensão dc: 200mv,2v,20v,200v,600 v, tipo: digital, funcionamento: bateria 9v
	6
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	OSCILOSCÓPIO. Descrição Complementar: ´Especificações mínimas: - Osciloscópio digital - 50 MHz ou maior - 2 canais - taxa de amostragem mínima 1GS/s ou maior por canal simultaneamente para medidas em tempo real, não sendo aceito compartilhamento - tela de cristal líquido colorido mínimo de TFT 7 polegadas WVGA (800X480 pixels) - resolução vertical 8 bits - sensibilidade vertical de 2mV a 5V/div nas entradas BNC - máxima tensão entre o sinal e referência terra na entrada BNC de 300VRMS CAT II Faixa da base de tempo: - de 2,5ns a 50s/div Modos de aquisição: - amostras - detecção por picos de até 12ns - médias - sequência única e modo roll para bases de tempo mais lentas que 100ms/div - análise FFT até 2048 pontos ou maior - mínimo de 30 medidas automáticas e medidas com cursores para amplitude e tempo - curso integrado na memória do osciloscópio e possibilidade de ampliação Tipos de trigger: - borda - largura de pulso e vídeo - entrada para trigger externo - frequencimetro de 6 digitos (1 por canal) - menus de operação em português - tecla Help em português - interface USB no painel frontal para pen drive de 64G ou melhor para armazenamento dos dados de forma de onda, configurações do painel.
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	Analisador de espectro de frequência 9KHZ a 1,5 GHZ, 
DANL * 1 -135dBm, típico, Ruído de Fase -80dBc/Hz @ 10kHz
deslocamento, típico Amplitude total precisão * 2 <1.5dB, 
RBW mínimo 100Hz , RF Input Nível Máximo.
Interfaces Host USB e dispositivo, LAN, GPIB (opcional), 
10 MHz REF In, 10 MHz REF Out, Trigger externo Em Gatilho
Fonte , Free Run, Vídeo, External Trigger Level 5 V TTL Nível, 
Dimensões Largura x Altura x Profundidade = 361.6 mm x
178,8 milímetros x 128 mm, Peso (4,25 kg).
	2
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	Câmera Digital DSLR: descrição: Sensor DX 24.2MP ou superior; Lente 18-55mm f/3.5g com motor de foco; bateria recarregável e carregador inclusos.
	1
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	SOPRADOR TÉRMICO DIGITAL
Material: Metal emborrachado Especificações:
Acionamento elétrico Voltagem: 110/230V Potência: 1800W
Volume ar: 300 a 500 l/min
Características adicionais:
Maleta de transporte/bocais/protetor/es pátulas como acessórios
Comprimento: 350mm Largura:100mm Altura: 195mm
Temperatura de trabalho: 50 - 630ºC
Utilização: Aparelho para secagem do agregado miúdo de acordo com a NBR 16916:2021;
Peso: 0,700Kg
Unidade de fornecimento: 1 (uma )unidade;
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	FORNO MUFLA
Material: Metálico com revestimento refratário
Dimensões internas mínimas: Largura: 300mm Comprimento: 400mm Altura: 300mm
Capacidade: 40 litros Temperatura máxima: 1200°C Voltagem: 380 V
Utilização: Calcinação e queima de materiais e resíduos para testes laboratoriais normatizados.
Peso: 50Kg
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	EXTRATOR DE AMOSTRAS MARSHALL/CBR E PROCTOR HIDRÁULICO
Material: Aço carbono com pintura eletrostática;
Capacidade: 2 toneladas; Dimensões mínimas: Largura: 300 mm; Comprimento: 130 mm. Altura: 400 mm
Peso: 7 Kg; Especificação: Sistema de extração hidráulico manual; Utilização: Usado na extração de corpos de prova de solos e asfalto. Atende às normas NBR 12102, 12024, 12023, 9895, 7182 DNER 162, 129, 049, 043.
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	MOLDE DIAMETRAL PARA TRAÇÃO INDIRETA;
Tipo: Pórtico de Lottman
Material: Aço carbono com cobertura de zinco
Especificação: molde para ruptura de corpos de prova de 100 mm de diâmetro; Dimensões (170 x 40 x 200) mm; Peso: 1,2 Kg; Utilização: ensaios de compressão para tração indireta em corpos de prova. Atende à norma DNER-ME 138.
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	MICROSCOPIO BINOCULAR; Ampliação: 40X a 1000X; Tubo: Binocular com sistema antifurto das oculares.
Iluminação: LED de potência, com ajuste de intensidade luminosa. Bateria: Permite trabalho com 3 baterias de 1,2V 1400mA recarregáveis no próprio equipamento.
Tensão de entrada: 100VAC~265VAC 60hz com chaveamento automático e LED piloto que indica quando o equipamento está conectado à rede elétrica.
Embalagem: Caixa isopor e papelão; Acompanha: Óleo de imersão, chave allen, capa de proteção, pano para limpeza Óptica (microfibra), filtro azul 32mm, seta para ocular; Utilização: Utilizado para a visualização de objetos de forma ampliada
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	PONTO DE FULGOR CLEVELAND VASO ABERTO
Tipo: Semi-automático; Material: chapa de aço inox e ferro fundido com pintura eletrostática; Características: Largura: 330 mm. Comprimento: 230 mm. Altura: 380 mm; Peso: 3 Kg; Tensão: 220 V; Potência: 700 W; Passador de chama automático a cada 1 minuto; Acompanha: 1 ponto de fulgor semi- automático, 1 caneca,1 termômetro ASTM; Utilização: determinação dos pontos de fulgor e de combustão em produtos de petróleo no método vaso aberto Cleveland.
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	CHAPA AQUECEDORA DIGITAL
Material: Aço inox
Dimensões mínimas Largura: 300 mm.
Comprimento: 400 mm.
Altura:150 mm Peso: 20 Kg
Tensão: 220 V
Potência: 1400 W
Controle digital microprocessado
Temperatura de controle de 50ºC a 350ºC na chapa
Utilização: aquecimento de substâncias químicas.
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	FORMA TRIPLA PARA ARGAMASSA RETRAÇÃO
Dimensões internas: 25x25x285mm
Material: Aço com tratamento anticorrosivo
Características
Possui encaixe para colocação de pinos de referência
Peso: 5kg
Utilização: Moldagem de corpos de prova de argamassa conforme NBR 15577 e 13583
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	APARELHO PARA MEDIR PONTO DE AMOLECIMENTO
Tipo: Ring Ball para betume
Material: Latão cromado e vidro
Características:
Diâmetro: 120mm, Altura 152 mm
Peso: 0,6 Kg Acessórios 2 esferas
2 anéis
Utilização: determinar Ponto de Amolecimento Ring Ball de substâncias sólidas como resinas, asfalto, etc.
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	BANHO VISCOSÍMETRO SAYBOLT 2 PROVAS COMPLETO
Material: Aço inox e fenolite Características:
Largura: 330 mm.
Comprimento: 370 mm.
Altura: 670 mm
Peso: 15 Kg
Capacidade de agitação: 8 litros
Tensão: 220 V
Potência: 500 W
Controle de temperatura digital microprocessado
Acessórios
2 Frasco coletor
1 funil de filtração
1 limpador de corpo de prova 1 Orifício universal
1 Orifício furol
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	FORMA PRISMATICA 4X4X16CM TRIPLA:

Confeccionado em aço com tratamento anti-corrosivo; Possui encaixe para colocação dos pinos de referência; Conforme normas: N-196 e NBR 13279-05; Dimensões: 4x4x16cm; Peso aprox.: 10kg
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	COMPUTADOR DESKTOP: CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A: PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7-10700 (2.9GHZ ATÉ 4.8GHZ, CACHE DE 16M, OCTA-CORE, 10ª GERAÇÃO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; PLACA DE VÍDEO RTX™3060 COM 12GB DE GDDR6; MEMÓRIA DE 16GB (8GX2) 2933MHZ A 3000MHZ, DDR4; ARMAZENAMENTO SSD DE 240GB A 256GB; HD DE 1TB (7200RPM) SATA 3.5"; TECLADO (PADRÃO ABNT); MOUSE PRETO COM FIO;
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	Monitor 27 polegadas, Full HD (1080p) 1920 x 1080; 60Hz A 75Hz, incluso cabos hdmi e cabo de força, Bivolt (100 - 240 Volts AC).
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	No-break 1200 VA/ 600-Watt Bivolt: entrada 115/127V ~ ou 220V ~ e saída 115V ~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver, Autodiagnóstico de bateria, recarga automática das baterias em 4 estágios, recarregador Strong Charger, True RMS, Autoteste, Interativo - regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), Porta fusível externo com unidade reserva.
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	APARELHO TESTE FLOCULAÇÃO\, TIPO:JARRAS TESTES\, QUANTIDADE PROVAS:6\, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V\, FREQÜÊNCIA:60 HZ\, CONTROLE VELOCIDADE:ATÉ 150 RPM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CUBAS GRADUADAS 2000ML\, LUZ FLUORESCENTE BASE\, HAS
	1
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	TERMÔMETRO\, TIPO:TERMOVISOR\, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA:-10º A 250 °C\, APLICAÇÃO:LABORATÓRIO\, ELEMENTO EXPANSÃO:INFRAVERMELHO \, MATERIAL:PLÁSTICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALARME DE TEMPERATURA E CÂMERA VISUAL\, PRECISÃO:+/- 2 °C\, ALIMENTAÇÃO:BATERIA 1\,5V TAMANHO AA
	2

	
	67
	ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA\, MEDIÇÃO DE TENSÃO:MÁX. 1000V\, FREQUÊNCIA:50/60 HZ\, ALIMENTAÇÃO:1 A 300 V\, CONSUMO MÁXIMO:30 VA\, 
	1
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	SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL\, SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBA
	2
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	OXÍMETRO DIGITAL\, TIPO:PORTÁTIL\, FAIXA MEDIÇÃO OXIGÊNIO:0 A 199 PER\, TOLERÂNCIA MÁXIMA ERRO MEDIÇÃO:1% PARA 0\,1 MG/L\, FAIXA TEMPERATURA:-5 A 45 ¨C\, TIPO CORREÇÃO PRESSÃO ATMOSFÉRICA:MANUAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ELETRODO OXIGÊNIO E BOLSA TRANSPORTE
	1

	Campus de Cametá – Profª Benedita Celeste Pinto
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	Mapoteca de aço 5 gavetas - Dimensões (AxLxP) : 707mm x 1204mm x 770mm Tampo MDPBP 25 mm Estrutura chapas #18, #22 e #24 (1,20 mm, 075mm e 0,60mm) 5 gavetas em aço chapa #24 (0,60mm, formato A – 1 – 594mm x 841mm) Desliza por trilho corrediça por esferas. Capacidade de 250 mapas ou projetos. Capacidade por gaveta: 35kg
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	Armário de aço de duas portas - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA EPÓXI, COR:VERMELHA, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS:2 UN, ALTURA:1,50 CM, LARGURA:400 CM, PROFUNDIDADE:35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM TRANSPARENTE, PORTAS COM, MATERIAL: AÇO
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	ARQUIVO DE AÇO - ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL:CHAPA DE AÇO 22, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA,TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PADRÃO ACABAMENTO:PINTURA LISA, QUANTIDADE GAVETAS:4 UN, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PUXADORES/PORTA-ETIQUETA CROMADOS, PASTA SUSPENSA
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	Cadeiras de Escritório - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:COURO, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA, TIPO BASE:GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO:ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR:PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL:A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO
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	Ar Condicionado Split Dual Inverter 36.000 btus
	3
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	Desumidificador - DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM:220 V, CAPACIDADE:AMBIENTE COM 300 M3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEMPERATURA > 16ºC, CIRCULAÇÃO > 600 M³/HORA, COLETOR:3 L
	2
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	Mesa com duas Gavetas - Com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Pés laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”, com medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 3/16”x3/8”, com dimensão longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, para fixação das grapas das tampas removíveis; Tampas laterais removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base superior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico, perpendicular às colunas, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas, formado um trapézio irregular com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas, diâmetro de 50mm e altura de 45mm, com suporte interno em aço para fixação da sapata niveladora; Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com diâmetro mínimo de 60mm, possui formato cônico na parte superior e reto na inferior. Regulagem mínima de 15mm. Calhas metálicas: Estrutural confeccionada em chapa de aço #18 (no mínimo), dobrada, com formato “J” medindo 102x60mm; Possui dobras na parte superior, de 20mm perpendicular ao lado de 102mm e de 10mm perpendicular a dobra de 20mm. Na parte inferior possui dobra de 20mm perpendicular ao lado de 60mm; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço medindo 99x17mm com espessura mínima de 1,5mm, com dois furos para ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação; Na calha deverá conter 02 (dois) suportes, no mínimo, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos.

GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 312X440X290mm 

Medidas aproximadas: Largura x Altura x Profundidade 1600mm x 740mm x 800mm
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	Microcomputador - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD:ATÉ 500 GB, ARMAZENAMENTO SSD:SEM DISCO SSD, MONITOR:21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS:COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE:12 MESES
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	Monitor led 22 polegadas - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA:ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA:LED, FORMATO TELA:WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM:FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE:AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, GARANTIA ON SITE:12 MESES
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	Scanner de mesa com resolução mínima de 1200x1200 dpi - SCANNER, TIPO:MESA, CROMATISMO:POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO:600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO:PADRÃO, TIPO DIGITALIZAÇÃO:DUPLEX, INTERFACE:PARALELA E USB
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	Gravador de Voz Digital - 4GB - Entrada Mini USB
::Especificações técnicas.
- Memória incorporada: 4 GB
- Ligação a PC: Sim
- Microfone incorporado: Mono
- Formato de gravação: mp3
- Formato de reprodução: mp3
- Tipo de bateria: AAA x 2
- Número máximo de ficheiros: 495
- Número máximo de ficheiros numa pasta: 99
- Tipo de bateria (fornecido): Pilha seca (alcalina, AAA)
Interface:
- Entrada fone de ouvido
- Entrada para microfone
- USB - Dimensões (L x A x P): 38,5 x 115,2 x 21,3 mm
- Peso: 72
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	Câmera de Vídeo - CÂMERA VÍDEO, TIPO:CFTV DIGITAL COLORIDA, RESOLUÇÃO:1920 X 1080 PIXELS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÂNGULO DE VISÃO 63º, DISTÂNCIA FOCAL DE 4.27MM, DIMENSÕES APROXIMADAS:13 X 13 MM, MATERIAL:PLÁSTICO, TENSÃO NOMINAL:12 V
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	Scanner de mesa para negativos e positivos -  para negativos fotográficos e slides 35mm, resolução de até 7200dpi, 3.6 DMAX, tecnologia CCD, iluminação por LED, pré-visualização de 8 segundos, velocidade de digitalização de 36 segundos a 3600dpi e 113 segundos a 7200dpi, profundidade de cor de 48bits, interface USB 2.0. Acompanha softwares SilverFast SE PLUS 8 e Plustek QuickScan
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	Câmera Digital - Memória expansível por cartões
Modos do Flash: 0, -1/3, 2/3, + 1/3, + 2/3
Sapata para Flash TTL
Estabilizador de Imagem Óptico
Reconhecimento de Rostos, Sorriso e Disparo
Detector de piscada
Macro: 2 cm
Foto Panorama
Redutor de olhos vermelhos: Auto / On / Off
Modo Photobook Assist
Auto Orientação: Ao girar a câmera (horizontal ou vertical) a imagem se ajusta automaticamente no LCD
Modos de Cena: Auto / Retrato / Retrato de noite / Retrato em contraluz / Macro / Noite/ Paisagem/ Fogos de artificio / Por-do-sol / Neve / Praia / Festa / Flor / Texto / Desporto / Sorrir e Disparar / Bracket Zoom / Modo Bebê / Luz natural / Panorama
Efeitos de Imagem: Standart, Diaposit., P&B
Cor de fundo: Azul, Roxo, Rosa, Laranja, Verde e Preto
Extensão do arquivo da foto: JPEG
Tamanhos das imagens (pixels): 14M / 7M / 3M
Modo 16:9 10M (4,288 x 2,416) / 5M (3,072 x1,728) / 2M (1,920 x 1080)
Gravação de Áudio
Gravação de Vídeo
Resolução de Vídeo: 1280 x 720 / (640 x 480) / (320 x 240)
Microfone Embutido
Sensor: CCD ( 1 / 2.3" ) com filtro de cor primaria
Lente: FUJINON LENS
Tipo de Foco: Centro / Multi / Area / Continuo / Acompanhar
Abertura: F 3.1/ F8 (wide) / F 5.9/ F8 / F20 (teleobjetiva)
Tipo de Obturador: eletrônico
Montagem de tripé
Modo Burst
Timer: Off / 10 segundos / 2 segundos
Datador com impressão de Data e Hora
Tamanho do display (LCD) 3.0"
Foto panorâmica
Tipo de visor Tela e óptico
Reconhecimento de face
Reconhecimento de sorriso
Zoom óptico 30x
Zoom digital 201x (com 30x zoom optico)
Grava data/hora
Grava vídeo com áudio
Estabilizador de imagem
Cartões de memória compatíveis SD, SDHC, SDXC

Resolução máx. de vídeo 1280 x 720
Sensibilidade (ISO)
Auto a 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
Tamanhos das imagens (pixels)
14M / 7M / 3M Modo 16:9 10M (4,288 x 2,416) / 5M (3,072 x1,728) / 2M (1,920 x 1080)
Tipo de sensor CCD
Sapata de flash externo sim
Conexões Mini USB
Alimentação Bateria Recarregável NP-85 (autonomia para 300 fotos por carga)
Cor Preto
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	Impressora Multifuncional -Entrada de alimentação manual: 7, 6 a 21, 6 cm (largura), 12, 7 a 35, 6 cm (comprimento). Velocidade de impressão (máxima): Até 36 ppm Resolução de impressão: Até 2.400x600 dpi. Impressão duplex: Sim. Capacidade de saída de papel (máxima): 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima). Alimentador automático de documentos (ADF): Até 50 páginas. Velocidade de cópia (máxima): Até 36 cpm. Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi.
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	Impressora Multifuncional Eco Tank - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI
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	Televisor 55 - TELEVISOR, TAMANHO TELA:55 POL, VOLTAGEM:BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA:LED, ACESSÓRIOS:CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CABO
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	Mesa para reunião 10 lugares - Tampo com formato oval, raio de 550mm nas extremidades, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 

Painel central: Painel central em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor do tampo; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais, interligada por calhas horizontais e o painel central, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “I”, com medidas totais de 44x750x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 3/16”x3/8”, com dimensão longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, para fixação das grapas das tampas removíveis; Tampas laterais removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; Na base inferior, perpendiculares às colunas, contém dois apoios confeccionados em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas, formado um trapézio irregular com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas, diâmetro de 50mm e altura de 45mm, com suporte interno em aço para fixação da sapata niveladora Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com diâmetro mínimo de 60mm, possui formato cônico na parte superior e reto na inferior. Regulagem mínima de 15mm. 

Medidas aproximadas: Largura x Altura x Profundidade 2700mm x 740mm x 1100mm
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	Mesa plataforma 4 lugares - MESAS PLATAFORMA 4 LUGARES •Tampos em MDP 30mm reengrossado somente nas bordas, com filete nos contornos. •Pés em MDP de 25mm, com filete nos contornos. Composição da imagem: • 02 caixa de tomadas( Tomadas nao inclusas) •04 mesas medindo: L 900 x P 60 (conforme desenho) •02 painel lateral divisor, medindo: A 43 x P 40 •02 tampo central com painel divisor em MDP e uma caixa suporte para tomadas.
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	Notebook - NOTEBOOK, TELA:SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE GB, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO HDD:1 TB., ARMAZENAMENTO SSD:SEM DISCO SSD MPX, BATERIA:ATÉ 4 CÉLULAS MPX, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE:12 MESES
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	Microcomputador - Pc Asus Intel Core I7 9700f, 16gb Ddr4 2666 Mhz, Geforce Gtx 750 4gb, Ssd 120gb, Hd 1tb, Fonte 500w
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	Lupa Manual - LUPA, TIPO:APOIO DE CABEÇA, FAIXA AMPLIAÇÃO:4 VEZES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHO EM VELCRO
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	Tripé 8 kg - TRIPÉ, ALTURA MÁXIMA:1,68 M, PESO CABEÇA:3,1 KG, APLICAÇÃO:CÂMERA VÍDEO ATÉ 8 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABEÇA COM SISTEMA FLUID HEAD, MANCHES TELESCÓPI
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	Tripe 2 kg - TRIPÉ, MATERIAL:CHAPA METÁLICA, ALTURA MÁXIMA:1,50 M, CAPACIDADE:2 KG, TIPO CABEÇA:HIDRÁULICA FIXA, APLICAÇÃO:CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PLACA DE ENGATE RÁPIDO, NÍVEL TIPO BOLHA, ALTURA MÍNIMA:60 CM
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	Conjunto de Reprodução Estativa -  Conjunto para reprodução com iluminação incorporada. Base em MDF. Possui articulação do tubo central permitindo vários ajustes em ângulo e altura. Acompanha 2 braços articuláveis reforçados, 2 iluminadores fluorescentes. Acompanha cabeça para câmera. Desmontável. Para reprodução de livros, gravuras, quadros, fotografias, etc... Conteúdo: 02- Iluminadores para lâmpada com rosca E27 02- Lâmpadas 45W 02- Braços articulados 01- Base 47x40 cm 01- Tubo central com braço articulado 01- Cabeça
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	Polycom Realpresence  - TELEFONE DE ÁUDIO CONFERÊNCIA . 

Áudio - Três microfones cardioides Frequência do alto-falante: 220 a 14.000 Hz Volume: 90 dB a 0,5 m de volume máximo alcance de captação do microfone de até 3,7 m/12 pés.

RECURSOS DE GERENCIAMENTO DE CHAMADAS* 

Até três linhas (registros)

Exibição de chamada compartilhada/em grupo

Gerenciamento diferenciado de chamadas recebidas/chamadas em espera

Temporizador de chamadas e chamada em espera

Transferência de chamada, espera, desvio (encaminhamento), atendimento

Informações sobre chamadas realizadas, chamadas em andamento e participantes da chamada

Audioconferência local de três vias

Discagem rápida com um toque e participação de reunião

Função não perturbe

Mapa de dígitos/plano de discagem configurável local

Acesso ao diretório corporativo com o LDAP

Gerenciamento visual de conferência
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