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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE INOVAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO
PROGRAMA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO (PGRAD)
SUBPROGRAMA APOIO À INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS DE ENSINO (LABINFRA)
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto 

1.1. A presente licitação tem por objeto Aquisição de Materiais Permanentes Diversos (tecnologia da Informação, mobiliários, expediente, refrigeração, energia solar, eletrônico, elétrico, laboratorial, agrícola), tipo menor preço, para atender o Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino (LABINFRA) de diversas Unidades Internas desta UFPA, conforme quantidades e especificações técnicas neste Termo
1.2. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam as Leis nº 10.520/2002 e 10.024/2019, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma eletrônica.
2. Justificativa

2.1. A demanda justifica-se para atender a demanda do Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino (LABINFRA), com o objetivo de atualizar e aprimorar a infraestrutura laboratorial utilizada em atividades regulares de formação na graduação, especialmente nos cursos que priorizam atividades em ambientes dessa natureza em seus projetos pedagógicos. Os Laboratórios/Espaços de atividades práticas atendidos consistem em locais destinados a atender, específica e regularmente, o desenvolvimento de atividades práticas/experimentais para turmas de alunos de graduação.
2.2. O Programa será administrado pela PROEG, por meio de sua Diretoria de Inovação e Qualidade do Ensino, obedecendo as condições especificadas no Edital de convocação PROEG 11/2020 – PGRAD/LABINFRA. Observando-se ainda as Leis 4.320/64, 10.520/2002 e 8.666/93, Decreto nº 10.024/19 e a Instrução Normativa 73 de 5 de agosto de 2020.
2.3. O objeto atenderá às necessidades do Projeto Labinfra intitulado REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DO LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) DA FASI, coordenado pelo Prof. Dr. CARLOS DOS SANTOS PORTELA. Os benefícios serão a renovação e a infraestrutura do Laboratório de computação que possibilitará uma significativa melhoria no processo de ensino das atividades educacionais, de forma a atender as exigências do projeto pedagógicos nas disciplinas oferecidas no curso.

2.4. Atenderá as necessidades de materiais permanente do laboratório do Campus Universitário de Salinópolis. Os benefícios serão uma qualidade no ensino e na pesquisa, buscando os objetivos institucionais. Baseia-se tal aquisição/contratação no Projeto de implementação do laboratório de física geral IV. 

2.5. Atenderá as necessidades do Laboratório de Microscopia e Tratamento de Efluentes. Os benefícios serão melhoria da infraestrutura dos Laboratórios para as atividades práticas das disciplinas que fazem parte da grade curricular dos discentes.

2.6. Atenderá as necessidades de ampliação dos equipamentos do laboratório de máquina operatrizes da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) do Campus de Tucuruí (CAMTUC). Os benefícios serão a melhoria do ensino, pesquisa e extensão na Faculdade de Engenharia Mecânica. Tal aquisição baseia-se no Edital LABINFRA 2021 que prevê a compra de equipamentos para uso em atividades experimentais do curso.

2.7. Atenderá as necessidades de aquisição de materiais permanentes em favor do Laboratório de Inteligência Computacional e Otimização de Sistemas (LICSIS), coordenado por mim, Risete Maria Queiroz Leão Braga, e vinculado à Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental do Instituto de Tecnologia (ITEC).

3. Prazo e condições de garantia 
3.1. O objeto do presente Termo de Referência deverá ter garantia mínima de 1 ano, contada do recebimento definitivo do material, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior.

3.2. Durante o período de garantia a contratada obrigar-se-á a substituir ou reparar, sem ônus para a UFPA, o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade.

3.3. O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser formalizado por telefone, e-mail, fax ou outro meio hábil de comunicação.

3.4. A garantia, em todos os casos, engloba a proteção contra defeitos advindos da fabricação, montagem e desgaste excessivo.

4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e Empenho;

4.2. O objeto do contrato deverá ser entregue em embalagem original da fábrica, acompanhada de Nota Fiscal/Fatura, nas dependências da UFPA (Almoxarifado Central), Campus Básico, Belém, situado Rua Augusto Corrêa, n º01, Bairro: Guamá, CEP: 66075-900, no horário de 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00h. Exceto itens 79 e 80 que deverão ser entregues nas dependências do Campus Universitário de Tucuruí - Rod. BR 422 KM13 S/N Canteiro de Obras da UHE-Tucuruí- CEP: 68.464-000; Além do item 78, que deverá ser entregue nas dependências do Laboratório de Inteligência Computacional e Otimização de Sistemas (LICSIS), da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, Almoxarifado do ITEC, Campus Profissional, Belém, situado Rua Augusto Corrêa, n º01, Bairro: Guamá, CEP: 66075-900.
4.3. Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado pelo RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO.

4.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes do incorreto cumprimento das cláusulas do edital, seus anexos e execução do contrato. 

4.6. Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes do incorreto cumprimento das cláusulas do edital, seus anexos e execução do contrato.

5. Deveres e Responsabilidades da Contratada

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

5.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade mencionadas no edital e neste termo de referência;

5.3. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

5.4. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao conteúdo.

5.5. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

5.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

5.7. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

5.8. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

5.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.10. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

5.11. O transporte do material deverá ser feito conforme as exigências para os produtos, devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura.
5.12. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

5.13. Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito da Universidade Federal do Pará.

6. Deveres e Responsabilidades da Contratante

6.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido/ serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;

6.7. Emitir Autorização de Fornecimento/Ordem de Execução de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado e comunicar à empresa por meio de telefone, ou e-mail da emissão da mesma;

6.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

6.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
7. RESPONSÁVEL PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO

7.1. Será anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Estão citadas no item correspondente no edital.

8.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

8.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais sistemas.

9. Valor Total Estimado da Contratação

9.1. O valor total estimado para essa contratação é de R$ 577.525,61
10. Da Especificação dos Equipamentos
10.1. Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e o cadastrado no Portal de Compras Governamentais PREVALECE O QUE ESTÁ NO TERMO DE REFERÊNCIA.

10.2. Os licitantes DEVERÃO apresentar os catálogos técnicos/folders, com todas as características técnicas (em língua Portuguesa ou traduzido), de todos os produtos ofertados afim de verificação da similaridade e qualidade do objeto ofertado. Caso este catálogo seja montado em programas de computador pela licitante, este deverá conter, além dos dados técnicos do objeto, a assinatura, slogan e CNPJ do fabricante em conjunto com os dados da licitante.

10.3. Os itens que possuem indicação de medidas, devem ser considerados como “medidas aproximadas de referência”. Quando couber, deverão apresentar laudo/certificado de conformidade com as normas da ABNT/NBR vigentes.
10.4. A indicação de marca em alguns itens deve ser vista apenas como referência, podendo ser aceitos outros produtos similares com especificações semelhantes/similares.

10.5. A garantia deve ser de um ano para todos os itens, conforme exigida no edital, exceto para aqueles cuja garantia esteja indicada na descrição do item.

10.6. Alguns equipamentos, mesmo com certa similaridade, estão alocados em itens diferentes em virtude de serem destinados a diferentes unidades da UFPA.

	ITEM 
	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM
	QTDE
	UNIDADE 
	VALOR MÉDIO UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	DESKTOP XPS8940-A30M. INTEL CORE i7 (10º GERAÇÃO) 16GB 256GB SSD +1TB Win10 com MONITOR DE 27 POLEGADAS
	10
	UND
	 R$    9.792,96 
	 R$  97.929,60 

	2
	Notebook Intel® Core™ i7-1165G7 (2.8GHz até 4.7GHz, cache de 12MB, quad-core, 10ª a 11ª geração) com Windows 10 Pro, de 64 bits - em Português (Brasil), Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GeForce® MX330 com 2GB de GDDR5 ou superior, Memória mínima de 16GB (2x8GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM, sem slot livre), SSD de 512GB a 1 TB PCIe NVMe M.2
	2
	UND
	 R$    8.678,45 
	 R$  17.356,90 

	3
	Nobreak Senoidal Manager III 1500va com 5 tomadas bivolt - 27572 - SMS 
	1
	UND
	 R$    1.544,30 
	 R$    1.544,30 

	4
	Tablet, Memória Interna 64GB Expansivo via MicroSD até 1TB, Conexões Wi-Fi 3G 4G, Tamanho do Display 10.4" (263.1mm), Processador Android Octa-Core 2.0GHz.
	1
	UND
	 R$    1.446,88 
	 R$    1.446,88 

	5
	Notebook intel, 8Gb RAM, 2Gb vídeo dedicada, SSD 256Mb
	1
	UND
	 R$    5.496,30 
	 R$    5.496,30 

	6
	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM:5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD:1 TB., ARMAZENAMENTO SSD:32 A 100, MONITOR:21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS:COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIET ÁRIO, GARANTIA ON SITE:SUPERIOR A 36
	10
	UND
	 R$    2.342,50 
	 R$  23.425,00 

	7
	ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE:1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQÜÊNCIA:60 HZ, TIPO:NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL:1200 VA, NÍVEL RUÍDO:< 40 A 1 METRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE:1110005, DIMENSÕES:315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO:MICROCOMPU TADOR, TENSÃO SAÍDA:110/220 V, MODELO:PERSONAL PLUS 1200
	6
	UND
	 R$       409,58 
	 R$    2.457,48 

	8
	TABLET, TELA:ATÉ 9 POL, MEMÓRIA RAM:ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO:ATÉ 8 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO:ATÉ 32 GB, PROCESSADOR:QUAD CORE, CÂMERA FRONTAL:ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA:ATÉ 8 MPX, CONECTIVIDADE:WI- FI / 3G / 4G / BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIET ÁRIO
	6
	UND
	 R$       899,85 
	 R$    5.399,10 

	9
	MESA DIGITALIZADORA -Conexão: USB -Compatibilidade: Windows ou Mac Ios -Pressão da caneta: 2048, apenas na ponta da caneta -Dispensa uso de bateria -Tecnologia: Tecnologia de ressonância eletromagnética -Caneta: LP190K
	1
	UND
	 R$       316,66 
	 R$       316,66 

	10
	NOTEBOOK, TELA:SUPERIOR A 14 POL, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD:1 TB., BATERIA:ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA  OPERACIONAL:PROPRIET ÁRIO
	4
	UND
	 R$    3.096,47 
	 R$  12.385,88 

	11
	Computador Lenovo ThinkcentreI3 4160 240SSD 8GB 3.60GHZ wifi acompanha antena USB para utilização da função wifi Intel (r) Core (tm) I3- 4160   cpu   @   3.60GHZ memória 8GB de ram velocidade de memória 1600MHZ SSD240GB qad core com windows
	4
	UND
	 R$    3.455,67 
	 R$  13.822,68 

	12
	SCANNER    DE     REDE FUJITSU ScanPartner SP 1130N Colorido, Duplex - SP1130N
	2
	UND
	 R$    4.253,33 
	 R$    8.506,66 

	13
	Webcam PCYES Raza FHD-01 1080P Preta
	1
	UND
	 R$       622,00 
	 R$       622,00 

	14
	Nobreak de 1200 VA
	1
	UND
	 R$    1.400,00 
	 R$    1.400,00 

	15
	Impressora 3D inventor Flashforge com duas extrusoras, área de impressão 230x150x160mm, aquecimento de placa de impressão, câmera fotográfica para monitoramento, cabine fechada e controle de temperatura, resume print (a impressão continua de onde parou). LCD touchscreen. Conexões WIFI, SD Card e USB tipo B.
	1
	UND
	 R$    7.088,23 
	 R$    7.088,23 

	16
	Notebook de alta permance ideapad Gaming 3i, processador Intel® CoreT i7-10750H, 16GB de RAM, HD SSD de 512GB, placa de vídeo dedicada de 4G - NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB, tela de 15.6" FHD WVA antirreflexo, Windows 10. Teclado retro iluminado em LED azul
	1
	UND
	 R$    7.055,07 
	 R$    7.055,07 

	17
	Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3150 com tanque de tinta colorida, conexão Wi-Fi e USB
	1
	UND
	 R$    1.209,21 
	 R$    1.209,21 

	18
	Nobreak SMS Station II 600VA Monovolt 115V 27396
	2
	UND
	 R$       420,88 
	 R$       841,76 

	19
	Monitor LED 24 polegadas FULL HD HDMI LS24D332HSXZD
	1
	UND
	 R$       960,34 
	 R$       960,34 

	20
	Smart Tv 50 polegadas, Wi-Fi, Bluetoot, processador 4k.
	1
	UND
	 R$    3.938,99 
	 R$    3.938,99 

	21
	AR CONDICIONADO CENTRAL, TIPO INSTALAÇÃO:POSIÇÃO HORIZONTAL, CAPACIDADE:12.000 BTU, PESO INTERNO:8,5 KG, PESO EXTERNO:34 KG, LARGURA INTERNA:250 MM, LARGURA EXTERNA:780 MM, ALTURA INTERNA:250 MM, ALTURA EXTERNA:540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA:188 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA:250 MM, TENSÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTERNA (MONO SPLIT) E CONTROLE REMOTO SEM FIO (HI, VAZÃO AR:550 M3/H, POTÊNCIA:1,35 KW, PRESSÃO ESTÁTICA:0 MMCA, QUANTIDADE FASES:1 UN, FREQÜÊNCIA:60 HZ
	1
	UND
	 R$    1.245,38 
	 R$    1.245,38 

	22
	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:COMPENSAD O DE 30 CM, MATERIAL TAMPO:LAMINADO MOGNO, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, COR TAMPO:MARFIM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTENSÃO LATERAL PARA COMPUTADOR/PRATELEIR A DESLI
	6
	CONJ
	 R$       170,30 
	 R$    1.021,80 

	23
	CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA -1000tv linhas de alta resolução; -Imagem cristalina; -Caixa de aluminio a prova de vandalismo; -F5 36 leds infravermelhos ver no escuro; -45 pés (50m) de cabo bnc.
	2
	UND
	 R$       104,50 
	 R$       209,00 

	24
	Mesa De Som Xenyx 110v Mixer 302usb - Behringer
	1
	UND
	 R$    1.030,00 
	 R$    1.030,00 

	25
	Microfone Sem Fio Headset, Lapela E De Mão Mxt Uhf 526m/sp
	1
	UND
	 R$       990,00 
	 R$       990,00 

	26
	Tripé para Câmera e Celular Smartphone C/ Hastes de Alumínio 1,5 Metros Knup KP- SP002/1.5M
	1
	UND
	 R$       379,33 
	 R$       379,33 

	27
	Caixa de Som 10W com entrada para cabo P2 + Cabo de Audio P2 X P2 ST Profissional Blindado 1,5M AZ
	1
	UND
	 R$       293,33 
	 R$       293,33 

	28
	Conjunto de 05 mesas retas em MDF com  tampo espessura de 15 mm pé de ferro sem gavetas na cor Cinza.
	2
	CONJ
	 R$    4.066,67 
	 R$    8.133,34 

	29
	Cadeira secretária giratória sem braço com o revestimento em tecido de cor vermelha
	4
	UND
	 R$       370,00 
	 R$    1.480,00 

	30
	Ventilador de parede 60cm de 200W bivolt
	1
	UND
	 R$       281,38 
	 R$       281,38 

	31
	Conjunto de análise espectral e efeito fotoelétrico

Destinado ao estudo de espectro da luz, comprimento de onda das raias espectrais do Mercúrio, Hidrogênio, Hélio, Nitrogênio, Neon e Oxigênio, interferência, espectros de absorção de filtros, espectro de reflexão, efeito fotoelétrico, filtro ultravioleta, emissão luminosa, tubo de Geissler, campos magnéticos e descarga elétrica, gases rarefeitos, efeito fotoelétrico, etc.
Destinado ao estudo de espectro da luz, comprimento de onda das raias espectrais do Mercúrio, Hidrogênio, Hélio, Nitrogênio, Neon e Oxigênio, interferência, espectros de absorção de filtros, espectro de reflexão, efeito fotoelétrico, filtro ultravioleta, emissão luminosa, tubo de Geissler, campos magnéticos e descarga elétrica, gases rarefeitos, efeito fotoelétrico, etc.
Composição Básica:
Fonte de alta tensão, cabos elétricos flexíveis para alta tensão ( 110 V);
2 redes de difração com pelo menos 1000 linhas/mm;
Suporte para rede de difração;
Polaroides com moldura;
Filtros ópticos (verde, vermelho e azul );
Suporte para filtros;
Mínimo 06 lâmpadas espectrais de alta densidade de iluminação: neon, nitrogênio, hélio, hidrogênio,  mercúrio e oxigênio;
Gabinete com suporte para lâmpadas tubulares, revestido em epóxi serigrafado, com duas réguas milimetradas com adesão magnética com orifício de passagem e fixação; 
Eletroscópio de ponteiro ou folha, com disco coletor de cargas, suporte condutor, , borne de aterramento e cabo elétrico flexível, verde, 2 metro, com pinos de pressão para derivação, bastão de PVC; bastão de acrílico; bastão de vidro ;flanela de algodão.; 
Emissor do espectro do Mercúrio, gabinete em aço revestido em epóxi serigrafado, base com plugue IEC, chave tecla On-Off e sapatas niveladoras amortecedoras;
Tubo de Geisller com suporte para tubo e válvula, tubo de vidro com eletrodos, bornes para alta tensão, haste e tripé para fixação do tubo com sapatas niveladoras, dutos para entrada e saída de fluxo;
Bomba de vácuo a óleo com chave liga-desliga geral, dupla conexão para mangueiras e vacuômetro,  tampa do reservatório de óleo, indicador do nível do reservatório de óleo, dreno do óleo, alça para transporte, base com sapatas antiderrapantes e conexão com tampa da entrada da bomba, ( 110 V);.
Com Caixa organizadora, em material resistente, para os componentes do conjunto; Manual de instrução de montagem e operação, checklist com imagens e identificação dos elementos do conjunto; Todos os experimentos devem ser fornecidos com roteiros em meio digital e impressos.
	3
	UND
	 R$  17.080,33 
	 R$  51.240,99 

	32
	Conjunto análise espectral e efeito fotoelétrico com: bastão de vidro, 8 x 300 mm, lâmpada tubular de emissão espectral do Hidrogênio, para acoplamento ao suporte para lâmpadas tubulares a fonte de alta tensão, lâmpada tubular de emissão espectral do Hélio, para acoplamento ao suporte para lâmpadas tubulares a fonte de alta tensão, lâmpada tubular de emissão espectral do Mercúrio, vapor de Mercúrio, para acoplamento ao suporte para lâmpadas tubulares a fonte de alta tensão, lâmpada tubular de emissão espectral do Nitrogênio, para acoplamento ao suporte para lâmpadas tubulares e fonte de alta tensão, lâmpada tubular de emissão espectral do Oxigênio, para acoplamento ao suporte para lâmpadas tubulares e fonte de alta tensão, trena de 5 m, divisão 1 mm, retrátil, tecido de algodão, cabo de força com conector fêmea IEC, comprimento 1,5m com conector fêmea IEC, sensor disparador manual com cabo miniDIN, gabinete isolante revestido em epóxi pelo sistema serigráfico e ponto para disparo manual,, retângulo de acrílico, 360 x 34 x 4 mm, fonte de alta tensão, 4000 VCC, saída polarizada, chave geral, indicador de energização, fusível de segurança, proteção contra curto-circuito, chave geral on-off, indicador de energização, chave de disparo (chave de segurança), bornes de saída, conexão de aterramento e conexão fêmea miniDIN para sensor de disparo e cabo de força com plugue fêmea norma IEC, alimentação tensão de rede local, 50/60 Hz, cabo elétrico flexível, verde, 1 metro, com pinos de pressão, isolamento flexível e pinos de pressão para derivação, cabo elétrico flexível para alta tensão, vermelho, 1,5 metro e pinos de pressão, isolamente flexível, cabo elétrico flexível para alta tensão, preto, 1,5 metro e pinos de pressão, isolamente flexível, duas réguas milimetrada 355-0-355 mm de adesão magnética, divisão de 1 mm e escala 14-0-14 polegadas com divisão de 0,1 in, com orifício de passagem e fixação, duas redes de difração, constante de rede 1,00 x 10E-6 m, 1000 fendas/mm, proteção contra UV, serigrafia identificadora, área 70 x 50 mm e orifícios para fixação, filtro óptico azul, circular com moldura, circular, diâmetro útil de 30 mm com moldura, moldura com dois anéis metálicos, filtro de material óptico na faixa de 470 nanometros, filtro óptico verde, circular com moldura, circular, diâmetro útil de 30 mm com moldura, moldura com dois anéis metálicos, filtro de material óptico na faixa de 510 nanometros, filtro óptico vermelho, circular com moldura, circular, diâmetro útil de 30 mm com moldura, moldura com dois anéis metálicos, filtro de material óptico na faixa de 615 nanometros, eletroscópio de folhas, retangular 200 x 160 x 80 mm, caixa em aço revestido em epoxi e serigrafia, portas de proteção guilhotina em vidro, disco coletor de cargas, suporte condutor, ponteiro articulável, borne de aterramento e cabo elétrico flexível, verde, 2 metro, com pinos de pressão para derivação, emissor do espectro do Mercúrio, gabinete em aço revestido em epoxi e serigrafia, base com plugue IEC, chave tecla On-Off e sapatas niveladoras amortecedoras, torre com fenda vertical, fusos com manípulos fêmea e filtro bloqueador de UV, janela lateral de abertura e fechamento pendular para emissão controlada de UV, alimentação para tensão de rede local e cabo de força plugue fêmea norma IEC, bloqueador com Fenda 6 mm, aço revestido em epoxi, área 300 x 300 mm, sapatas antiderrapantes e escala quadrangular, suporte em C para rede de difração, aço revestido em epoxi,base curva, afastador e alinhador em U com protetor, dois polaróides circulares com moldura, diâmetro útil de 30 mm, passagem central  tubular, dimensões 54 x 54 x 22 mm, dois anéis metálicos de retenção, tubo de Geissler com suporte e válvulas, suporte isololante com serigrafia identificadora, mufa em aço, manípulo de aperto, tubo de vidro com eletrodos com desvio central, bornes para alta tensão, haste inox de 300 mm com roscas, fixador, orifício transversal e protetor no fuso, tripé delta com válvulas e conexões, cinco identificadores de posição, borne de aterramento, sapatas niveladoras, sistema de válvulas de entrada e saída com sentido do fluxo, dutos intermediário e auxiliares, suporte para lâmpadas tubulares espectrais, painel suporte, isolante, com conectores fixadores, bornes, dois manípulos intermediários, proteções de bloqueio removíveis com manípulos fêmea e mufas de aço com entrada lateral, para fixação em hastes, com manípulos macho, tripé delta médio com borne de aterramento, reentrância semicircular central, revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico, identificadores A, B, C, D, E e F, borne GND e sapatas niveladoras, haste inox de 300 mm com roscas e fixador, 11,1 mm, M5, orifício transversal e protetor no fuso, placa transparente com aba e rosca, filtro UV e rosca M3, placa metálica com pino de pressão, bastão de PVC, 5 x 190 mm e bomba de vácuo com dois estágios a óleo, vácuo nominal de 3 E-1 Pa (0,003 mbar) (4,35 E-5 psi), motor monofásico 1/4 HP, dupla conexão para mangueiras e vacuômetro, relé térmico, chave liga-desliga geral, tampa do reservatório de óleo, tampa do exaustor, indicador do nível do reservatório de óleo, dreno do óleo, alça para transporte, base com sapatas antiderrapantes e conexão com tampa da entrada da bomba, capacidade do reservatório de óleo 180 mL. Documentação com checklist, garantia de dois anos, instruções técnicas, livro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo, com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria. Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos experimentos e equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação continuada do usuário, identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas referentes à realização de cada experimento, apontando as referências teóricas necessárias.
	2
	CONJ
	 R$  17.157,62 
	 R$  34.315,24 

	33
	Conjunto para Difração da Luz (Fendas e Orifícios) com: Fonte laser de um feixe 650nm/5mW; Fonte de alimentação chaveada DC 12V/2A; Cojunto de 5 slides com fendas, orifícios, grades e retículos; Rede de Difração 500 Linhas/mm montada em slide plástico; Rede de Difração 1000 Linhas/mm montada em slide plástico; Suporte para fixação dos slides; Cavalete metálico.
	4
	CONJ
	 R$    1.253,00 
	 R$    5.012,00 

	34
	Cronômetro Digital
	3
	UND
	 R$         61,00 
	 R$       183,00 

	35
	CONJUNTO DE ENERGIA RENOVÁVEIS: Conjunto para energias renováveis (Solar, Eólica e Hidrogeração) com unidade consumidora, sensores e interface, contendo, painel com hidrogerador e câmara transparente contendo serigrafia representativa de usina hidroelétrica com sua linha de transmissão, gerador de energia elétrica, eixo em aço inox com acionador para sensor, rotor com ímãs NdFeB, mancais magnéticos, bobinas confinadas, suporte guia das bobinas e fixador metálicos, bornes com identificação serigráfica R1, R2, S1, S2, T1 e T2 para pinos 4 mm, câmara transparente para líquidos não corrosivos, turbina Pelton de alumínio, quebra vórtex com pontos de contato de silicone e porta de passagem do fluxo, rede de transmissão 3 x 0,75, bomba hidráulica em série CC, mufa de aço com entrada lateral para hastes, vazão máxima de 6 L/min, pressão manométrica até 280 kPa, atuador de potência elétrica com gabinete metálico, fonte de alimentação com entrada automática de 85 a 230 VCA e saída 12 VCC / 3 A e cabo de força, nacele para gerador eólico com estrutura em aço inox e alumínio, hélice tripá, diâmetro 220 mm, pás em alumínio com  engrenagem sincronizadora, hélice tripá, diâmetro 266 mm, pás em alumínio com  engrenagem sincronizadora, hélice tripá, diâmetro 313 mm, pás em alumínio com  engrenagem sincronizadora, hélice com proteção metálica circundante, motor CC encapsulado,  tripé universal delta max, conversor de energia solar em elétrica, potência máxima 5 W, voltagem máxima 18 V, corrente máxima 0,278 A, voltagem circuito aberto 21,6 V, corrente de curto circuito 0,306 A, tolerância 10%,  iluminador halógeno de 150 W para hastes, reostato isolado com painel de comando, resistência variável de 0 a 10.000 ohms, 4 W, mufa de aço, multímetros digital, tensão contínua (0,2 / 2 /20 / 200 / 600 V) ( impedância >1 megaohm), tensão alternada (200 / 600 V) (impedância 4,5 megaohms), corrente contínua (0,2 / 2 / 20 / 200 mA e 10 A), resistência (200 / 2 K / 20 K / 200 K / 2 megaohms) e duas pontas de prova, acumulador de energia elétrica com banco de baterias, capacidade de 800 mAh, tensão de saída 4,2 VCC, tensão mínima sob carga 2,4 VCC, sensor de fluxo para água 0,3 a 6 L/min, gabinete estrutural em alumínio e aço, 90 x 105 x 94 mm, faixa de operação: 0,3 a 6 L/min, precisão ± 0,05 L/min, interface Lab200 USB, conector USB, 4 entradas digitais e analógicas, taxa de aquisição digital: 10.000 amostras/s, taxa de aquisição analógica: 5.000 amostras/s, resolução: 10 bits, consumo: 25 Watts e cabo de força, cabo USB 2.0, fonte de alimentação entrada automática 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 25 W, saída tripla 5VCC / 2,5 A, +15 VCC / 0,5 A, -15 VCC / 0,3.  Documentação com check list, garantia de dois anos, instruções técnicas e livro com sugestões de experimentos didáticos.
	1
	KIT
	 R$  22.718,33 
	 R$  22.718,33 

	36
	Banco de Ensaios para Pneumática (Conjunto didático para treinamento em pneumática, com dimensões aproximadas de: 1200 mm (comprimento), 700 mm (largura) e 1800 mm (altura), construído em aço com tratamento anti-corrosivo ou alumínio, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas , composto de: bancada principal com recursos integrados incluindo válvulas, cilindros, alimentação, módulos de experiências, recursos pedagógicos, documentação, acessórios, serviços).
	1
	KIT
	 R$  18.940,97 
	 R$  18.940,97 

	37
	Módulo Fotovoltaico 60 W
	4
	UND
	 R$       431,05 
	 R$    1.724,20 

	38
	Inversor 300 W, onda modificada, 12/127 V
	1
	UND
	 R$       651,76 
	 R$       651,76 

	39
	Controlador de Carga 20 A MPPT, 12/24 V
	1
	UND
	 R$       420,12 
	 R$       420,12 

	40
	Anemômetro Digital (Principal 4 Dígitos (9999 Contagens), Taxa de Amostragem: 0,5 segundos, Data Hold, Função MAX/AVG, Função Economia de Energia com Auto-Desligamento de 5 minutos resistente à quedas de até 1???, Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, H.R. ≤ 80%, 40°C ~50°C < 45%, Ambiente de Armazenamento: -20°C a 50°C, H.R. ≤ 75%, Tipo do Sensor:  Sensor de velocidade de vento (Ind. Magnética) e sensor de coeficiente de temperatura neg. (NTC), Alimentação: 3 baterias de 1,5 V AAA, Dimensões: 160(A) x 50(L)x28(P) mm) 
	2
	UND
	 R$       278,39 
	 R$       556,78 

	41
	OSCILOSCÓPIO DIGITAL ,Display colorido, Largura de Banda >= 100MHz, Contraste: Ajustável, Canais de entrada >= 2, Taxa de Amostragem >= 1GS/s, Configurações automáticas e forma de onda, Gravação de formas de onda, configurações e , Interface USB, FFT integrado, Função matemáticas múltiplas, Alimentação selecionável ou automática:127V/220V ‐ 50/60Hz, Manual de Instruções. Pontas de Prova. 
	1
	UND
	 R$    3.080,73 
	 R$    3.080,73 

	42
	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC SIMETRICA
	2
	UND
	 R$    1.844,26 
	 R$    3.688,52 

	43
	Paquímetro Universal Analógico em Aço 150 mm (Resolução 0,05 mm)
	1
	UND
	 R$       340,99 
	 R$       340,99 

	44
	MANÔMETRO DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL COM ANEMÔMETRO E TUBO DE PITOT - Exibição simultânea da pressão, da velocidade do ar ou fluxo de ar e da temperatura, faixa de medição Intervalo de ± 0,7252 psi 5 unidades selecionáveis de medição da pressão. Registro Máx/Mín/Méd e registro relativo de hora. Visor de LCD grande com luz de fundo e porta USB. Função nula para correção ou medição da compensação. Armazenamento/rechamada de até 99 leituras em cada modo. Inclui software compatível com Windows®, cabo, bateria 9V, tubo de pitot com duas mangueiras de conexão de 85 cm (33,5") e estojo robusto para transporte [NCM 9032.80.99]
	1
	UND
	 R$    4.321,51 
	 R$    4.321,51 

	45
	Alicate Amperímetro  (Visor: De cristal líquido (LCD), 4000 contagens com 13mm de altura. - Funções: Tensão AC/DC, corrente AC, mili amperes AC/DC (pelas pontas) resistência, frequência, capacitância, teste de diodo, teste de continuidade, memória Data Hold e desligamento automático após aproximadamente 30 minutos de inatividade.   - Polaridade: Automática.  - Indicação de sobrecarga: As letras O.L são exibidas no visor.  - Indicação de pilha descarregada: O visor exibirá o sinal de pilha descarregada quando restar aproximadamente 10% da energia útil.    - Temperatura de operação: De 0ºC a 40ºC.      - Umidade de operação: Menor que 70% sem condensação.     - Temperatura de armazenagem: De -20ºC a 60ºC ≤ 80%RH. - Alimentação: Duas pilhas de 1,5V tipo AA       - Taxa de amostragem: 2,5 vezes por segundo.        - Dimensões e peso: 248x90x45mm, 360g (incluindo as pilhas).         - O AD-7850 vem acompanhado de um manual de instruções, uma bolsa para transporte e um par de pontas de prova (uma preta e outra vermelha). - Abertura máxima do alicate: 52mm; - Tensão DC : 400mV/4V/40V/400V/1000V - Tensão AC: 400mV/4V/40V/400V/700V - Corrente AC: 40mA/100mA/4A/40A/400A/1000ª - Resistência: 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ - Capacitência: 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF - Frequência: 40Hz/400Hz/4KHz/40KHz/400KHz/4MHz/40MHz - Autorange (Desabilitável) - Teste de diodos e continuidade - Display LCD: 3 ¾ DIGITOS (4000)
	2
	UND
	 R$       403,91 
	 R$       807,82 

	46
	Micrometro Externo: Faixa 0-25 mm (Resolução 0,001 mm), Trava e pontas de metal duro
	1
	UND
	 R$       217,39 
	 R$       217,39 

	47
	MULTÍMETRO DIGITAL (Características: - Display: 3 5/6 Dígitos, 6000 Contagens com 9999 para frequência de 4000 para capacitância , TENSÃO AC (TRUE RMS) - Faixas: 60mV, 600mV, 6V, 60V, 750V, TENSÃO DC: - Faixas: 60mV, 600mV, 6V, 60V, 1000V, CORRENTE DC        - Faixas: 600μA, 6000μA, 60mA, 600mA, 6A, 10A, CORRENTE AC (TRUE RMS)       - Faixas: 600μA, 6000μA, 60mA, 600mA, 6A, 10A, RESISTÊNCIA:      - Faixas: 600 Ohm, 6k Ohm, 60k Ohm, 600k Ohm, 6M Ohm, 60M Ohm, TEMPERATURA: - Faixas: -40ºC ~ 1000ºC (-40ºF ~ 1832ºF), 2 Baterias 1,5V;- 1 Termopar tipo K;- 1 Ponta de prova (par), - Manual de Instruções, GARANTIA, - Garantia: 24 meses)
	2
	UND
	 R$       281,56 
	 R$       563,12 

	48
	Exaustor Industrial: Diâmetro 50 cm, Motor Trifásico, 220V, 1/2 cv (Motor Blindado, 6 Pás em nylon injetado, com reforço de fibra de vidro,  Gabinete zincado  COM INSTALAÇÃO
	1
	UND
	 R$    1.099,15 
	 R$    1.099,15 

	49
	Lupa - Microscópio Estereoscópio Binocular LED Bivolt, Oculares: WF 10x Ampliação: 20x-40x (Podendo chegar até 80x com ocular opcional de 20x).
	2
	UND
	 R$    3.685,02 
	 R$    7.370,04 

	50
	pHmetro Portátil une portabilidade com medições precisas de pH. Um eletrodo ORP, temperatura e referência por padrões.
	1
	UND
	 R$    1.984,31 
	 R$    1.984,31 

	51
	Politriz Metalográfica com 2 pratos
	1
	UND
	 R$  22.211,95 
	 R$  22.211,95 

	52
	Balança Digital Eletrônica até 30 kg bivolt.
	1
	UND
	 R$    1.315,95 
	 R$    1.315,95 

	53
	Balança Analítica de precisão (0,001g)
	1
	UND
	 R$    7.076,18 
	 R$    7.076,18 

	54
	Termômetro digital infravermelho com faixa de medição -60 a +1500 graus C.
	1
	UND
	 R$    2.867,51 
	 R$    2.867,51 

	55
	COLORÍMETRO, TIPO:PORTÁTIL, AJUSTE:COM SAÍDA PARA INTERFACE, MÉTODO:GEOMETRIA 45/0°, ADICIONAL:FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:ÁREA DE LEITURA ATÉ 15 MM, COMPONENTES:C/ ADAPTADORES, CALIBRADOR, BATERIA, COMPONENTES ADICIONAIS:MEMÓRIA INTERNA
	1
	UND
	 R$    2.555,55 
	 R$    2.555,55 

	56
	INCUBADORA LABORATÓRIO\, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL\, C/ PAINEL DE CONTROLE\, TIPO :BOD\, VOLUME:CERCA DE 200 L\, TEMPERATURA:CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 50 °C\, ADICIONAL:COM VEDAÇÃO\, OUTROS COMPONENTES:ATÉ 3 PRATELEIRAS
ACRÉSCIMOS: ENVIAR AS TRÊS PRATELEIRAS
	1
	UND
	 R$    3.508,00 
	 R$    3.508,00 

	57
	BLOCO DIGESTOR\, TIPO:DQO\, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL\, C/ PAINEL DE CONTROLE\, CAPACIDADE:ATÉ 30 AMOSTRAS\, TEMPERATURA:CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 200 ¨C\, TEMPORIZAÇÃO:TEMPORIZADOR ATÉ 9.999 MIN\, ADICIONAL:C/ ALARME\, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO
ACRÉSCIMOS: ENVIAR OS 30 FRASCOS PARA AS AMOSTRAS. KIT DE CALIBRAÇÃO.
	1
	UND
	 R$    2.775,67 
	 R$    2.775,67 

	58
	 TURBIDÍMETRO\, TIPO:DIGITAL\, ALIMENTAÇÃO:110/220 VCA\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, FORMATO:RETANGULAR\, FAIXA TRABALHO:0 A 1.000 NTU\, RESOLUÇÃO:ESCALA DE 0 A 10 - 0\,01NTU 
ACRÉSCIMOS: KIT DE CALIBRAÇÃO
	1
	UND
	 R$    2.033,33 
	 R$    2.033,33 

	59
	CONTADOR DE COLÔNIAS\, AJUSTE:DIGITAL\, CAPACIDADE:PARA PLACAS ATÉ 120 MM\, ADICIONAL:INCLINAÇÃO REGULÁVEL\, COMPONENTES:BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE\, QUADRICULADA\, COMPONENTES ADICIONAIS:COM LUPA FLEXÍVEL\, LÂMPADA FLUORESCENTE\, OUTROS COMPONENTES:VISOR DIGITAL\, CANETA MARCADORA\, MEMÓRIA:MEMÓRIA ATÉ 100 TESTES  
	2
	UND
	 R$    1.672,67 
	 R$    3.345,34 

	60
	ESTUFA LABORATÓRIO\, MATERIAL :GABINETE AÇO INOX\, AJUSTE:AJUSTE MECÂNICO\,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA\, CAPACIDADE:CERCA DE 150 L\, TEMPERATURA:ATÉ 200 °C\, COMPONENTES:C/ ATÉ 3 BANDEJAS\, ADICIONAL:C/ VEDAÇÃO
ACRÉSCIMOS: ENVIAR AS TRÊS BANDEJAS
	1
	UND
	 R$    2.763,00 
	 R$    2.763,00 

	61
	ESTUFA LABORATÓRIO\, MATERIAL :GABINETE AÇO INOX\, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL\,C/ PAINEL DE CONTROLE\, PROGRAMÁVEL\, CAPACIDADE:CERCA DE 80 L\, TEMPERATURA:ATÉ 70 °C\, COMPONENTES:C/ ATÉ 3 BANDEJAS\, PORTA VIDRO INTERNA\, ADICIONAL:C/ VEDAÇÃO 
ACRÉSCIMOS: ENVIAR AS TRÊS BANDEJAS
	1
	UND
	 R$    2.298,37 
	 R$    2.298,37 

	62
	MICROSCÓPIO\, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO\, TIPO:BINOCULAR\, AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X\, OCULARES ATÉ 10X\, COMPONENTES:ILUMINAÇÃO EM LED\, REFLETIDA E TRANSMITIDA\, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30 
ACRÉSCIMOS: KIT PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
	9
	UND
	 R$    3.063,54 
	 R$  27.571,86 

	63
	MANTA AQUECEDORA\, TIPO:PARA BALÃO\, AJUSTE:AJUSTE MECÂNICO\, BOTÃO CONTROLE\, CAPACIDADE:500 ML\, TEMPERATURA:ATÉ 300 °C\, ADICIONAL:COM AGITAÇÃO\, ROTAÇÃO:ATÉ 2000 RPM
	1
	UND
	 R$       581,67 
	 R$       581,67 

	64
	Bomba para alimentação de caldeiras, BOMBA MULTIESTÁGIO SCHNEIDER ME-BR 1420 2 CV TRIFÁSICA 220V/380V, com rotor de bronze (ME-BR) para bombeamento de água acima de 70°C. Pressão máxima sem vazão 74 m.c.a; Vazão máxima 5,3 m³/h (Pressão: 40 m.c.a); Vazão mínima: 1,8 m³/h (Pressão: 70 m.c.a);
	1
	UND
	 R$    2.799,62 
	 R$    2.799,62 

	65
	Fresadora Mini Router CNC Stark Black Pro, com motor spindle de 150W (15000 rpm com controlador de velocidade), área útil de corte 140 x 180 x 40 mm, material alumínio reforçado. Sistema de controle Plug&Play via USB
	1
	UND
	 R$    3.728,30 
	 R$    3.728,30 

	66
	Dobrador de Tubo Manual para Tubos de 3/8 até 1.1/4 Pol
	1
	UND
	 R$    2.415,75 
	 R$    2.415,75 

	67
	Estação de solda digital Hikari Hk-937 de 60W com ponta de ferro e temperatura ajustável de 200 a 480°C
	1
	UND
	 R$       899,29 
	 R$       899,29 

	68
	Fonte Alimentacao Digital Regulavel DC 32v 5a Hikari
	1
	UND
	 R$       792,13 
	 R$       792,13 

	69
	Painel Solar Fotovoltaico 335W
	2
	UND
	 R$       939,66 
	 R$    1.879,32 

	70
	Inversor solar de onda pura 500W 12v DC para 110v AC 
	2
	UND
	 R$    1.076,53 
	 R$    2.153,06 

	71
	Controlador de carga solar 60A 12/24V com display e USB
	2
	UND
	 R$       631,42 
	 R$    1.262,84 

	72
	Morsa Coordenada com Mordente 100mm - NOLL-700016
	2
	UND
	 R$       441,88 
	 R$       883,76 

	73
	Furadeira de Impacto Profissional 1/2 Pol. 650W 110V BOSCH com maleta
	2
	UND
	 R$       324,14 
	 R$       648,28 

	74
	Esmerilhadeira Profissional 4.1/2" 850W 110V BOSCH com maleta
	1
	UND
	 R$       425,69 
	 R$       425,69 

	75
	Inversor de frequência CFW500 WEG 2cv 220v 7a Trifásico
	1
	UND
	 R$    1.498,64 
	 R$    1.498,64 

	76
	Medidor de espessura de chapas por ultrassom de 1.00 a 225.0 mm com resolução de 0.01 mm KR225
	1
	UND
	 R$    1.302,00 
	 R$    1.302,00 

	77
	Torno Mecânico 500mm ou mais entre centros: motor 550W ou superior; tensão 220V; Placa de 3 castanhas 125mm
	1
	UND
	 R$  11.236,03 
	 R$  11.236,03 

	78
	TRITURADOR JAG UNIVERSAL 2500
	1
	UND
	 R$    5.629,29 
	 R$    5.629,29 

	79
	Fresadora Ferramenteira Tipo:  ISO 40 Acessório: Com Divisor.  Equipamento semi
	1
	UND
	 R$  60.841,83 
	 R$  60.841,83 

	80
	Plaina Limadora de Metais (acionado por força motriz) Capacidade de curso: 550 – 650 mm.   Equipamento semi
	1
	UND
	 R$  12.721,83 
	 R$  12.721,83 


OBS1: Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e o do Portal de Compras Governamentais prevalece o que está no Termo de Referência.
OBS2: As citações de Marcas/Modelos nas especificações tratam-se apenas de referencial para o certame.

DISTRIBUIÇÃO/DEMANDANTES (LABINFRA 2021) PE 33/2021

	NUMERACAO ITEM DO PREGAO
	UNIDADE DEMANDANTE
	SUBUNIDADE DEMANDANTE DO PROJETO
	NOME DO PROJETO
	COORDENADOR (RESPONSÁVEL) DO PROJETO
	E-MAIL
	TELEFONE
	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM
	QUANTIDADE
	UNIDADE DE FORNECIMENTO

	1
	PROEG
	PROEG
	PROEG
	Euclides Graim
	graim@ufpa.br
	(091) 989561089
	DESKTOP XPS8940-A30M. INTEL CORE i7 (10º GERAÇÃO) 16GB 256GB SSD +1TB Win10 com MONITOR DE 27 POLEGADAS
	10
	UND

	2
	Ananindeua
	Laboratório de Física 
	projeto “LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA” Código: PGRAD21008930875
	PROF. VICENTE FERRER PUREZA ALEIXO
	 e-mail: ferrer@ufpa.br
	(91) 992096438,: (91) 81022859,
	Notebook Intel® Core™ i7-1165G7 (2.8GHz até 4.7GHz, cache de 12MB, quad-core, 10ª a 11ª geração) ...
	2
	UND

	3
	Ananindeua
	Laboratório de Física 
	rojeto “LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA” Código: PGRAD21008930875
	PROF. VICENTE FERRER PUREZA ALEIXO
	 e-mail: ferrer@ufpa.br
	 (91) 992096438,: (91) 81022859,
	Nobreak Senoidal Manager III 1500va com 5 tomadas bivolt - 27572 - SMS 
	1
	UND

	4
	Ananindeua
	Laboratório de Física 
	rojeto “LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA” Código: PGRAD21008930875
	PROF. VICENTE FERRER PUREZA ALEIXO
	 e-mail: ferrer@ufpa.br
	 (91) 992096438,: (91) 81022859,
	Tablet, Memória Interna 64GB Expansivo via MicroSD até 1TB, Conexões Wi-Fi 3G 4G, Tamanho do Display 10.4" (263.1mm), Processador Android Octa-Core 2.0GHz.
	1
	UND

	5
	Ananindeua
	Laboratório de Práticas em Ciência e Tecnologia 
	Projeto “Laboratório de Mineralogia, Metalografia e Microscopia de Minérios – 
	PROF. DANIEL JOSÉ LIMA DE SOUSA
	email: daniellima@ufpa.br
	Cel. (zap) 91 98836-8037
	Notebook intel, 8Gb RAM, 2Gb vídeo dedicada, SSD 256Mb
	1
	UND

	6
	CAMETÁ 
	LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) 
	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DO LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) DA FASI
	Prof. Dr. CARLOS DOS SANTOS PORTELA
	e-mail: carlos3mf@gmail.com
	Fone: (91) 98065-6772
	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM:5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD:1 TB., ARMAZENAMENTO SSD:32 A 100,.
	10
	UND

	7
	CAMETÁ 
	LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) 
	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DO LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) DA FASI
	Prof. Dr. CARLOS DOS SANTOS PORTELA (
/
	e-mail: carlos3mf@gmail.com
	Fone: (91) 98065-6774
	ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE:1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISO , 
	6
	UND

	8
	CAMETÁ 
	LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) 
	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DO LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) DA FASI
	Prof. Dr. CARLOS DOS SANTOS PORTELA (
/
	e-mail: carlos3mf@gmail.com
	Fone: (91) 98065-6775
	TABLET, TELA:ATÉ 9 POL, MEMÓRIA RAM:ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO:ATÉ 8 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO:ATÉ 32 GB, PROCESSADOR:QUAD CORE, 
	6
	UND

	9
	CAMETÁ 
	LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) 
	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DO LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) DA FASI
	Prof. Dr. CARLOS DOS SANTOS PORTELA (
/
	e-mail: carlos3mf@gmail.com
	Fone: (91) 98065-6778
	MESA DIGITALIZADORA -Conexão: USB -Compatibilidade: Windows ou Mac Ios -Pressão da caneta: 2048, apenas na ponta da caneta -Dispensa uso de 
	1
	UND

	10
	CAMETÁ 
	LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) 
	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DO LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) DA FASI
	Prof. Dr. CARLOS DOS SANTOS PORTELA (
/
	e-mail: carlos3mf@gmail.com
	Fone: (91) 98065-6779
	NOTEBOOK, TELA:SUPERIOR A 14 POL, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD:1 TB., , 
	4
	UND

	11
	ICJ
	Clínica de Atenção a Violência 
	FORTALECIMENTO DA LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA NA
CLÍNICA DE ATENÇÃO A VIOLÊNCIA
	Profa. Luanna Thomaz de Souza
	E-Mail: icj-cpga@ufpa.br
	Telefone: 32018638
	Computador Lenovo ThinkcentreI3 4160 240SSD 8GB 3.60GHZ wifi acompanha antena USB para utilização da função wifi Intel (r) Core (tm) I3- 4160   cpu   @   3.60GHZ memória 8GB de ram 
	4
	UND

	12
	ICJ
	Clínica de Atenção a Violência 
	FORTALECIMENTO DA LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA NA
CLÍNICA 
	Profa. Luanna Thomaz de Souza
	E-Mail: icj-cpga@ufpa.br
	32018639
	SCANNER    DE     REDE FUJITSU ScanPartner SP 1130N Colorido, Duplex - SP1130N
	2
	UND

	13
	ICJ
	Clínica de Atenção a Violência 
	FORTALECIMENTO DA LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA 
	Profa. Luanna Thomaz de Souza
	E-Mail: icj-cpga@ufpa.br
	32018642
	Webcam PCYES Raza FHD-01 1080P Preta
	1
	UND

	14
	ICJ
	Clínica de Atenção a Violência 
	FORTALECIMENTO DA LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA 
	Profa. Luanna Thomaz de Souza
	E-Mail: icj-cpga@ufpa.br
	32018645
	Nobreak de 1200 VA
	1
	UND

	15
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor 
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3858
	Impressora 3D inventor Flashforge com duas extrusoras, área de impressão 230x150x160mm, aquecimento de placa de impressão, 
	1
	UND

	16
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor para Apoio a Formação de Engenheiros
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3859
	Notebook de alta permance ideapad Gaming 3i, processador Intel® CoreT i7-10750H, 16GB de RAM, HD SSD de 512GB, placa de vídeo dedicada de 4G -, Windows 10. Teclado retro iluminado em LED azul
	1
	UND

	17
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor 
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3863
	Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3150 com tanque de tinta colorida, conexão Wi-Fi e USB
	1
	UND

	18
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor 
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3865
	Nobreak SMS Station II 600VA Monovolt 115V 27396
	2
	UND

	19
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor para Apoio a Formação de Engenheiros
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3870
	Monitor LED 24 polegadas FULL HD HDMI LS24D332HSXZD
	1
	UND

	20
	Ananindeua
	Laboratório de Práticas em Ciência e Tecnologia 
	Projeto “Laboratório de Mineralogia, Metalografia 
	PROF. DANIEL JOSÉ LIMA DE SOUSA
	email: daniellima@ufpa.br
	Cel. (zap) 91 98836-8040
	Smart Tv 50 polegadas, Wi-Fi, Bluetoot, processador 4k.
	1
	UND

	21
	CAMETÁ 
	LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) 
	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DO LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) DA FASI
	Prof. Dr. CARLOS DOS SANTOS PORTELA (
/
	e-mail: carlos3mf@gmail.com
	Fone: (91) 98065-6773
	AR CONDICIONADO CENTRAL, TIPO INSTALAÇÃO:POSIÇÃO HORIZONTAL, CAPACIDADE:12.000 BTU, PESO INTERNO:8,5 KG, PESO EXTERNO:34 KG, LARGURA INTERNA:250 MM, LARGURA EXTERNA:780 MM, ALTURA ., ..
	1
	UND

	22
	CAMETÁ 
	LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) 
	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DO LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) DA FASI
	Prof. Dr. CARLOS DOS SANTOS PORTELA (
/
	e-mail: carlos3mf@gmail.com
	Fone: (91) 98065-6776
	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:COMPENSAD O DE 30 CM, MATERIAL TAMPO:LAMINADO MOGNO, REVESTIMENTO .
	6
	CONJ

	23
	CAMETÁ 
	LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) 
	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DO LABORATÓRIO DE ABORDAGENS DE ENSINO FOCADAS NO ALUNO (LA FOCA) DA FASI
	Prof. Dr. CARLOS DOS SANTOS PORTELA (
/
	e-mail: carlos3mf@gmail.com
	Fone: (91) 98065-6777
	CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA -1000tv linhas de alta resolução; -Imagem cristalina; -Caixa de aluminio a prova de vandalismo; -F5 36 leds infravermelhos ver no escuro; -45 pés (50m) de cabo bnc.
	2
	UND

	24
	ICJ
	Clínica de Atenção a Violência 
	FORTALECIMENTO DA LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA NA
CLÍNICA 
	Profa. Luanna Thomaz de Souza
	E-Mail: icj-cpga@ufpa.br
	Telefone: 32018640
	Mesa De Som Xenyx 110v Mixer 302usb - Behringer
	1
	UND

	25
	ICJ
	Clínica de Atenção a Violência 
	FORTALECIMENTO DA LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA NA
CLÍNICA 
	Profa. Luanna Thomaz de Souza
	E-Mail: icj-cpga@ufpa.br
	Telefone: 32018641
	Microfone Sem Fio Headset, Lapela E De Mão Mxt Uhf 526m/sp
	1
	UND

	26
	ICJ
	Clínica de Atenção a Violência 
	FORTALECIMENTO DA LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA NA
CLÍNICA 
	Profa. Luanna Thomaz de Souza
	E-Mail: icj-cpga@ufpa.br
	Telefone: 32018643
	Tripé para Câmera e Celular Smartphone C/ Hastes de Alumínio 1,5 Metros Knup KP- SP002/1.5M
	1
	UND

	27
	ICJ
	Clínica de Atenção a Violência 
	FORTALECIMENTO DA LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA NA
CLÍNICA 
	Profa. Luanna Thomaz de Souza
	E-Mail: icj-cpga@ufpa.br
	Telefone: 32018644
	Caixa de Som 10W com entrada para cabo P2 + Cabo de Audio P2 X P2 ST Profissional Blindado 1,5M AZ
	1
	UND

	28
	ICJ
	Clínica de Atenção a Violência 
	FORTALECIMENTO DA LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA NA
CLÍNICA 
	Profa. Luanna Thomaz de Souza
	E-Mail: icj-cpga@ufpa.br
	Telefone: 32018646
	Conjunto de 05 mesas retas em MDF com  tampo espessura de 15 mm pé de ferro sem gavetas na cor Cinza.
	2
	CONJ

	29
	ICJ
	Clínica de Atenção a Violência 
	FORTALECIMENTO DA LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA NA
CLÍNICA 
	Profa. Luanna Thomaz de Souza
	E-Mail: icj-cpga@ufpa.br
	Telefone: 32018647
	Cadeira secretária giratória sem braço com o revestimento em tecido de cor vermelha
	4
	UND

	30
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor para Apoio a Formação de Engenheiros
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3876
	Ventilador de parede 60cm de 200W bivolt
	1
	UND

	31
	SALINAS
	laboratório do Campus Unversitário de Salinópolis
	Projeto de implementação do laboratório de física geral Iv
	PROF. SAULO DE MESQUITA DILES 
	de e-mail são:; vamilisbrito@ufpa.br 
	 992098738
	Conjunto de análise espectral e efeito fotoelétrico
Destinado ao estudo de espectro da luz, comprimento de onda das raias espectrais do Mercúrio, Hidrogênio,.
	3
	UND

	32
	Ananindeua
	Laboratório de Física 
	rojeto “LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA” Código: PGRAD21008930875
	PROF. VICENTE FERRER PUREZA ALEIXO
	 e-mail: ferrer@ufpa.br
	 (91) 992096438, Tel: (91) 81022859,
	Conjunto análise espectral e efeito fotoelétrico com: bastão de vidro, 8 x 300 mm, lâmpada tubular de emissão espectral do Hidrogênio, para acoplamento ao suporte para lâmpadas tubulares a fonte de alta tensão, lâmpada tubular de emissão espectral do Hélio,...
	2
	CONJ

	33
	Ananindeua
	Laboratório de Física 
	rojeto “LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA” Código: PGRAD21008930875
	PROF. VICENTE FERRER PUREZA ALEIXO
	 e-mail: ferrer@ufpa.br
	 (91) 992096438, Tel: (91) 81022859,
	Conjunto para Difração da Luz (Fendas e Orifícios) com: Fonte laser de um feixe 650nm/5mW; Fonte de alimentação chaveada DC 12V/2A; Cojunto de 5 slides com fendas, orifícios, grades e retículos; ... ....
	4
	CONJ

	34
	Ananindeua
	Laboratório de Física 
	rojeto “LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA” Código: PGRAD21008930875
	PROF. VICENTE FERRER PUREZA ALEIXO
	 e-mail: ferrer@ufpa.br
	 (91) 992096438, Tel: (91) 81022859,
	Cronômetro Digital
	3
	UND

	35
	Ananindeua
	Engenharia de Energia
	PROJETO “IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENERGIAS” 
	Prof. Silvio Bispo do Vale
	 E-mail: bispo@ufpa.br
	Tel: (91) 98111-1704
	CONJUNTO DE ENERGIA RENOVÁVEIS: Conjunto para energias renováveis (Solar, Eólica e Hidrogeração) com unidade consumidora, sensores e interface, fonte de alimentação entrada automática 100 a 240 .
	1
	KIT

	36
	Ananindeua
	Engenharia de Energia
	PROJETO “IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENERGIAS” 
	Prof. Silvio Bispo do Vale
	 E-mail: bispo@ufpa.br
	Tel: (91) 98111-1705
	Banco de Ensaios para Pneumática (Conjunto didático para treinamento em pneumática, com dimensões aproximadas de: 1200 mm (comprimento), ... ...
	1
	KIT

	37
	Ananindeua
	Engenharia de Energia
	PROJETO “IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENERGIAS” 
	Prof. Silvio Bispo do Vale
	 E-mail: bispo@ufpa.br
	Tel: (91) 98111-1706
	Módulo Fotovoltaico 60 W
	4
	UND

	38
	Ananindeua
	Engenharia de Energia
	PROJETO “IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENERGIAS” 
	Prof. Silvio Bispo do Vale
	 E-mail: bispo@ufpa.br
	Tel: (91) 98111-1707
	Inversor 300 W, onda modificada, 12/127 V
	1
	UND

	39
	Ananindeua
	Engenharia de Energia
	PROJETO “IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENERGIAS” 
	Prof. Silvio Bispo do Vale
	 E-mail: bispo@ufpa.br
	Tel: (91) 98111-1708
	Controlador de Carga 20 A MPPT, 12/24 V
	1
	UND

	40
	Ananindeua
	Engenharia de Energia
	PROJETO “IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENERGIAS” 
	Prof. Silvio Bispo do Vale
	 E-mail: bispo@ufpa.br
	Tel: (91) 98111-1709
	Anemômetro Digital (Principal 4 Dígitos (9999 Contagens), Taxa de Amostragem: 0,5 segundos, Data Hold, Função MAX/AVG, Função Economia de Energia com Auto-Desligamento de 5 minutos resistente à quedas de até 1???, Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, H.R. ≤ 80%, ..
	2
	UND

	41
	Ananindeua
	Engenharia de Energia
	PROJETO “IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENERGIAS” 
	Prof. Silvio Bispo do Vale
	 E-mail: bispo@ufpa.br
	Tel: (91) 98111-1710
	OSCILOSCÓPIO DIGITAL ,Display colorido, Largura de Banda >= 100MHz, Contraste: Ajustável, Canais de entrada >= 2, Taxa de Amostragem >= 1GS/s, Configurações automáticas e .. ... 
	1
	UND

	42
	Ananindeua
	Engenharia de Energia
	PROJETO “IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENERGIAS” 
	Prof. Silvio Bispo do Vale
	 E-mail: bispo@ufpa.br
	Tel: (91) 98111-1711
	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC SIMETRICA
	2
	UND

	43
	Ananindeua
	Engenharia de Energia
	PROJETO “IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENERGIAS” 
	Prof. Silvio Bispo do Vale
	 E-mail: bispo@ufpa.br
	Tel: (91) 98111-1712
	Paquímetro Universal Analógico em Aço 150 mm (Resolução 0,05 mm)
	1
	UND

	44
	Ananindeua
	Engenharia de Energia
	PROJETO “IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENERGIAS” 
	Prof. Silvio Bispo do Vale
	 E-mail: bispo@ufpa.br
	Tel: (91) 98111-1713
	MANÔMETRO DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL COM ANEMÔMETRO E TUBO DE PITOT - Exibição simultânea da pressão, da velocidade do ar ou fluxo de ar e da temperatura, faixa de medição Intervalo de ± 0,7252 psi 5 unidades selecionáveis ...
	1
	UND

	45
	Ananindeua
	Engenharia de Energia
	PROJETO “IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENERGIAS” 
	Prof. Silvio Bispo do Vale
	 E-mail: bispo@ufpa.br
	Tel: (91) 98111-1714
	Alicate Amperímetro  (Visor: De cristal líquido (LCD), 4000 contagens com 13mm de altura. - Funções: Tensão AC/DC, corrente AC, mili amperes AC/DC (pelas pontas) resistência, frequência, capacitância, teste de diodo, teste de continuidade, ...
	2
	UND

	46
	Ananindeua
	Engenharia de Energia
	PROJETO “IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENERGIAS” 
	Prof. Silvio Bispo do Vale
	 E-mail: bispo@ufpa.br
	Tel: (91) 98111-1715
	Micrometro Externo: Faixa 0-25 mm (Resolução 0,001 mm), Trava e pontas de metal duro
	1
	UND

	47
	Ananindeua
	Engenharia de Energia
	PROJETO “IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENERGIAS” 
	Prof. Silvio Bispo do Vale
	 E-mail: bispo@ufpa.br
	Tel: (91) 98111-1716
	MULTÍMETRO DIGITAL (Características: - Display: 3 5/6 Dígitos, 6000 Contagens com 9999 para frequência de 4000 para capacitância , TENSÃO AC (TRUE RMS) - Faixas: 60mV, 600mV, 6V, 60V, 750V, TENSÃO DC: - Faixas: 60mV, 600mV, 6V, 60V, 1000V, 
	2
	UND

	48
	Ananindeua
	Engenharia de Energia
	PROJETO “IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENERGIAS” 
	Prof. Silvio Bispo do Vale
	 E-mail: bispo@ufpa.br
	Tel: (91) 98111-1717
	Exaustor Industrial: Diâmetro 50 cm, Motor Trifásico, 220V, 1/2 cv (Motor Blindado, 6 Pás em nylon injetado, com reforço de fibra de vidro,  Gabinete zincado  COM INSTALAÇÃO
	1
	UND

	49
	Ananindeua
	Laboratório de Práticas em Ciência e Tecnologia 
	Projeto “Laboratório de Mineralogia, Metalografia 
	PROF. DANIEL JOSÉ LIMA DE SOUSA
	email: daniellima@ufpa.br
	Cel. (zap) 91 98836-8033
	Lupa - Microscópio Estereoscópio Binocular LED Bivolt, Oculares: WF 10x Ampliação: 20x-40x (Podendo chegar até 80x com ocular opcional de 20x).
	2
	UND

	50
	Ananindeua
	Laboratório de Práticas em Ciência e Tecnologia 
	Projeto “Laboratório de Mineralogia, Metalografia 
	PROF. DANIEL JOSÉ LIMA DE SOUSA
	email: daniellima@ufpa.br
	Cel. (zap) 91 98836-8034
	pHmetro Portátil une portabilidade com medições precisas de pH. Um eletrodo ORP, temperatura e referência por padrões.
	1
	UND

	51
	Ananindeua
	Laboratório de Práticas em Ciência e Tecnologia 
	Projeto “Laboratório de Mineralogia, Metalografia 
	PROF. DANIEL JOSÉ LIMA DE SOUSA
	email: daniellima@ufpa.br
	Cel. (zap) 91 98836-8035
	Politriz Metalográfica com 2 pratos
	1
	UND

	52
	Ananindeua
	Laboratório de Práticas em Ciência e Tecnologia 
	Projeto “Laboratório de Mineralogia, Metalografia 
	PROF. DANIEL JOSÉ LIMA DE SOUSA
	email: daniellima@ufpa.br
	Cel. (zap) 91 98836-8036
	Balança Digital Eletrônica até 30 kg bivolt.
	1
	UND

	53
	Ananindeua
	Laboratório de Práticas em Ciência e Tecnologia 
	Projeto “Laboratório de Mineralogia, Metalografia 
	PROF. DANIEL JOSÉ LIMA DE SOUSA
	email: daniellima@ufpa.br
	Cel. (zap) 91 98836-8038
	Balança Analítica de precisão (0,001g)
	1
	UND

	54
	Ananindeua
	Laboratório de Práticas em Ciência e Tecnologia 
	Projeto “Laboratório de Mineralogia, Metalografia 
	PROF. DANIEL JOSÉ LIMA DE SOUSA
	email: daniellima@ufpa.br
	Cel. (zap) 91 98836-8039
	Termômetro digital infravermelho com faixa de medição -60 a +1500 graus C.
	1
	UND

	55
	Tucuruí
	Laboratório de Microscopia e Tratamento de Efluentes
	PROFESSORA VANESSA CONCEICAO DOS SANTOS - Codigo do Projeto: PGRAD211670696601976
	Vanessa Conceição dos Santos
	e-mail: vanessacs@ufpa.br
	Fone: (91) 99242-4056
	COLORÍMETRO, TIPO:PORTÁTIL, AJUSTE:COM SAÍDA PARA INTERFACE, MÉTODO:GEOMETRIA 45/0°, ADICIONAL:FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:..
	1
	UND

	56
	Tucuruí
	Laboratório de Microscopia e Tratamento de Efluentes
	PROFESSORA VANESSA CONCEICAO DOS SANTOS - Codigo do Projeto: PGRAD211670696601976
	Vanessa Conceição dos Santos
	e-mail: vanessacs@ufpa.br
	Fone: (91) 99242-4057
	INCUBADORA LABORATÓRIO\, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL\, C/ PAINEL DE CONTROLE\, TIPO :BOD\, VOLUME:CERCA DE 200 L\, ADICIONAL:COM VEDAÇÃO\, OUTROS COMPONENTES:ATÉ 3 PRATELEIRAS
ACRÉSCIMOS: ENVIAR AS TRÊS PRATELEIRAS
	1
	UND

	57
	Tucuruí
	Laboratório de Microscopia e Tratamento de Efluentes
	PROFESSORA VANESSA CONCEICAO DOS SANTOS - Codigo do Projeto: PGRAD211670696601976
	Vanessa Conceição dos Santos
	e-mail: vanessacs@ufpa.br
	Fone: (91) 99242-4058
	BLOCO DIGESTOR\, TIPO:DQO\, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL\, C/ PAINEL DE CONTROLE\, CAPACIDADE:ATÉ 30 AMOSTRAS\, TEMPERATURA:CONTROLE 
ACRÉSCIMOS: ENVIAR OS 30 FRASCOS ...
	1
	UND

	58
	Tucuruí
	Laboratório de Microscopia e Tratamento de Efluentes
	PROFESSORA VANESSA CONCEICAO DOS SANTOS - Codigo do Projeto: PGRAD211670696601976
	Vanessa Conceição dos Santos
	e-mail: vanessacs@ufpa.br
	Fone: (91) 99242-4059
	 TURBIDÍMETRO\, TIPO:DIGITAL\, ALIMENTAÇÃO:110/220 VCA\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, FORMATO:RETANGULAR\, FAIXA TRABALHO:0 A 1.000 NTU\, 
ACRÉSCIMOS: KIT DE CALIBRAÇÃO
	1
	UND

	59
	Tucuruí
	Laboratório de Microscopia e Tratamento de Efluentes
	PROFESSORA VANESSA CONCEICAO DOS SANTOS - Codigo do Projeto: PGRAD211670696601976
	Vanessa Conceição dos Santos
	e-mail: vanessacs@ufpa.br
	Fone: (91) 99242-4060
	CONTADOR DE COLÔNIAS\, AJUSTE:DIGITAL\, CAPACIDADE:PARA PLACAS ATÉ 120 MM\, ADICIONAL:INCLINAÇÃO REGULÁVEL\,...  
	2
	UND

	60
	Tucuruí
	Laboratório de Microscopia e Tratamento de Efluentes
	PROFESSORA VANESSA CONCEICAO DOS SANTOS - Codigo do Projeto: PGRAD211670696601976
	Vanessa Conceição dos Santos
	e-mail: vanessacs@ufpa.br
	Fone: (91) 99242-4061
	ESTUFA LABORATÓRIO\, MATERIAL :GABINETE AÇO INOX\, AJUSTE:AJUSTE MECÂNICO\,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA\, COMPONENTES:C/ ATÉ 3 BANDEJAS\, 
	1
	UND

	61
	Tucuruí
	Laboratório de Microscopia e Tratamento de Efluentes
	PROFESSORA VANESSA CONCEICAO DOS SANTOS - Codigo do Projeto: PGRAD211670696601976
	Vanessa Conceição dos Santos
	e-mail: vanessacs@ufpa.br
	Fone: (91) 99242-4062
	ESTUFA LABORATÓRIO\, MATERIAL :GABINETE AÇO INOX\, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL\,C/ PAINEL DE CONTROLE\, PROGRAMÁVEL\, ADICIONAL:C/ VEDAÇÃO...
	1
	UND

	62
	Tucuruí
	Laboratório de Microscopia e Tratamento de Efluentes
	PROFESSORA VANESSA CONCEICAO DOS SANTOS - Codigo do Projeto: PGRAD211670696601976
	Vanessa Conceição dos Santos
	e-mail: vanessacs@ufpa.br
	Fone: (91) 99242-4063
	MICROSCÓPIO\, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO\, TIPO:BINOCULAR\, AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X\, OCULARES ATÉ 10X\, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30 
ACRÉSCIMOS: KIT PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
	9
	UND

	63
	Tucuruí
	Laboratório de Microscopia e Tratamento de Efluentes
	PROFESSORA VANESSA CONCEICAO DOS SANTOS - Codigo do Projeto: PGRAD211670696601976
	Vanessa Conceição dos Santos
	e-mail: vanessacs@ufpa.br
	Fone: (91) 99242-4064
	MANTA AQUECEDORA\, TIPO:PARA BALÃO\, AJUSTE:AJUSTE MECÂNICO\, BOTÃO CONTROLE\, CAPACIDADE:500 ML\, ADICIONAL:COM AGITAÇÃO\, ROTAÇÃO:ATÉ 2000 RPM
	1
	UND

	64
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor para Apoio a Formação de Engenheiros
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3860
	Bomba para alimentação de caldeiras, BOMBA MULTIESTÁGIO SCHNEIDER ME-BR 1420 2 CV TRIFÁSICA 220V/380V, com rotor de bronze (ME-BR) para bombeamento de água acima de 70°C. (Pressão: 70 m.c.a);
	1
	UND

	65
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor para Apoio a Formação de Engenheiros
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3861
	Fresadora Mini Router CNC Stark Black Pro, com motor spindle de 150W (15000 rpm com controlador de velocidade), área útil de corte 140 x 180 x 40 mm, material alumínio reforçado. Sistema de controle Plug&Play via USB
	1
	UND

	66
	ITEC
	Faculdade de Engenharia Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor 
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3862
	Dobrador de Tubo Manual para Tubos de 3/8 até 1.1/4 Pol
	1
	UND

	67
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor 
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3864
	Estação de solda digital Hikari Hk-937 de 60W com ponta de ferro e temperatura ajustável de 200 a 480°C
	1
	UND

	68
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor 
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3866
	Fonte Alimentacao Digital Regulavel DC 32v 5a Hikari
	1
	UND

	69
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor 
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3867
	Painel Solar Fotovoltaico 335W
	2
	UND

	70
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor 
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3868
	Inversor solar de onda pura 500W 12v DC para 110v AC 
	2
	UND

	71
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor 
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3869
	Controlador de carga solar 60A 12/24V com display e USB
	2
	UND

	72
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor 
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3871
	Morsa Coordenada com Mordente 100mm - NOLL-700016
	2
	UND

	73
	ITEC
	Faculdade de Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor 
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3872
	Furadeira de Impacto Profissional 1/2 Pol. 650W 110V BOSCH com maleta
	2
	UND


Faculdade de Engenharia

	Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor 
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3873
	Esmerilhadeira Profissional 4.1/2" 850W 110V BOSCH com maleta
	1
	UND

	75
	ITEC
	Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor 
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3874
	Inversor de frequência CFW500 WEG 2cv 220v 7a Trifásico
	1
	UND

	76
	ITEC
	Engenharia
Mecânica
	Bancada Didática de Geração e Distribuição de Vapor 
	Prof. Hendrick Maxil Zárate Rocha
	hendrick@ufpa.br
	(91) 98456-3875
	Medidor de espessura de chapas por ultrassom de 1.00 a 225.0 mm com resolução de 0.01 mm KR225
	1
	UND

	77
	Tucuruí 
	Engenharia Mecânica (FEM)
	laboratório de máquina operatrizes 
	Walber Alexandre do Nascimento
	e-mail: wan@ufpa.br
	Fone: (91) 98531-2980
	Torno Mecânico 500mm ou mais entre centros: motor 550W ou superior; tensão 220V; Placa de 3 castanhas 125mm
	1
	UND

	78
	ITEC
	Engenharia Sanitária e Ambiental 
	Laboratório de Inteligência Computacional e Otimização de Sistemas (LICSIS)
	Risete Maria Queiroz Leão Braga
	risetebraga@ufpa.br
	(91) 981416634 
	TRITURADOR JAG UNIVERSAL 2500
	1
	UND

	79
	Tucuruí 
	Engenharia Mecânica (FEM)
	laboratório de máquina operatrizes 
	Walber Alexandre do Nascimento
	e-mail: wan@ufpa.br
	(91) 98531-2978
	Fresadora Ferramenteira Tipo:  ISO 40 Acessório: Com Divisor.  Equipamento semi
	1
	UND

	80
	Tucuruí 
	Engenharia Mecânica (FEM)
	laboratório de máquina operatrizes 
	Walber Alexandre do Nascimento
	e-mail: wan@ufpa.br
	(91) 98531-2979
	Plaina Limadora de Metais (acionado por força motriz) Capacidade de curso: 550 – 650 mm.   Equipamento semi
	1
	UND


OBS: PLANILHA PARA AUXILIO NA DISTRIBUIÇÃO INTERNA DOS EQUIPAMENTOS NA UFPA.
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