UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA i
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO E COMUNICAGAO

ANEXO Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. Objeto

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a Contratagdo de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos de
Informética (tipo menor Preco por Item e por Lote), para atender as necessidades das unidades da Instituicdo, conforme
quantidades e condigBes/especificagdes constantes no Anexos | e neste Anexo Il do presente Edital.

1.2. Os Equipamentos deverdo ser, obrigatoriamente, originais, de mesma marca, mesmo fabricante e mesma configuragéo
cromatica. Para fins deste certame, entende-se que:

1.2.1. Marca: E o elemento de comunicacio na forma de texto ou simbolo, que identifica um ou vérios produtos do mesmo
fabricante e que os distinguem de outros fabricantes, segundo a legislacdo de propriedade industrial.

1.2.2. Fabricante: Entende-se por fabricante aquele que manufatura ou formula o produto. A companhia firma, corporagao,
ou outra entidade de pessoa juridica, que estabelece normas ou especificagdes técnicas ou que controla o projeto, as
caracteristicas e a producdo de bens através dos respectivos desenhos técnicos, normas, especificagdes e controle de
qualidade.

2. Detalhamento da especificagdo técnica dos equipamentos
2.1. Os equipamentos, objeto da licitacdo, deverdo possuir, minimamente, as configuracdes a seguir estabelecidas.

LOTE 01 (ITENS1E 2)
ITEM 1 - MICROCOMPUTADOR - ESTACAO DE TRABALHO AVANCADA TIPO 1 (SEM SISTEMA
OPERACIONAL)
CONFIGURACOES MINIMAS OBRIGATORIAS
1. DESEMPENHO:

1.1. Atingir pontuagdo minima de 17.000 pontos conforme lista de processadores no link
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

1.2. Deve possuir memoria cache de no minimo 16MB;

1.3. O equipamento devera possuir todos 0s componentes e caracteristicas técnicas especificadas no Edital e anexos,
sendo aceitos componentes e especificagbes superiores;

1.4. Nao serdo admitidas configuracdes e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condigdes
normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alteracfes de frequéncia
de clock (overclock), caracteristicas de disco ou de memdria, e drivers ndo recomendados pelo fabricante do
equipamento.

2. PLACAPRINCIPAL:

2.1. Memoria tipo DDR4, permitindo a instalagdo de até 128 (cento e vinte e 0ito) Gigabytes, com suporte a tecnologia
dual-channel;

2.2. Devera possuir 2 (dois) slots-tipo PCI-E livres;

2.3. Recursos DASH 1.2 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware) ou DMI (Desktop Management
Interface) verséo 2.0, CIM (Common Information Model) versdo 2.x ou superior;

2.4. Sistema de deteccdo de intrusdo de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a deteccdo de
abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia;

2.5. Suportar trava que impeca a abertura do gabinete, podendo ela ser eletronica ou mecanica (cadeado), totalmente
compativel com o projeto original do gabinete;

2.6. Chip de seguranca TPM (Trusted Platform Module), versio 1.2, podendo ser soldado a placa principal,
acompanhado de drivers e software para utilizacdo do chip com gerenciamento remoto e centralizado;

2.7. Controladora SATA 3 ou versdo superior, integrada e compativel com os periféricos especificados neste
documento;

2.8. Regulagem da velocidade de rotagdo do cooler da CPU de forma automatica, de acordo com a variagdo de
temperatura da CPU;

2.9. Ser do mesmo fabricante do equipamento, ou desenvolvida especificamente para o projeto, ndo sendo aceitas

Universidade Federal do Para — Processo de Aquisi¢édo de equipamento de Informatica-2021 1


http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

2.10

placas de livre comercializagdo no mercado;
. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB.

3. BIOS (Basic Input/Output System):

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Tipo Flash Memory, utilizando meméria ndo volatil e reprogramavel, e compativel com os padrées ACPI 2.0 e
Plug-and-Play;

Langado a partir de 2020 e entregue na versdo mais atual disponibilizada pelo fabricante;
Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco;

Permitir a inser¢do de codigo de identificagdo do equipamento dentro do prdprio BIOS (nimero do patriménio e
nuamero de série);

Suporte a tecnologia de previsdo/contingenciamento de falhas de disco rigido S.M.A.R.T habilitada;

Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto. A comprovagéo
do desenvolvimento exclusivo para o projeto devera ser feita por meio de declaragdo fornecida pelo fabricante do
BIOS com direitos de copyrigth de livre edigdo, dispensavel no outro caso,;

Software embarcado no BIOS com Funcfes de diagnostico de problemas, e gerenciamento com as seguintes
caracteristicas:

3.7.1. Permitir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional instalado, o software de
diagndstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla funcdo (F1...F12). Deve ser
capaz de testar pelo menos:

3.7.1.1. Processador, Blocos de meméria RAM (varredura completa de todos os blocos);
3.7.1.2. Dispositivos de armazenamento (varredura completa de todos os blocos/setores);

3.7.2. 0O software de diagnéstico devera ser capaz de informar, através de tela grafica controlavel por teclado e
mouse o fabricante e modelo do equipamento; processador; memoéria RAM; firmware do equipamento;
capacidade do disco rigido;

Deve possuir, acessivel através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar os dados do
disco rigido de forma segura, ndo permitindo que sejam recuperados através de ferramentas de recuperagdo de
dados (data Recovery), deve estar em conformidade e estar aprovado de acordo com algum padrédo internacional
de seguranca, de forma que ndo danifique a unidade de armazenamento durante o processo de limpeza dos dados
do dispositivo;

O BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrdes de
mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar 0
controle de execucdo a mesma. Caso ndo esteja em conformidade com a referida norma deve atender as seguintes
funcionalidades no minimo:

3.9.1. Mecanismo de reparo automatico utilizando cépia segura no proprio hardware
3.9.2.Capacidade de verificar integridade durante a utilizacdo do equipamento

3.9.3. \Verificacdo de imagens confidveis com criptografia robusta para execucdo de codigos de atualizacéo com
impedimento de rootkits, virus e malwares

3.9.4. Gravagdo de log de eventos acessiveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento.

4. PROCESSADOR:

4.1.
4.2.

43.

Arquitetura 64 bits, com extensdes de virtualizac&o e instruces SSE3;

O processador deve possuir 08 (oito) ndcleos reais de processamento ou superior e suportar 16 (dezesseis) threads,
com suporte as instruces AES (Advanced Encryption Standard instructions) e com recurso de overclock
automatico (turbo boost ou turbo core). Deve possuir clock minimo de 2.9 GHz;

Sistema de dissipacdo de calor dimensionado para a perfeita refrigeragdo do processador, considerando que este
esteja operando em sua capacidade méaxima, pelo periodo de 8 horas didrias consecutivas, em ambiente néo
refrigerado.

5. MEMORIA RAM:

5.1

Memoria RAM tipo DDR4-2933MHz ou superior, com no minimo 16 (dezesseis) Gigabytes

6. CONTROLADORA DE VIDEO:

6.1.

Interface controladora de video integrada ao processador compativel com WXGA, com capacidade para controlar
03 (trés) monitores simultaneamente e permitir a extensdo da &rea de trabalho, com no minimo 02 (dois)
conectores digitais (DisplayPorte/ou HDMI) e 1 (um) conector VGA (sendo aceito adaptador para VGA) com
pelo menos 2 GBde memdria de video e devera possuir alocacdo dindmica de memdria. Em todos os casos,
deverd possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12;
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10.

11.

6.2. Taxa de atualizacdo de 60 Hz ou superior.
INTERFACES:

7.1. Controladora de Rede integrada a placa mée com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrées Ethernet, Fast-
Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configuravel totalmente por software, com
conector padrdo RJ-45 e funcéo wakeon-lan em funcionamento e suporte a maltiplas VLANS. Nao serdo aceitas
placas de redes externas (off board);

7.2. Controladora de som com conectores para saida na parte traseira do gabinete e com suporte para conexdes de
saida e microfone na parte frontal do gabinete;

7.3. No minimo 8 (oito) interfaces USB, sendo pelo menos 2 (duas) instaladas na parte frontal do gabinete sem a
utilizacdo de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativacdo das portas
através do BIOS do sistema;

7.4. Pelo menos 4 (quatro) das interfaces exigidas no item anterior deverdo ser do tipo USB 3.2;

7.5. Pelo menos 1 (uma) interface de rede Wi-Fi 802.11 AX interna ao gabinete, ndo sendo aceito adaptador externo ou
USB;

7.6. Leitor de cartBes de memoria integrados (no equipamento ou via USB) que permita a leitura de pelo menos o
padrdo SD.
ARMAZENAMENTO:

8.1. Unidade de disco rigido interna de capacidade de armazenamento de 1TB (Um Terabyte), interface tipo Serial
ATA 3 de 6 Gb/s, cache de 32MB e velocidade de rotacdo de 7.200 RPM ou configuragao superior;

8.2. Suporte as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native
Command Queuing);

8.3. Memoria CACHE aceleradora de armazenamento que seja instalada em slot M.2, NVME com capacidade minima
de 16GB, velocidades de leitura sequencial minima de 1350MBps e de gravacdo sequencial minima de 290MBps.
Deve possuir MTBF minimo de 1.6 milhdo de horas. Opcionalmente sera aceita a oferta de SSD 256GB NVME
com caracteristicas de desempenho e MTBF iguais ou superiores as da memoria CACHE.

UNIDADE DE MIDIA OPTICA:

9.1. Unidade de DVDRW dual-layer interna (ou externa via USB), compativel com DVD+R (gravacéo de 8x), DVD-
R (gravacdo de 8x), DVD+RW (gravacdo de 8x), DVD-RW (gravacgdo de 6x), CD-R (leitura de 24x), CD-RW
(gravacdo de 10x) e DVD (leitura de 8x) ou configuragdo superior;

9.2. Interface tipo Serial ATA ou superior;
9.3. Luz indicadora de leitura e botéo de ejecdo na parte frontal da unidade;
9.4. Deve possuir trava para a midia para o caso de posicionamento vertical da unidade;

9.5. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejecdo de emergéncia em caso de
travamento de midia 6ptica na unidade.
FONTE DE ALIMENTACAO:

10.1. Fonte de alimentacdo, em nome do fabricante do equipamento, tipo ATX ou BTX para corrente alternada com
tensdes de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automatico, suficiente para suportar todos 0s
dispositivos internos na configuracdo maxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos,
memorias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiéncia igual ou
superior a 92% quando em 50% da carga;

10.2. A poténcia da fonte devera ser de no minimo 200w;

10.3. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com, na categoria platinum ou superior;
10.4. Possuir baixo nivel de ruido conforme NBR 10152 ou I1SO 7779 ou equivalente.

GABINETE:

11.1. Gabinete no formato Small Form Factor (nomenclatura esta utilizada para 0 modelo ofertado, comprovado através
de catlogo técnico). Conector de som para saida na parte traseira do gabinete e com suporte para conexdes de
saida e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conector tipo combo;

11.2. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pelo BIOS, adequado ao processador, fonte e demais
componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientacBes do fabricante do
microprocessador;

11.3. Botéo liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rigido e do computador ligado (power on) na
parte frontal do gabinete;

11.4. Acabamento interno composto de superficies néo cortantes;
11.5. O gabinete devera possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranga do tipo alga ou parafuso para inser¢éo da
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12.

trava de seguranca sem adaptacoes;
11.6. Devera ser fornecido autofalante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O mesmo
deverd estar conectado diretamente a placa-mae, sem uso de adaptadores;
11.7. Entrada de ar frontal e saida de ar exclusivamente pela parte traseira;
11.8. Sensor de intrusdo capaz de gravar no BIOS logs de abertura, mesmo quando desconectado da rede elétrica.
MONITOR DE VIDEO:

12.1. Tela 100% plana de LED, tamanho minimo de 23”, propor¢do 16:9, brilho de 250 cd/m2, relagdo de contraste
estatico de 1.000:1, 16,2 Milhdes de cores;

12.2. Resolugdo minima de 1920x1080 pixels;
12.3. Deve possuir Pixel Pitch maximo de 0,275 mm;

12.4. Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA, 01 (uma) entrada HDMI e 01 (uma) entrada DisplayPort ou
superior, obrigatoriamente compativel com a interface de video do desktop sem o uso de adaptadores. Deve possui
3 (trés) interfaces USB, sendo 2 (duas) Downstream 3.0 ou superior posicionadas na lateral do monitor e 1 (um)
Upstream,e ainda, possuir um cabo de conexdo DisplayPort e um cabo de alimentagéo;

12.5. Possuir webcam integrada, ou, fornecer uma webcam externa com conector USB e acessorios para sua correta
utilizagdo;

12.6. Possuir sistema de 2 microfones digitais integrados; Possuir 2 alto-falantes integrados;

12.7. Controle digital de brilho e contraste;

12.8. Regulagem de inclinagéo, altura (minimo 10 ¢cm), rotagdo (minimo 90°) e giro (eixo horizontal);

12.9. Certificacdo de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no minimo na categoria
Silver. A comprovacdo para a compatibilidade eletromagnética podera ser realizada através de declaragdo de
conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratério acreditado pelo
INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

12.10. Possuir certificacdo de seguranca UL ou IEC 60950 ou similar emitido por 6rgéo credenciado pelo INMETRO
ou similar internacional. A comprovacdo poderd ser realizada através de declaracdo de conformidade do
fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado
por programa internacional de acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

12.11. Devera ser comprovada a adequacdo a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. A comprovacdo podera ser
realizada através de declaragdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua
laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacéo reconhecido pelo
INMETRO;

12.12. O monitor devera possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranca do tipo kensington sem adaptacées;

12.13. Tratamento antirreflexivo. N&o sendo aceita a solucdo glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexivos;

12.14. Fonte de Alimentag&o para corrente alternada com tensdes de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz,
com ajuste automatico;

13. TECLADO:

14.

13.1. Padrédo AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os caracteres da lingua portuguesa e inclinagéo ajustavel;
13.2. Padrdo ABNT-2 e conector compativel com a interface para teclado fornecida para o desktop;
13.3. Regulacdo de altura e inclinagéo do teclado;

13.4. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernagéo e espera, as mesmas devem vir na parte superior
do teclado;

13.5. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador;
MOUSE:
14.1. Tecnologia 6ptica, de conformagdo ambidestra, com botdes esquerdo, direito e central préprio para rolagem;

14.2. Resolugdo minima de 800 (oitocentos) DPI ou superior, conector compativel com a interface para mouse
fornecido para o desktop;

14.3. Mouse com fio sem 0 uso de adaptadores;

14.4. Do mesmo fabricante do desktop, com a logomarca do fabricante do microcomputador impressa e mantendo 0s
mesmos padrdes de cores do gabinete, visando assim a padronizagéo do parque tecnoldgico;

14.5. Deve possuir leitor biométrico integrado; Deve ser fornecido mousepad.

15. SOFTWARE, DOCUMENTACAO E GERENCIAMENTO:

15.1. Os equipamentos devem ser fornecidos de fabrica com o sistema operacional compativel com uma distribuicéo
Linux Kernel 2.6.32 ou superior;

15.2. Deverd possuir, integrado & placa-mée do computador (on-board), sem adaptacdes, subsistema de seguranga TPM
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16.

17.

(trustes plataform module) compativel com a norma TPM Specification Version 1.2 especificada pelo TCG
(Trusted Computing Group);

15.3. Deverd companhar ferramenta de seguranga com gerenciamento centralizado capaz de proteger contra
ameagas/virus conhecidos e desconhecidos (protecdo dia zero), como também ser capaz de identificar e bloquear
ataques ndo baseados em malwares (uso mal-intencionado de scripts validos e power shell). Deve possuir ainda
capacidade de prote¢do contra virus que criptografam os dados, conhecidos como ransomwares, mesmo quando o
equipamento estiver sem acesso a internet;

COMPATIBILIDADE:

16.1.Compatibilidade com EPEAT na categoria Silver, comprovada através de atestados ou certidées que comprovem
que o equipamento é aderente ao padrdo de sustentabilidade EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao
INMETRO. Sera admitida como comprovacdo também a indicacdo que 0 equipamento consta no site
https://epeat.net/search-computers-and-displays na categoria Silver para o Pais de origem dos equipamentos a
serem fornecidos;

16.2.0 equipamento ofertado devera constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovagdo da compatibilidade sera
efetuada pela apresentacdo do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o
modelo no sistema operacional ofertado, em https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl;

16.3.0 equipamento devera possuir certificado de homologagéo comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo
menos, uma distribuicdo de Linux Kernel 2.6.32 ou superior. A comprovacdo da compatibilidade sera efetuada
pela apresentacdo de documento emitido especificamente para 0 modelo ofertado ou no caso da homologacéo
Linux Ubuntu ou SUSE, a comprovacdo de compatibilidade podera ser efetuada pela apresentagdo constante no
sitt. HCL Ubuntu, disponivel em (http://webapps.ubuntu.com/certification) ou SUSE, disponivel em
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp). Serdo aceitos também relatérios de compatibilidade de
equipamento mediante a apresentacdo de laudos ou atestados de laboratdrios credenciados junto ao INMETRO;

16.4. O equipamento devera possuir certificacdo de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por
instituicdo acreditada pelo INMETRO ou declaragdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o
fabricante possua laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo
reconhecido pelo INMETRO;

16.5. O equipamento devera apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequéncia IEC 61000 ou similar
comprovado através de certificado ou relatdrio de avaliacdo de conformidade emitido por 6rgéo credenciado pelo
INMETRO ou declaracdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua
laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo reconhecido pelo
INMETRO;

16.6. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverdo ser compativeis com os sistemas operacionais
Windows e Linux, na distribuicdo especificada;

16.7. Compatibilidade com o padrdo DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais recente da DMTF (Desktop
Management Task Force).

OUTROS REQUISITOS:

17.1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, monitor, teclado e mouse) devem possuir gradagdes neutras das cores
preta ou cinza, e manter 0 mesmo padréo de cor;

17.2. Devera ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos os componentes do equipamento, como
placa principal, processador, memoria, interface de rede, fonte de alimentacdo, bateria, disco rigido, unidade
leitora de midia 6ptica, mouse, teclado e video, incluindo especificacdo de marca, modelo, e outros elementos que
de forma inequivoca identifiquem e comprovem as configuracbes cotadas, possiveis expansdes e upgrades,
através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo
aceitas cdpias das especificagdes obtidas em sitios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo
endereco eletrdnico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;

17.3. Todos os cabos e conectores necessarios ao funcionamento dos equipamentos deverdo ser fornecidos, com
comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta centimetros). Cabos de conexdo a rede elétrica deverdo seguir o
padrdo NBR-14136;

17.4. Devera ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrdo novo (fémea — NBR 14136) para o padrdo antigo
(macho — 2P+T);

17.5. As unidades do equipamento deverdo ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais
adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢éo durante o
transporte e a armazenagem;

17.6. Nenhum dos equipamentos e acessdrios fornecidos poderd conter substancias perigosas como mercirio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES) em concentracdo acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), sendo que para efeitos de avaliagdo das amostras e aceitagdo do produto deverd ser
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18.

fornecido certificagdo emitida por instituicdo credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a comprovacao
deste requisito por intermédio da certificacdo EPEAT, desde que esta apresente explicitamente tal informagéo;

17.7. Possuir recurso disponibilizado via web, site do prdprio fabricante (informar URL para comprovagdo), que
permita verificar a garantia do equipamento através da inser¢do do seu nimero de série;

17.8. A contratante poderd abrir 0 equipamento e substituir componentes internos, como memdria, disco rigido,
processador, etc, sem perda da garantia;

17.9. Deverdo ser fornecidos manuais técnicos do usuario e de referéncia contendo todas as informacdes sobre os
produtos com as instrucdes com fotos ou imagens ilustrativas, para orientagbes técnicas de como remover e
recolocar as pecas externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma
digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante;

17.10. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do proprio fabricante ou estar em conformidade com a
politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em
perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da manutencao técnica pelo proprio fabricante quando solicitada;

17.11. Apresentacdo obrigatdria de publicacdes oficiais que venham a comprovar efetivamente o conjunto de
especificagdes exigidas, sob pena de desclassificacdo na falta destas;

17.12. Devera ser apresentada declaragéo informando que os produtos ofertados ndo estardo fora de linha de fabricacéo,
pelo menos, nos préximos 90 (noventa) dias.

GARANTIA ON SITE:

18.1. A solucdo para Desktop proposta (gabinete, monitor e demais componentes) devera possuir garantia do Fabricante
de 48 (quarenta e oito) meses, para reposicao de pecas, médo de obra e atendimento no local, contada a partir do
recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo
fabricante;

18.2. O licitante devera descrever, em sua proposta, 0s termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante bem como
fazer constar as assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o servigo de garantia em todo Estado do
Pard e nas regides dos 6rgéos participantes da licitag&o.

ITEM 2 - MICROCOMPUTADOR - ESTAGAO DE TRABALHO INTERMEDIARIA TIPO 2 (SEM SISTEMA
OPERACIONAL)

CONFIGURACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

1.

DESEMPENHO:

1.1. Atingir pontuagdo minima de 12.000 pontos conforme lista de processadores no link
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

1.2. Deve possuir memoria cache de no minimo 12MB;

1.3. O equipamento devera possuir todos 0s componentes e caracteristicas técnicas especificadas no Edital e anexos,
sendo aceitos componentes e especificacdes superiores;

1.4. Nao serdo admitidas configuracdes e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condigdes
normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alteragdes de frequéncia
de clock (overclock), caracteristicas de disco ou de memdria, e drivers ndo recomendados pelo fabricante do
equipamento.

PLACA PRINCIPAL:

2.1. Memoria tipo DDRA4, permitindo a instalaco de até 64 (sessenta e quatro) Gigabytes, com suporte a tecnologia
dual-channel; Devera possuir 2 (dois) slots-tipo PCI-E livres;

2.2. Recursos DASH 1.2 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware) ou DMI (Desktop Management
Interface) versdo 2.0, CIM (Common Information Model) vers&o 2.x ou superior;

2.3. Sistema de deteccdo de intrusdo de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a deteccdo de
abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia;

2.4. Suportar trava que impeca a abertura do gabinete, podendo ela ser eletrénica ou mecénica (cadeado), totalmente
compativel com o projeto original do gabinete;

2.5. Chip de seguranca TPM (Trusted Platform Module), versdo 1.2, podendo ser soldado a placa principal,
acompanhado de drivers e software para utiliza¢do do chip com gerenciamento remoto e centralizado;

2.6. Controladora SATA 3 ou versdo superior, integrada e compativel com os periféricos especificados neste
documento;

2.7. Regulagem da velocidade de rotagdo do cooler da CPU de forma automatica, de acordo com a variagdo de
temperatura da CPU;

2.8. Ser do mesmo fabricante do equipamento, ou desenvolvida especificamente para o projeto, ndo sendo aceitas
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2.9.

placas de livre comercializagdo no mercado;
Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB.

3. BIOS (Basic Input/Output System):

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Tipo Flash Memory, utilizando meméria ndo volatil e reprogramavel, e compativel com os padrées ACPI 2.0 e
Plug-and-Play;

Langado a partir de 2020 e entregue na versdo mais atual disponibilizada pelo fabricante;
Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco;

Permitir a insercdo de codigo de identificagdo do equipamento dentro do préprio BIOS (nimero do patrimonio e
nuamero de série);

Suporte a tecnologia de previsdo/contingenciamento de falhas de disco rigido S.M.A.R.T habilitada;

Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto. A comprovagéo
do desenvolvimento exclusivo para o projeto devera ser feita por meio de declaragéo fornecida pelo fabricante do
BIOS com direitos de copyrigth de livre edicdo, dispensavel no outro caso;

Software embarcado no BIOS com Funces de diagnostico de problemas, e gerenciamento com as seguintes
caracteristicas:

3.7.1. Permitir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional instalado, o software de
diagndstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla funcdo (F1...F12). Deve ser
capaz de testar pelo menos:

3.7.1.1. Processador; Blocos de meméria RAM (varredura completa de todos os blocos); Dispositivos de
armazenamento (varredura completa de todos os blocos/setores);

3.7.2. 0O software de diagnostico devera ser capaz de informar, através de tela grafica controlavel por teclado e
mouse o fabricante e modelo do equipamento; processador; memdria RAM; firmware do equipamento;
capacidade do disco rigido;

Deve possuir, acessivel através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar os dados do
disco rigido de forma segura, ndo permitindo que sejam recuperados através de ferramentas de recuperagdo de
dados (data Recovery), deve estar em conformidade e estar aprovado de acordo com algum padrdo internacional
de seguranca, de forma que ndo danifique a unidade de armazenamento durante o processo de limpeza dos dados
do dispositivo;

O BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrdes de
mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o
controle de execucdo a mesma. Caso ndo esteja em conformidade com a norma NIST/ISO/IEC deve atender as
seguintes funcionalidades no minimo:

3.9.1. Mecanismo de reparo automatico utilizando copia segura no préprio hardware
3.9.2.Capacidade de verificar integridade durante a utilizacdo do equipamento

3.9.3. \Verificacdo de imagens confidveis com criptografia robusta para execucdo de codigos de atualizacéo com
impedimento de rootkits, virus e malwares

3.9.4. Gravagdo de log de eventos acessiveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento.

4. PROCESSADOR:

4.1.
4.2.

4.3.

Arquitetura 64 bits, com extensdes de virtualizagdo e instrugdes SSE3;

O processador deve possuir 06 (seis) nlcleos reais de processamento ou superior e suportar 12 (doze) threads,
com suporte as instrucdes AES (Advanced Encryption Standard instructions) e com recurso de overclock
automatico (turbo boost ou turbo core). Deve possuir clock minimo de 3.1 GHz;

Sistema de dissipacdo de calor dimensionado para a perfeita refrigeragdo do processador, considerando que este
esteja operando em sua capacidade maxima, pelo periodo de 8 horas didrias consecutivas, em ambiente ndo
refrigerado.

5. MEMORIA RAM:

5.1

Memoria RAM tipo DDR4-2666MHz ou superior, com no minimo 16 (dezesseis) Gigabytes.

6. CONTROLADORA DE VIDEO:

6.1.

Interface controladora de video integrada ao processador compativel com WXGA padrdo PCI Express 16X ou
superior, com capacidade para controlar 03 (trés) monitores simultaneamente e permitir a extensdo da éarea de
trabalho, com no minimo 02 (dois) conectores digitais (DisplayPort e/ou HDMI) e 1 (um) conector VGA (sendo
aceito adaptador para VGA) com pelo menos 2 GB de memdria de video e devera possuir alocacdo dinamica de
memoria. Em todos os casos, devera possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12;
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10.

11.

6.2. Taxa de atualizacdo de 60 Hz ou superior.

INTERFACES:

7.1. Controladora de Rede integrada a placa mée com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrdes Ethernet, Fast-
Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configuravel totalmente por software, com

conector padrdo RJ-45 e funcdo wakeon-lan em funcionamento e suporte a maltiplas VLANS. Ndo serdo aceitas
placas de redes externas (off board);

7.2. Controladora de som com conectores para saida na parte traseira do gabinete e com suporte para conexdes de
saida e microfone na parte frontal do gabinete;

7.3. No minimo 8 (oito) interfaces USB, sendo pelo menos 2 (duas) instaladas na parte frontal do gabinete sem a
utilizacdo de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativacdo das portas
através do BIOS do sistema;

7.4. Pelo menos 4 (quatro) das interfaces exigidas no item anterior deverdo ser do tipo USB 3.0;

7.5. Pelo menos 1 (uma) interface de rede Wi-Fi 802.11 AX interna ao gabinete, ndo sendo aceito adaptador externo ou
USB;

ARMAZENAMENTO:

8.1. Unidade de disco rigido interna de capacidade de armazenamento de 500GB (quinhentos gigabytes), interface tipo
Serial ATA 3 de 6 Gb/s, cache de 16MB e velocidade de rotagdo de 7.200 RPM ou configuragdo superior;

8.2. Suporte as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native
Command Queuing);

8.3. Memoria CACHE aceleradora de armazenamento que seja instalada em slot M.2, NVME com capacidade minima
de 16GB, velocidades de leitura sequencial minima de 1350MBps e de gravacdo sequencial minima de 290MBps.
Deve possuir MTBF minimo de 1.6 milhdo de horas. Opcionalmente sera aceita a oferta de SSD 256GB NVME
com caracteristicas de desempenho e MTBF iguais ou superiores as da memoria cache.

UNIDADE DE MIDIA OTICA:

9.1. Unidade de DVD+RW dual-layer interna (ou externa via USB), compativel com DVD+R (gravacéo de 8x), DVD-
R (gravacdo de 8x), DVD+RW (gravacdo de 8x), DVD-RW (gravacgdo de 6x), CD-R (leitura de 24x), CD-RW
(gravacdo de 10x) e DVD (leitura de 8x) ou configuragdo superior;

9.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; Luz indicadora de leitura e bot&o de ejecdo na parte frontal da unidade;

9.3. Deve possuir trava para a midia para o caso de posicionamento vertical da unidade;

9.4. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejecdo de emergéncia em caso de
travamento de midia 6tica na unidade.

FONTE DE ALIMENTACAO:

10.1. Fonte de alimentacdo, em nome do fabricante do equipamento, tipo ATX ou BTX para corrente alternada com
tensdes de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automatico, suficiente para suportar todos 0s
dispositivos internos na configuragdo maxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos,
memorias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiéncia igual ou
superior a 92% quando em 50% da carga;

10.2. A poténcia da fonte deverd ser de-no minimo 200w;
10.3. 0 modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com, na categoria platinum ou superior;
10.4. Possuir baixo nivel de ruido conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente.

GABINETE:

11.1. Gabinete no formato Small Form Factor (nomenclatura esta utilizada para o modelo ofertado, comprovado através
de catalogo técnico). Conectores de som para saida na parte traseira do gabinete e com suporte para conexdes de
saida e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conector tipo combo;

11.2. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pelo BIOS, adequado ao processador, fonte e demais
componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientagdes do fabricante do
microprocessador;

11.3. Botéo liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rigido e do computador ligado (power-on) na
parte frontal do gabinete;

11.4. Acabamento interno composto de superficies ndo cortantes;

11.5. O gabinete devera possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranca do tipo alca ou parafuso para inserco da
trava de seguranca sem adaptacdes;

11.6. Deverd ser fornecido auto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O mesmo
devera estar conectado diretamente a placa mae, sem uso de adaptadores;
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12.

13.

14.

15.

11.7. Entrada de ar frontal e saida de ar exclusivamente pela parte traseira;
11.8. Sensor de intrusdo capaz de gravar no BIOS logs de abertura, mesmo quando desconectado da rede elétrica.

MONITOR DE VIDEO:

12.1. Tela 100% plana de LED, tamanho minimo de 23”, propor¢do 16:9, brilho de 250 cd/m2, relagio de contraste
estatico de 1.000:1, 16,2 Milhdes de cores;

12.2. Resolugéo minima de 1920x1080 pixels;
12.3. Deve possuir Pixel Pitch maximo de 0,275 mm;

12.4. Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA, 01 (uma) entrada HDMI e 01 (uma) entrada DisplayPort ou
superior, obrigatoriamente compativel com a interface de video do desktop sem o uso de adaptadores. Deve possui
3 (trés) interfaces USB, sendo 2 (duas) Downstream 3.0 ou superior posicionadas na lateral do monitor e 1 (um)
Upstream,e ainda, possuir um cabo de conexdo DisplayPort, um cabo de conexdo HDMI e um cabo de
alimentacéo;

12.5. Controle digital de brilho e contraste;

12.6. Regulagem de inclinagéo, altura (minimo 10 cm), rotagdo (minimo 90°) e giro (eixo horizontal);

12.7. Certificac8o de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no minimo na categoria
Silver. A comprovacdo para a compatibilidade eletromagnética podera ser realizada através de declaragdo de
conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratério acreditado pelo
INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

12.8. Possuir certificagdo de seguranca UL ou IEC 60950 ou similar emitido por 6rgéo credenciado pelo INMETRO ou
similar internacional. A comprovacdo podera ser realizada através de declaracdo de conformidade do fabricante
do equipamento, desde que o fabricante possua laboratorio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por
programa internacional de acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

12.9. Devera ser comprovada a adequacgéo a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. A comprovacao podera ser realizada
através de declaracdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratdrio
acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditagéo reconhecido pelo INMETRO;

12.10.0 monitor deverd possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranga do tipo kensington sem adaptac@es;
12.11. Tratamento antirreflexivo. N&o sendo aceita a solugdo glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexivos;

12.12.Fonte de Alimentagdo para corrente alternada com tensdes de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz,
com ajuste automatico;

12.13.A garantia do monitor deverd ser prestada nos mesmos prazos estipulados para a estacdo de trabalho
propriamente dita, devendo ser ratificada na proposta comercial. O monitor deverd ser do mesmo fabricante do
equipamento ofertado, ou ser projetado especificamente para compor a solugéo ofertada, em regime ODM.,

TECLADO:

13.1. Padrdo AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os caracteres da lingua portuguesa e inclinacéo ajustavel;
Padrdo ABNT-2 e conector compativel com a interface para teclado fornecida para o desktop;

13.2. Regulagéo de altura e inclinagdo do teclado;

13.3. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernagéo e espera, as mesmas devem vir na parte superior
do teclado;

13.4. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador;
MOUSE:
14.1. Tecnologia optica, de conformacdo ambidestra, com botdes esquerdo, direito e central préprio para rolagem;

14.2. Resolugdo minima de 800 (oitocentos) DPI ou superior, conector compativel com a interface para mouse
fornecido para o desktop;

14.3. Mouse com fio sem o uso de adaptadores;
14.4. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador; Deve ser fornecido mousepad.

SOFTWARE, DOCUMENTAGAO E GERENCIAMENTO:

15.1. Os equipamentos devem ser fornecidos de fabrica com o sistema operacional compativel com uma distribuicéo
Linux Kernel 2.6.32 ou superior;

15.2. Devera possuir, integrado a placa-mée do computador (on-board), sem adaptacdes, subsistema de seguranca TPM
(trustes plataform module) compativel com a norma TPM Specification Version 1.2 especificada pelo TCG
(Trusted Computing Group);

15.3. Deverd companhar ferramenta de seguranca com gerenciamento centralizado capaz de proteger contra
ameacas/virus conhecidos e desconhecidos (protecdo dia zero), como também ser capaz de identificar e bloquear
ataques ndo baseados em malwares (uso mal-intencionado de scripts validos e power shell). Deve possuir ainda
capacidade de protecdo contra virus que criptografam os dados, conhecidos como ransomwares, mesmo quando o
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equipamento estiver sem acesso a internet;

16. COMPATIBILIDADE:
16.1. Compatibilidade com EPEAT na categoria Silver, comprovada através de atestados ou certiddes que

comprovem que 0 equipamento é aderente ao padrdo de sustentabilidade EPEAT, emitido por instituto
credenciado junto ao INMETRO. Sera admitida como comprovacdo também a indicacdo que o equipamento
consta no site https://epeat.net/search-computers-and-displays na categoria Silver para o Pais de origem dos
equipamentos a serem fornecidos;

16.2. O equipamento ofertado devera constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovacdo da compatibilidade

sera efetuada pela apresentacdo do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para
0 modelo no sistema operacional ofertado, em https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl;

16.3. O equipamento devera possuir certificado de homologacdo comprovando a compatibilidade do mesmo com,

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

pelo menos, uma distribuicdo de Linux Kernel 2.6.32 ou superior. A comprovagdo da compatibilidade sera
efetuada pela apresentacdo de documento emitido especificamente para 0 modelo ofertado ou no caso da
homologacdo Linux Ubuntu ou SUSE, a comprovagao de compatibilidade podera ser efetuada pela apresentacdo
constante no site HCL Ubuntu, disponivel em (http://webapps.ubuntu.com/certification) ou SUSE, disponivel em
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp). Serdo aceitos também relatérios de compatibilidade de
equipamento mediante a apresentagdo de laudos ou atestados de laboratorios credenciados junto ao INMETRO;

O equipamento deverd possuir certificagdo de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por
instituicdo acreditada pelo INMETRO ou declaragéo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que 0
fabricante possua laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo
reconhecido pelo INMETRO;

O equipamento devera apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequéncia IEC 61000 ou similar
comprovado através de certificado ou relatdrio de avaliacdo de conformidade emitido por drgéo credenciado pelo
INMETRO ou declaracdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua
laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacéo reconhecido pelo
INMETRO;

Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverdo ser compativeis com 0s sistemas operacionais
Windows e Linux, na distribui¢éo especificada;

Compatibilidade com o padrdo DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais recente da DMTF (Desktop
Management Task Force).

17. OUTROS REQUISITOS:

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

Todos os equipamentos ofertados (gabinete, monitor, teclado e mouse) devem possuir gradaces neutras das cores
preta ou cinza, e manter 0 mesmo padréo de cor;

Devera ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos 0s componentes do equipamento, como
placa principal, processador, memoria, interface de rede, fonte de alimentacdo, bateria, disco rigido, unidade
leitora de midia 6ptica, mouse, teclado e video, incluindo especificacdo de marca, modelo, e outros elementos que
de forma inequivoca identifiquem e comprovem as configuracfes cotadas, possiveis expansbes e upgrades,
através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Seréo
aceitas cdpias das especificagdes obtidas em sitios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo
endereco eletrbnico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;

Todos o0s cabos e conectores necessarios ao funcionamento dos equipamentos deverdo ser fornecidos, com
comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta centimetros). Cabos de conexao a rede elétrica deverdo seguir o
padrdo NBR-14136;

Devera ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrdo novo (fémea — NBR 14136) para 0 padrdo antigo
(macho — 2P+T);

As unidades do equipamento deverdo ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais
adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o
transporte e a armazenagem;

Nenhum dos equipamentos e acessdrios fornecidos poderd conter substancias perigosas como mercQrio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES) em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), sendo que para efeitos de avaliacdo das amostras e aceitagdo do produto deverd ser
fornecido certificagdo emitida por instituicdo credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a comprovagéo
deste requisito por intermédio da certificacdo EPEAT, desde que esta apresente explicitamente tal informagéo;

Possuir recurso disponibilizado via web, site do préprio fabricante (informar URL para comprovacdo), que
permita verificar a garantia do equipamento através da inser¢ao do seu niimero de série;

A contratante poderd abrir o equipamento e substituir componentes internos, como memdria, disco rigido,
processador, etc, sem perda da garantia;
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18.

17.9. Deverdo ser fornecidos manuais técnicos do usuario e de referéncia contendo todas as informac@es sobre o0s
produtos com as instrugdes com fotos ou imagens ilustrativas, para orientacBes técnicas de como remover e
recolocar as pecas externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma
digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante;

17.10. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do prdprio fabricante ou estar em conformidade com a
politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em
perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da manutencdo técnica pelo proprio fabricante quando solicitada;

17.11. Apresentacdo obrigatdria de publicacBes oficiais que venham a comprovar efetivamente o conjunto de
especificagdes exigidas, sob pena de desclassificacdo na falta destas;

17.12. Deverd ser apresentada declaracdo informando que os produtos ofertados néo estardo fora de linha de fabricacao,
pelo menos, nos préximos 90 (noventa) dias.

GARANTIA ON SITE:

18.1. A solucdo para Desktop proposta (gabinete, monitor e demais componentes) devera possuir garantia do Fabricante
de 48 (quarenta e oito) meses, para reposicdo de pecas, médo de obra e atendimento no local, contada a partir do
recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo
fabricante;

18.2. O licitante devera descrever, em sua proposta, 0s termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante bem como
fazer constar as assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o servigo de garantia em todo Estado do
Para e nas regides dos 6rgaos participantes da licitagéo.

LOTE 02 (ITENS 3 E 4)

ITEM 3 — MICROCOMPUTADOR - ESTACAO DE TRABALHO AVANGADA TIPO 1 (COM SISTEMA
OPERACIONAL)

CONFIGURACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

1.

3.

DESEMPENHO:

1.1. Atingir pontuagdo minima de 17.000 pontos conforme lista de processadores no link
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

1.2. Deve possuir memoria cache de no minimo 16MB;

1.3. O equipamento devera possuir todos os componentes e caracteristicas técnicas especificadas no Edital e anexos,
sendo aceitos componentes e especificagdes superiores;

1.4. Nao serdo admitidas configuracdes e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condicdes
normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alteracfes de frequéncia
de clock (overclock), caracteristicas de disco ou de memdria, e drivers ndo recomendados pelo fabricante do
equipamento.

PLACA PRINCIPAL:

2.1. Memdria tipo DDR4, permitindo a instalagdo de até 128 (cento e vinte e oito) Gigabytes, com suporte a tecnologia
dual-channel;

2.2. Devera possuir 2 (dois) slots-tipo PCI-E livres;

2.3. Recursos DASH 1.2 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware) ou DMI (Desktop Management
Interface) verséo 2.0, CIM (Common Information Model) versdo 2.x ou superior;

2.4. Sistema de deteccdo de intrusdo de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a deteccdo de
abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia;

2.5. Suportar trava que impeca a abertura do gabinete, podendo ela ser eletrnica ou mecénica (cadeado), totalmente
compativel com o projeto original do gabinete;

2.6. Chip de seguranca TPM (Trusted Platform Module), versio 1.2, podendo ser soldado a placa principal,
acompanhado de drivers e software para utilizagdo do chip com gerenciamento remoto e centralizado;

2.7. Controladora SATA 3 ou versdo superior, integrada e compativel com os periféricos especificados neste
documento;

2.8. Regulagem da velocidade de rotacdo do cooler da CPU de forma automaética, de acordo com a variagdo de
temperatura da CPU;

2.9. Ser do mesmo fabricante do equipamento, ou desenvolvida especificamente para o projeto, ndo sendo aceitas
placas de livre comercializacdo no mercado;

2.10. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB.
BIOS (Basic Input/Output System):
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3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Tipo Flash Memory, utilizando meméria ndo volatil e reprogramavel, e compativel com os padrées ACPI 2.0 e
Plug-and-Play;

Langado a partir de 2020 e entregue na versdo mais atual disponibilizada pelo fabricante;
Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco;

Permitir a insercdo de codigo de identificacdo do equipamento dentro do prdprio BIOS (nimero do patriménio e
namero de série);

Suporte a tecnologia de previsdo/contingenciamento de falhas de disco rigido S.M.A.R.T habilitada;

Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto. A comprovagao
do desenvolvimento exclusivo para o projeto devera ser feita por meio de declaracdo fornecida pelo fabricante do
BIOS com direitos de copyrigth de livre edigdo, dispensavel no outro caso;

Software embarcado no BIOS com Fungdes de diagndstico de problemas, e gerenciamento com as seguintes
caracteristicas:

3.7.1. Permitir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional instalado, o software de
diagnostico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla funcdo (F1...F12). Deve ser
capaz de testar pelo menos:

3.7.1.1. Processador; Blocos de memoéria RAM (varredura completa de todos os blocos);
3.7.1.2. Dispositivos de armazenamento (varredura completa de todos os blocos/setores);

3.7.2. 0O software de diagnostico devera ser capaz de informar, através de tela grafica controlavel por teclado e
mouse o fabricante e modelo do equipamento; processador; memoéria RAM; firmware do equipamento;
capacidade do disco rigido;

Deve possuir, acessivel através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar os dados do
disco rigido de forma segura, ndo permitindo que sejam recuperados através de ferramentas de recuperagdo de
dados (data Recovery), deve estar em conformidade e estar aprovado de acordo com algum padrdo internacional
de seguranca, de forma que ndo danifique a unidade de armazenamento durante o processo de limpeza dos dados
do dispositivo;

O BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrdes de
mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar 0
controle de execucdo a mesma. Caso ndo esteja em conformidade com a norma NIST/ISO/IEC deve atender as
seguintes funcionalidades no minimo:

3.9.1.Mecanismo de reparo automatico utilizando cépia segura no prdprio hardware; Capacidade de verificar
integridade durante a utilizacdo do equipamento

3.9.2. Verificacdo de imagens confidveis com criptografia robusta para execucdo de cddigos de atualizagdo com
impedimento de rootkits, virus e malwares

3.9.3. Gravagcdo de log de eventos acessiveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento.

4. PROCESSADOR:

4.1.
4.2.

43.

Arquitetura 64 bits, com extensdes de virtualizaco e instrucdes SSE3;

O processador deve possuir 08 (oito) nlcleos reais de processamento ou superior e suportar 16 (dezesseis) threads,
com suporte as instrugdes AES (Advanced Encryption Standard instructions) e com recurso de overclock
automatico (turbo boost ou turbo core). Deve possuir clock minimo de 2.9 GHz;

Sistema de dissipacdo de calor dimensionado para a perfeita refrigeracdo do processador, considerando que este
esteja operando em sua capacidade maxima, pelo periodo de 8 horas didrias consecutivas, em ambiente néo
refrigerado.

5. MEMORIA RAM:

5.1

Memoria RAM tipo DDR4-2933MHz ou superior, com no minimo 16 (dezesseis) Gigabytes;

6. CONTROLADORA DE VIDEO:

6.1.

Interface controladora de video integrada ao processador compativel com WXGA padrdo PCI Express 16X ou
superior, com capacidade para controlar 03 (trés) monitores simultaneamente e permitir a extensdo da éarea de
trabalho, com no minimo 02 (dois) conectores digitais (DisplayPort e/ou HDMI) e 1 (um) conector VGA (sendo
aceito adaptador para VGA) com pelo menos 2 GB de memoria de video e devera possuir alocacdo dinamica de
memoria. Em todos os casos, devera possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12; Taxa de atualizagéo de
60 Hz ou superior.

7. INTERFACES:

7.1.

Controladora de Rede integrada a placa mae com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrdes Ethernet, Fast-
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8.

10.

11.

Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configuravel totalmente por software, com
conector padrdo RJ-45 e fungdo wakeon-lan em funcionamento e suporte a maltiplas VLANS. N&o serdo aceitas
placas de redes externas (off board);

7.2. Controladora de som com conectores para saida na parte traseira do gabinete e com suporte para conexdes de
saida e microfone na parte frontal do gabinete;

7.3. No minimo 8 (oito) interfaces USB, sendo pelo menos 2 (duas) instaladas na parte frontal do gabinete sem a
utilizacdo de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativacdo das portas
através do BIOS do sistema;

7.4. Pelo menos 4 (quatro) das interfaces exigidas no item anterior deverdo ser do tipo USB 3.2;

7.5. Pelo menos 1 (uma) interface de rede Wi-Fi 802.11 AX interna ao gabinete, ndo sendo aceito adaptador externo ou
USB;

7.6. Leitor de cartdes de memdria integrados (no equipamento ou via USB) que permita a leitura de pelo menos o
padrdo SD.

ARMAZENAMENTO:

8.1. Unidade de disco rigido interna de capacidade de armazenamento de 1TB (Um Terabyte), interface tipo Serial
ATA 3 de 6 Gb/s, cache de 32MB e velocidade de rotacdo de 7.200 RPM ou configuragdo superior;

8.2. Suporte as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native
Command Queuing);

8.3. Memoria CACHE aceleradora de armazenamento que seja instalada em slot M.2, NVME com capacidade minima
de 16GB, velocidades de leitura sequencial minima de 1350MBps e de gravacdo sequencial minima de 290MBps.
Deve possuir MTBF minimo de 1.6 milhdo de horas. Opcionalmente sera aceita a oferta de SSD 256GB NVME
com caracteristicas de desempenho e MTBF iguais ou superiores as da meméria CACHE.

UNIDADE DE MIDIA OPTICA:

9.1. Unidade de DVD+RW dual-layer interna (ou externa via USB), compativel com DVD+R (gravacéo de 8x), DVD-
R (gravagdo de 8x), DVD+RW (gravacdo de 8x), DVD-RW (gravacdo de 6x), CD-R (leitura de 24x), CD-RW
(gravacdo de 10x) e DVD (leitura de 8x) ou configuragdo superior;

9.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; Luz indicadora de leitura e botdo de ejecéo na parte frontal da unidade;

9.3. Deve possuir trava para a midia para o caso de posicionamento vertical da unidade;

9.4. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejecdo de emergéncia em caso de
travamento de midia dptica na unidade.

FONTE DE ALIMENTACAO:

10.1. Fonte de alimentacdo, em nome do fabricante do equipamento, tipo ATX ou BTX para corrente alternada com
tenses de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automatico, suficiente para suportar todos 0s
dispositivos internos na configuragdo maxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos,
memorias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiéncia igual ou
superior a 92% quando em 50% da carga;

10.2. A poténcia da fonte devera ser de no minimo 200w;

10.3. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com, na categoria platinum ou superior;
10.4. Possuir baixo nivel de ruido conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente.

GABINETE:

11.1. Gabinete no formato Small Form Factor (nomenclatura esta utilizada para o0 modelo ofertado, comprovado através
de catalogo técnico). Conectores de som para saida na parte traseira do gabinete e com suporte para conexdes de
saida e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conector tipo combo;

11.2. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pelo BIOS, adequado ao processador, fonte e demais
componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientacbes do fabricante do
microprocessador;

11.3. Botéo liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rigido e do computador ligado (power-on) na
parte frontal do gabinete;

11.4. Acabamento interno composto de superficies ndo cortantes;

11.5. O gabinete devera possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranca do tipo alca ou parafuso para inserco da
trava de seguranca sem adaptacoes;

11.6. Deverd ser fornecido autofalante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O mesmo
deverd estar conectado diretamente a placa-mée, sem uso de adaptadores;

11.7. Entrada de ar frontal e saida de ar exclusivamente pela parte traseira;
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12.

13.

14.

15.

11.8. Sensor de intrusdo capaz de gravar no BIOS logs de abertura, mesmo quando desconectado da rede elétrica.
MONITOR DE VIDEO:

12.1. Tela 100% plana de LED, tamanho minimo de 23”, propor¢do 16:9, brilho de 250 cd/m2, relagio de contraste
estatico de 1.000:1, 16,2 Milhdes de cores;

12.2. Resolugéo minima de 1920x1080 pixels;
12.3. Deve possuir Pixel Pitch maximo de 0,275 mm;

12.4. Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA, 01 (uma) entrada HDMI e 01 (uma) entrada DisplayPort ou
superior, obrigatoriamente compativel com a interface de video do desktop sem o uso de adaptadores. Deve possui
3 (trés) interfaces USB, sendo 2 (duas) Downstream 3.0 ou superior posicionadas na lateral do monitor e 1 (um)
Upstream,e ainda, possuir um cabo de conexao DisplayPort e um cabo de alimentagao;

12.5. Controle digital de brilho e contraste;
12.6. Regulagem de inclinagéo, altura (minimo 10 cm), rotagdo (minimo 90°) e giro (eixo horizontal);

12.7. Certificacdo de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no minimo na categoria
Silver. A comprovacdo para a compatibilidade eletromagnética podera ser realizada através de declaracio de
conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratério acreditado pelo
INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

12.8. Possuir certificagdo de seguranca UL ou IEC 60950 ou similar emitido por 6rgdo credenciado pelo INMETRO ou
similar internacional. A comprovacdo poderda ser realizada através de declaracdo de conformidade do fabricante do
equipamento, desde que o fabricante possua laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa
internacional de acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

12.9. Deverd ser comprovada a adequagdo a horma ISO/IEC 61000 ou equivalente. A comprovagao poderd ser realizada
atraves de declaracdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratdrio
acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

12.10. O monitor devera possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranca do tipo kensington sem adaptacdes;

12.11. Tratamento antirreflexivo. Ndo sendo aceita a solugéo glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexivos;

12.12. Possuir webcam integrada, ou, fornecer uma webcam externa com conector USB e acessdrios para sua correta
utilizagdo;

12.13. Possuir sistema de 2 microfones digitais integrados; Possuir 2 alto-falantes integrados;

12.14. Fonte de Alimentagdo para corrente alternada com tensdes de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz,
com ajuste automatico;

12.15. A garantia do monitor deverd ser prestada nos mesmos prazos estipulados para a estagdo de trabalho
propriamente dita, devendo ser ratificada na proposta comercial. O monitor devera ser do mesmo fabricante do
equipamento ofertado, ou ser projetado especificamente para compor a solugéo ofertada, em regime ODM.

TECLADO:

13.1. Padrdo AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os caracteres da lingua portuguesa e inclinacéo ajustavel;

13.2. Padrdo ABNT-2 e conector compativel com a interface para teclado fornecida para o desktop;

13.3. Regulacdo de altura e inclinacéo do teclado;

13.4. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernagdo e espera, as mesmas devem vir na parte superior
do teclado;

13.5. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador;

MOUSE:
14.1. Tecnologia 6ptica, de conformacdo ambidestra, com botdes esquerdo, direito e central préprio para rolagem;

14.2. Resolugdo minima de 800 (oitocentos) DPI ou superior, conector compativel com a interface para mouse
fornecido para o desktop;

14.3. Mouse com fio sem 0 uso de adaptadores; Deve possuir leitor biométrico integrado;
14.4. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador; Deve ser fornecido mousepad.

SOFTWARE, DOCUMENTACAO E GERENCIAMENTO:

15.1. Licenca por unidade entregue com todos 0s recursos para garantir atualiza¢es de seguranca gratuitas durante todo
0 prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, do sistema operacional Microsoft Windows 10
Professional 64 bits ou versao superior;

15.2. O sistema operacional devera ser fornecido no idioma Portugués BR instalado e em pleno funcionamento,
acompanhado de midias de instalacdo e recuperacdo do sistema e de todos os seus drivers, podendo ser
disponilizado no site do fabricante, além da documentacdo técnica em portugués necessaria a instalagdo e
operacao doequipamento;
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16.

17.

15.3. Fornecer midias externas (DVDs) contendo os drivers e o sistema operacional ou a imagem do disco rigido com o
sistema operacional e drivers ja instalados ou disponibilizar link aberto no site do fabricante para download
destes;

15.4. Devera possuir, integrado a placa-mde do computador (on-board), sem adaptacdes, subsistema de seguranca TPM
(trustes plataform module) compativel com a norma TPM Specification Version 1.2 especificada pelo TCG
(Trusted Computing Group). Devera ser fornecido software que permite a implementacdo desta funcdo com
gerenciamento remoto e centralizado;

15.5. Deverd companhar ferramenta de seguranga com gerenciamento centralizado capaz de proteger contra
ameacas/virus conhecidos e desconhecidos (protecdo dia zero), como tambhém ser capaz de identificar e bloquear
ataques ndo baseados em malwares (uso mal-intencionado de scripts validos e power shell). Deve possuir ainda
capacidade de protecdo contra virus que criptografam os dados, conhecidos como ramsonwares, mesmo quando o
equipamento estiver sem acesso a internet;

15.6. Todos os softwares fornecidos deverdo ser licenciados pelo periodo minimo de validade da garantia do
equipamento. N&o serdo aceitos softwares ou aplicativos nativos do Sistema Operacional.

COMPATIBILIDADE:

16.1.Compatibilidade com EPEAT na categoria Silver, comprovada através de atestados ou certidées que comprovem
que o0 equipamento é aderente ao padrdo de sustentabilidade EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao
INMETRO. Sera admitida como comprovacdo também a indicacdo que o equipamento consta no site
https://epeat.net/search-computers-and-displays na categoria Silver para o Pais de origem dos equipamentos a
serem fornecidos;

16.2.0 equipamento ofertado devera constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovacéo da compatibilidade sera
efetuada pela apresentacdo do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o
modelo no sistema operacional ofertado, em https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl;

16.3.0 equipamento devera possuir certificado de homologagéo comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo
menos, uma distribuicdo de Linux Kernel 2.6.32 ou superior. A comprovacdo da compatibilidade sera efetuada
pela apresentacdo de documento emitido especificamente para 0 modelo ofertado ou no caso da homologagéo
Linux Ubuntu ou SUSE, a comprovacdo de compatibilidade podera ser efetuada pela apresentacdo constante no
sitt. HCL Ubuntu, disponivel em (http://webapps.ubuntu.com/certification) ou SUSE, disponivel em
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp). Serdo aceitos também relatérios de compatibilidade de
equipamento mediante a apresentacao de laudos ou atestados de laboratérios credenciados junto ao INMETRO;

16.4. O equipamento devera possuir certificacdo de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por
institui¢do acreditada pelo INMETRO ou declaracdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o
fabricante possua laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacéo
reconhecido pelo INMETRO;

16.5. O equipamento devera apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequéncia IEC 61000 ou similar
comprovado através de certificado ou relatdrio de avaliacdo de conformidade emitido por 6rgéo credenciado pelo
INMETRO ou declaracdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua
laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo reconhecido pelo
INMETRO;

16.6. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverdo ser compativeis com os sistemas operacionais
Windows e Linux, na distribuicdo especificada;

16.7. Compatibilidade com o padrdo DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais recente da DMTF (Desktop
Management Task Force).

OUTROS REQUISITOS:

17.1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, monitor, teclado e mouse) devem possuir gradaces neutras das cores
preta ou cinza, e manter 0 mesmo padréo de cor;

17.2. Devera ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos os componentes do equipamento, como
placa principal, processador, memdria, interface de rede, fonte de alimentacdo, bateria, disco rigido, unidade
leitora de midia 6ptica, mouse, teclado e video, incluindo especificacdo de marca, modelo, e outros elementos que
de forma inequivoca identifiquem e comprovem as configuragbes cotadas, possiveis expansdes e upgrades,
através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo
aceitas copias das especificagdes obtidas em sitios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo
endereco eletrdnico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;

17.3. Todos os cabos e conectores necessarios ao funcionamento dos equipamentos deverdo ser fornecidos, com
comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta centimetros). Cabos de conexdo a rede elétrica deverdo seguir 0
padrdo NBR-14136;

17.4. Devera ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrdo novo (fémea — NBR 14136) para o padrdo antigo
(macho — 2P+T);
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18.

17.5. As unidades do equipamento deverdo ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais
adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegéo durante o
transporte e a armazenagem;

17.6. Nenhum dos equipamentos e acessérios fornecidos podera conter substancias perigosas como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES) em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), sendo que para efeitos de avaliacdo das amostras e aceitacdo do produto devera ser
fornecido certificacdo emitida por instituicdo credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a comprovacéo
deste requisito por intermédio da certificagdo EPEAT, desde que esta apresente explicitamente tal informacdo;

17.7. Possuir recurso disponibilizado via web, site do prdprio fabricante (informar URL para comprovagdo), que
permita verificar a garantia do equipamento através da inser¢do do seu numero de série;

17.8. A contratante poderd abrir 0 equipamento e substituir componentes internos, como memdria, disco rigido,
processador, etc, sem perda da garantia;

17.9. Deverdo ser fornecidos manuais técnicos do usuério e de referéncia contendo todas as informagdes sobre os
produtos com as instrucdes com fotos ou imagens ilustrativas, para orientagbes técnicas de como remover e
recolocar as pecas externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma
digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante;

17.10. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do proprio fabricante ou estar em conformidade com a
politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragéo de itens de terceiros que possam acarretar em
perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da manutencao técnica pelo prdprio fabricante quando solicitada;

17.11. Apresentacdo obrigatdria de publicacdes oficiais que venham a comprovar efetivamente o conjunto de
especificagdes exigidas, sob pena de desclassificagdo na falta destas;

17.12. Deverd ser apresentada declaragéo informando que os produtos ofertados néo estardo fora de linha de fabricacéo,
pelo menos, nos préximos 90 (noventa) dias.

GARANTIA ON SITE:

18.1. A solucdo para Desktop proposta (gabinete, monitor e demais componentes) devera possuir garantia do Fabricante
de 48 (quarenta e oito) meses, para reposicao de pecas, médo de obra e atendimento no local, contada a partir do
recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo
fabricante;

18.2. O licitante devera descrever, em sua proposta, 0s termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante

bem como fazer constar as assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o servigo de garantia em todo
Estado do Pard e nas regides dos 6rgéos participantes da licitagéo.

ITEM 4 - MICROCOMPUTADOR - ESTACAO DE TRABALHO INTERMEDIARIA TIPO 2 (COM SISTEMA
OPERACIONAL)

CONFIGURACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

1.

DESEMPENHO:

1.1. Atingir pontuacdo minima de 12.000 pontos conforme lista de processadores no link
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

1.2. Deve possuir memdria cache de no minimo 12MB;

1.3. O equipamento devera possuir todos 0s componentes e caracteristicas técnicas especificadas no Edital e anexos,
sendo aceitos componentes e especificacdes superiores;

1.4. Nao serdo admitidas configuracdes e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condicdes
normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alteraces de frequéncia
de clock (overclock), caracteristicas de disco ou de memoria, e drivers ndo recomendados pelo fabricante do
equipamento.

PLACA PRINCIPAL.:

2.1. Memoria tipo DDR4, permitindo a instalagdo de até 64 (sessenta e quatro) Gigabytes, com suporte a tecnologia
dual-channel;

2.2. Deverd possuir 2 (dois) slots-tipo PCI-E livres;

2.3. Recursos DASH 1.2 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware) ou DMI (Desktop Management
Interface) verséo 2.0, CIM (Common Information Model) versdo 2.x ou superior;

2.4. Sistema de deteccdo de intrusdo de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a deteccdo de
abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia;

2.5. Suportar trava que impeca a abertura do gabinete, podendo ela ser eletrnica ou mecéanica (cadeado), totalmente
compativel com o projeto original do gabinete;
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Chip de seguranca TPM (Trusted Platform Module), versdo 1.2, podendo ser soldado a placa principal,
acompanhado de drivers e software para utilizagdo do chip com gerenciamento remoto e centralizado;

Controladora SATA 3 ou versdo superior, integrada e compativel com os periféricos especificados neste
documento;

Regulagem da velocidade de rotacdo do cooler da CPU de forma automética, de acordo com a variacdo de
temperatura da CPU;

Ser do mesmo fabricante do equipamento, ou desenvolvida especificamente para o projeto, ndo sendo aceitas
placas de livre comercializa¢do no mercado;

2.10. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB.
3. BIOS (Basic Input/Output System):

3.1

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Tipo Flash Memory, utilizando meméria ndo volatil e reprogramavel, e compativel com os padrées ACPI 2.0 e
Plug-and-Play;

Langado a partir de 2020 e entregue na versdo mais atual disponibilizada pelo fabricante;

Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco;

Permitir a insercdo de codigo de identificagdo do equipamento dentro do prdprio BIOS (nimero do patriménio e
namero de série);

Suporte a tecnologia de previsdo/contingenciamento de falhas de disco rigido S.M.A.R.T habilitada;

Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto. A comprovagao

do desenvolvimento exclusivo para o projeto devera ser feita por meio de declaragéo fornecida pelo fabricante do
BIOS com direitos de copyrigth de livre edi¢do, dispensavel no outro caso;

Software embarcado no BIOS com FuncBes de diagndstico de problemas, e gerenciamento com as seguintes
caracteristicas:

3.7.1.Permitir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional instalado, o software de
diagndstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla funcéo (F1...F12). Deve ser
capaz de testar pelo menos:

3.7.1.1. Processador;
3.7.1.2. Blocos de memoéria RAM (varredura completa de todos os blocos);
3.7.1.3. Dispositivos de armazenamento (varredura completa de todos os blocos/setores);
3.7.2.0 software de diagnostico devera ser capaz de informar, através de tela grafica controlavel por teclado e

mouse o fabricante e modelo do equipamento; processador; meméria RAM; firmware do equipamento;
capacidade do disco rigido;

Deve possuir, acessivel através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar os dados do
disco rigido de forma segura, ndo permitindo que sejam recuperados através de ferramentas de recuperagdo de
dados (data Recovery), deve estar em conformidade e estar aprovado de acordo com algum padrdo internacional
de seguranca, de forma que ndo danifique a unidade de armazenamento durante o processo de limpeza dos dados
do dispositivo;

O BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrdes de
mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar 0
controle de execucdo a mesma. Caso ndo esteja em conformidade com a norma NIST/ISO/IEC deve atender as
seguintes funcionalidades no minimo:

3.9.1.Mecanismo de reparo automatico utilizando c6pia segura no proprio hardware
3.9.2.Capacidade de verificar integridade durante a utilizagdo do equipamento

3.9.3.Verificacdo de imagens confiaveis com criptografia robusta para execucdo de codigos de atualizagdo com
impedimento de rootkits, virus e malwares

3.9.4. Gravagdo de log de eventos acessiveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento.

4. PROCESSADOR:

4.1,
4.2.

4.3.

Arquitetura 64 bits, com extensdes de virtualizagdo e instrucdes SSE3;

O processador deve possuir 06 (seis) nlcleos reais de processamento ou superior e suportar 12 (doze) threads,
com suporte as instrucdes AES (Advanced Encryption Standard instructions) e com recurso de overclock
automatico (turbo boost ou turbo core). Deve possuir clock minimo de 3.1 GHz;

Sistema de dissipacdo de calor dimensionado para a perfeita refrigeragdo do processador, considerando que este
esteja operando em sua capacidade méaxima, pelo periodo de 8 horas didrias consecutivas, em ambiente ndo
refrigerado.
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10.

11.

MEMORIA RAM:
5.1. Memoria RAM tipo DDR4-2666MHz ou superior, com no minimo 16 (dezesseis) Gigabytes.
CONTROLADORA DE VIDEO:

6.1. Interface controladora de video integrada ao processador compativel com WXGA padrdo PCI Express 16X ou
superior, com capacidade para controlar 03 (trés) monitores simultaneamente e permitir a extenséo da area de
trabalho, com no minimo 02 (dois) conectores digitais (DisplayPort e/lou HDMI) e 1 (um) conector VGA (sendo
aceito adaptador para VGA) com pelo menos 2 GB de memdria de video e devera possuir alocagdo dinamica de
memoéria. Em todos os casos, devera possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12;

6.2. Taxa de atualizacdo de 60 Hz ou superior.

INTERFACES:

7.1. Controladora de Rede integrada a placa mae com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrdes Ethernet, Fast-
Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configuravel totalmente por software, com
conector padrdo RJ-45 e funcdo wakeon-lan em funcionamento e suporte a maltiplas VLANS. Nao serdo aceitas
placas de redes externas (off board);

7.2. Controladora de som com conectores para saida na parte traseira do gabinete e com suporte para conexdes de
saida e microfone na parte frontal do gabinete;

7.3. No minimo 8 (oito) interfaces USB, sendo pelo menos 4 (quatro) instaladas na parte frontal do gabinete sem a
utilizacdo de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativacdo das portas
atraves do BIOS do sistema;

7.4. Pelo menos 4 (quatro) das interfaces exigidas no item anterior deverdo ser do tipo USB 3.0;

7.5. Pelo menos 1 (uma) interface de rede Wi-Fi 802.11 AX interna ao gabinete, ndo sendo aceito adaptador externo ou
USB;

ARMAZENAMENTO:

8.1. Unidade de disco rigido interna de capacidade de armazenamento de 500GB (quinhentos gigabytes), interface tipo
Serial ATA 3 de 6 Gb/s, cache de 16MB e velocidade de rotagéo de 7.200 RPM ou configuragdo superior;

8.2. Suporte as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native
Command Queuing);

8.3. Memoria CACHE aceleradora de armazenamento que seja instalada em slot M.2, NVME com capacidade minima
de 16GB, velocidades de leitura sequencial minima de 1350MBps e de gravagdo sequencial minima de 290MBps.
Deve possuir MTBF minimo de 1.6 milhdo de horas. Opcionalmente sera aceita a oferta de SSD 256GB NVME
com caracteristicas de desempenho e MTBF iguais ou superiores as da meméria CACHE.

UNIDADE DE MIDIA OTICA:

9.1. Unidade de DVD+RW dual-layer interna (ou externa via USB), compativel com DVD+R (gravacéo de 8x), DVD-
R (gravacdo de 8x), DVD+RW (gravacdo de 8x), DVD-RW (gravacgdo de 6x), CD-R (leitura de 24x), CD-RW
(gravacdo de 10x) e DVD (leitura de 8x) ou configuragdo superior;

9.2. Interface tipo Serial ATA ou superior;
9.3. Luz indicadora de leitura e botéo de ejecdo na parte frontal da unidade;
9.4. Deve possuir trava para a midia para o caso de posicionamento vertical da unidade;

9.5. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejecdo de emergéncia em caso de
travamento de midia dtica na unidade.

FONTE DE ALIMENTAGAO:

10.1. Fonte de alimentacdo, em nome do fabricante do equipamento, tipo ATX ou BTX para corrente alternada com
tensdes de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automatico, suficiente para suportar todos 0s
dispositivos internos na configuragdo maxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos,
memorias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiéncia igual ou
superior a 92% quando em 50% da carga;

10.2. A poténcia da fonte devera ser de-no maximo 260w;

10.3. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com, na categoria platinum ou superior;
10.4. Possuir baixo nivel de ruido conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente.

GABINETE:

11.1. Gabinete no formato Small Form Factor (nomenclatura esta utilizada para o modelo ofertado,
comprovado através de catalogo técnico). Conectores de som para saida na parte traseira do gabinete e com
suporte para conexdes de saida e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conector tipo combo;

11.2. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pelo BIOS, adequado ao processador, fonte e

Universidade Federal do Para — Processo de Aquisi¢do de equipamento de Informatica-2021 18


http://www.80plus.com/

12.

13.

14.

demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientacBes do fabricante do
microprocessador;

11.3. Botdo liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rigido e do computador ligado (power-
on) na parte frontal do gabinete;

11.4. Acabamento interno composto de superficies néo cortantes;

11.5. O gabinete devera possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranca do tipo alca ou parafuso para
insercédo da trava de seguranga sem adaptacoes;

11.6. Devera ser fornecido auto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O
mesmo devera estar conectado diretamente a placa mée, sem uso de adaptadores;

11.7. Entrada de ar frontal e saida de ar exclusivamente pela parte traseira;

11.8. Sensor de intrusdo capaz de gravar no BIOS logs de abertura, mesmo quando desconectado da rede elétrica.
MONITOR DE VIDEO:

12.1. Tela 100% plana de LED, tamanho minimo de 23”, propor¢do 16:9, brilho de 250 cd/m2, relagdo de contraste
estatico de 1.000:1, 16,2 Milhdes de cores;

12.2. Resolugéo minima de 1920x1080 pixels;
12.3. Deve possuir Pixel Pitch maximo de 0,275 mm;

12.4. Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA, 01 (uma) entrada HDMI e 01 (uma) entrada DisplayPort ou
superior, obrigatoriamente compativel com a interface de video do desktop sem o uso de adaptadores. Deve possuli
3 (trés) interfaces USB, sendo 2 (duas) Downstream 3.0 ou superior posicionadas na lateral do monitor e 1 (um)
Upstream,e ainda, possuir um cabo de conexdo DisplayPort, um cabo de conexdo HDMI e um cabo de
alimentagéo;

12.5. Controle digital de brilho e contraste;

12.6. Regulagem de inclinagéo, altura (minimo 10 cm), rotacdo (minimo 90°) e giro (eixo horizontal);

12.7. Certificacdo de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no minimo na categoria
Silver. A comprovacdo para a compatibilidade eletromagnética podera ser realizada através de declaragdo de
conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratorio acreditado pelo
INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

12.8. Possuir certificagdo de seguranca UL ou IEC 60950 ou similar emitido por érgdo credenciado pelo INMETRO ou
similar internacional. A comprovacdo podera ser realizada através de declaracdo de conformidade do fabricante do
equipamento, desde que o fabricante possua laboratério acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa
internacional de acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

12.9. Deverd ser comprovada a adequagdo a horma ISO/IEC 61000 ou equivalente. A comprovagao poderd ser realizada
atraveés de declaracdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratorio
acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

12.10. O monitor devera possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranca do tipo kensington sem adaptacdes;
12.11. Tratamento antirreflexivo. Ndo sendo aceita a solucdo glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexivos;

12.12. Fonte de Alimentag&o para corrente alternada com tensdes de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz,
com ajuste automatico;

12.13. A garantia do monitor deverd ser prestada nos mesmos prazos estipulados para a estagdo de trabalho
propriamente dita, devendo ser ratificada na proposta comercial. O monitor devera ser do mesmo fabricante do
equipamento ofertado, ou ser projetado especificamente para compor a solugéo ofertada, em regime ODM.

TECLADO:

13.1. Padréo AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os caracteres da lingua portuguesa e inclinagdo ajustavel;
13.2. Padrdo ABNT-2 e conector compativel com a interface para teclado fornecida para o desktop;

13.3. Regulacéo de altura e inclinagdo do teclado;

13.4. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernacéo e espera, as mesmas devem vir na parte superior
do teclado;

13.5. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador;
MOUSE:
14.1. Tecnologia dptica, de conformac&o ambidestra, com bot8es esquerdo, direito e central proprio para rolagem;

14.2. Resolugdo minima de 800 (oitocentos) DPI ou superior, conector compativel com a interface para mouse
fornecido para o desktop;

14.3. Mouse com fio sem 0 uso de adaptadores;

14.4. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador;
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15.

16.

17.

14.5. Deve ser fornecido mousepad.
SOFTWARE, DOCUMENTACAO E GERENCIAMENTO:

15.1. Licenca por unidade entregue com todos 0s recursos para garantir atualizacBes de seguranca gratuitas durante todo
0 prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, do sistema operacional Microsoft Windows 10
Professional 64 bits ou versao superior;

15.2. O sistema operacional deverd ser fornecido no idioma Portugués BR instalado e em pleno funcionamento,
acompanhado de midias de instalacio e recuperagdo do sistema e de todos os seus drivers, podendo ser
disponilizado no site do fabricante, além da documentacdo técnica em portugués necessaria a instalagdo e
operagao doequipamento;

15.3. Fornecer midias externas (DVDs) contendo os drivers e o sistema operacional ou a imagem do disco rigido com o
sistema operacional e drivers ja instalados ou disponibilizar link aberto no site do fabricante para download
destes;

15.4. Devera possuir, integrado a placa-mée do computador (on-board), sem adaptag@es, subsistema de seguranca TPM
(trustes plataform module) compativel com a norma TPM Specification Version 1.2 especificada pelo TCG
(Trusted Computing Group). Devera ser fornecido software que permite a implementacdo desta funcdo com
gerenciamento remoto e centralizado;

15.5. Deverd companhar ferramenta de seguranga com gerenciamento centralizado capaz de proteger contra
ameacas/virus conhecidos e desconhecidos (protecdo dia zero), como também ser capaz de identificar e bloquear
ataques ndo baseados em malwares (uso mal-intencionado de scripts validos e power shell). Deve possuir ainda
capacidade de protegéo contra virus que criptografam os dados, conhecidos como ramsonwares, mesmo quando 0
equipamento estiver sem acesso a internet;

15.6. Todos os softwares fornecidos deverdo ser licenciados pelo periodo minimo de validade da garantia do
equipamento. N&o serdo aceitos softwares ou aplicativos nativos do Sistema Operacional.

COMPATIBILIDADE:

16.1. Compatibilidade com EPEAT na categoria Silver, comprovada através de atestados ou certiddes que comprovem
que o0 equipamento é aderente ao padrdo de sustentabilidade EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao
INMETRO. Sera admitida como comprovacdo também a indicacdo que o equipamento consta no site
https://epeat.net/search-computers-and-displays na categoria Silver para o Pais de origem dos equipamentos a
serem fornecidos;

16.2. O equipamento ofertado deverd constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovagdo da compatibilidade serd
efetuada pela apresentacdo do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o
modelo no sistema operacional ofertado, em https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl;

16.3. O equipamento devera possuir certificado de homologagéo comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo
menos, uma distribuicdo de Linux Kernel 2.6.32 ou superior. A comprovacdo da compatibilidade sera efetuada
pela apresentacdo de documento emitido especificamente para o modelo ofertado ou no caso da homologagdo
Linux Ubuntu ou SUSE, a comprovagdo de compatibilidade podera ser efetuada pela apresentagéo constante no
sitt. HCL Ubuntu, disponivel em (http://webapps.ubuntu.com/certification) ou SUSE, disponivel em
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp). Serdo aceitos também relatérios de compatibilidade de
equipamento mediante a apresentacao de laudos ou atestados de laboratérios credenciados junto ao INMETRO;

16.4. O equipamento devera possuir certificacdo de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por
institui¢do acreditada pelo INMETRO ou declaracdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o
fabricante possua laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo
reconhecido pelo INMETRO;

16.5. O equipamento devera apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequéncia IEC 61000 ou similar
comprovado através de certificado ou relatdrio de avaliagdo de conformidade emitido por 6rgéo credenciado pelo
INMETRO ou declaracdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua
laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo reconhecido pelo
INMETRO;

16.6. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverdo ser compativeis com os sistemas operacionais
Windows e Linux, na distribuicdo especificada;

16.7. Compatibilidade com o padrdo DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais recente da DMTF (Desktop
Management Task Force).

OUTROS REQUISITOS:

17.1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, monitor, teclado e mouse) devem possuir gradagdes neutras das cores
preta ou cinza, e manter 0 mesmo padréo de cor;

17.2. Deverd ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos 0s componentes do equipamento, como
placa principal, processador, memdria, interface de rede, fonte de alimentacéo, bateria, disco rigido, unidade
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leitora de midia dptica, mouse, teclado e video, incluindo especifica¢do de marca, modelo, e outros elementos que
de forma inequivoca identifiquem e comprovem as configuragfes cotadas, possiveis expansbes e upgrades,
através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo
aceitas copias das especificacBes obtidas em sitios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo
endereco eletrdnico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;

17.3. Todos os cabos e conectores necessarios ao funcionamento dos equipamentos deverdo ser fornecidos, com
comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta centimetros). Cabos de conexao a rede elétrica deverdo seguir o
padrdo NBR-14136;

17.4. Devera ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrdo novo (fémea — NBR 14136) para o padrdo antigo
(macho — 2P+T);

17.5. As unidades do equipamento deverdo ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais
adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegéo durante o
transporte e a armazenagem;

17.6. Nenhum dos equipamentos e acessdrios fornecidos poderd conter substancias perigosas como mercirio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES) em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), sendo que para efeitos de avaliacdo das amostras e aceitagdo do produto deverad ser
fornecido certificagdo emitida por instituicdo credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a comprovagdo
deste requisito por intermédio da certificagdo EPEAT, desde que esta apresente explicitamente tal informagéo;

17.7. Possuir recurso disponibilizado via web, site do prdprio fabricante (informar URL para comprovagdo), que
permita verificar a garantia do equipamento através da insercdo do seu ndmero de série;

17.8. A contratante poderd abrir 0 equipamento e substituir componentes internos, como memdria, disco rigido,
processador, etc, sem perda da garantia;

17.9. Deverdo ser fornecidos manuais técnicos do usuério e de referéncia contendo todas as informacfes sobre os
produtos com as instrugBes com fotos ou imagens ilustrativas, para orientacBes técnicas de como remover e
recolocar as pecas externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma
digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante;

17.10. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do prdprio fabricante ou estar em conformidade com a
politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragéo de itens de terceiros que possam acarretar em
perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da manutencdo técnica pelo prdprio fabricante quando solicitada;

17.11. Apresentacdo obrigatdria de publicacdes oficiais que venham a comprovar efetivamente o conjunto de
especificagdes exigidas, sob pena de desclassificagdo na falta destas;

17.12. Deverd ser apresentada declaragéo informando que os produtos ofertados néo estardo fora de linha de fabricacéo,
pelo menos, nos préximos 90 (noventa) dias.

18. GARANTIA ON SITE:

18.1. A solucdo para Desktop proposta (gabinete, monitor e demais componentes) devera possuir garantia do Fabricante
de 48 (quarenta e oito) meses, para reposicdo de pecas, méo de obra e atendimento no local, contada a partir do
recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo
fabricante;

18.2. O licitante devera descrever, em sua proposta, 0s termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante bem como
fazer constar as assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o servigo de garantia em todo Estado do
Para e nas regides dos 6rgaos participantes da licitagéo.

LOTE 03 (ITENS 5 E 6)

ITEM5 - MACBOOK AIR DE 13 POLEGADAS

CONFIGURAGOES MINIMAS OBRIGATORIAS

Tela Retina de 13 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS; resolucdo nativa de 2560 x 1600
com 227 pixels por polegada e suporte a milhdes de cores

Resolugdes dimensionadas compativeis: 1680 x 1050, 1440 x 900, 1024 x 640

Chip M1 da Apple: CPU de 8 nlicleos (4 de desempenho e 4 de eficiéncia), GPU de 7 nicleos

Portas e expansdo: Duas portas Thunderbolt/USB 4 compativeis com: Recarga, DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4,
USB 3.1 Gen 2

Chip M1 da Apple: CPU de 8 nlicleos (4 de desempenho e 4 de eficiéncia), GPU de 7 nucleos
Bateria: até 15 horas de duragdo, Memoria: 8 GB, Armazenamento: 512 GB

Teclado e trackpad: Magic Keyboard /Trackpad Force Touch

Conexdes sem fio: Wi-Fi 6 802.11ax, compativel com IEEE 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0

Universidade Federal do Para — Processo de Aquisi¢do de equipamento de Informatica-2021 21



Cémera FaceTime HD de 720p

Saida de video digital Thunderbolt 3, Saida DisplayPort nativa via USB-C, Saida VGA, HDMI, DVI e Thunderbolt 2 com
adaptadores inclusos na solugdo proposta

Audio: Alto-falantes estéreo, entrada para fones de ouvido de 3,5 mm

ACESSORIOS: Adaptador de USB-C para Gigabit Ethernet

GARANTIA: 24 meses

ITEM 6 - MACBOOK PRO DE 13 POLEGADAS

Tela Retina de 13,3 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS
Resolucéo nativa de 2560 x 1600

Chip M1 da Apple, CPU de 8 ndicleos (4 de desempenho e 4 de eficiéncia), GPU de 8 nlcleos
Bateria com até 17 horas de duracdo; Memoria: 8 GB , Armazenamento: SSD 512 GB

Portas e expanso: Duas portas Thunderbolt / USB 4 compativeis com: Recarga, DisplayPort, Thunderbolt , USB 4, USB 3.1
Gen 2

Teclado e trackpad: Magic Keyboard retroiluminado com: 65 (EUA) ou 66 (ISO) teclas, Touch Bar, Sensor Touch ID,
Trackpad Force Touch

Conexdes sem fio: Rede Wi-Fi 6 802.11ax, compativel com IEEE 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0
Camera FaceTime HD de 720p

Saida de video digital Thunderbolt 3; Saida DisplayPort nativa via USB-C, Saida VGA, HDMI, DVI e Thunderbolt 2
usando adaptadores, ja inclusos na solucdo proposta

Audio: Alto-falantes estéreo com alto alcance dindmico, Som estéreo amplo, entrada para fones de ouvido de 3,5 mm
ACESSORIOS: Adaptador de USB-C para Gigabit Ethernet
GARANTIA: 24 meses

ITENS DIVERSOS
ITEM 7 -SWITCH TIPO 1 (DISTRIBUICAO)
CONFIGURACOES MINIMAS OBRIGATORIAS:

1. SWITCH TIPO 1 (DISTRIBUICAO) - Switch de distribuicio para rack 19” com 24 portas 10/100/1000 RJ-45 (UTP), 4
portas de UPlink SFP independentes e roteamento estatico LAN camada 3.

1.1. PORTAS: a) Possuir, no minimo, 4 portas de Uplink SFP 1000BASE-FX SMF e MMF independentes; b) Possuir, no
minimo, 24 portas Ethernet 10/100/1000 com autosensing de velocidade e com conectores RJ-45 (UTP); ¢) As interfaces
10/100/2000 devem obedecer as normas técnicas IEEE802.3 (10BaseT), IEEE802.3u (100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT) e
IEEE802.3x (Flow Control); d) Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar configuracdo Half-Duplex e Full-
Duplex, com a opgéo de negociagdo automética; e) Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar autoconfiguragdo
de crossover (Auto MDIX). f) Possuir capacidade de associacdo das portas 10/100/1000 em no minimo, grupo de oito portas
de forma estatica ou ao menos 16 de forma dindmica, formando uma Unica interface l6gica com as mesmas facilidades das
interfaces originais, compativel com a norma IEEE 802.3ad; g) Possibilitar a configuragdo dindmica de portas por software,
permitindo a definicdo de portas ativas/inativas; h) Implementar VLANS por porta; i) Implementar VLANs compativeis com
0 padrdo IEEE 802.1q; j) Implementar mecanismo de selecdo de quais vlans serdo permitidas através de trunk 802.1g. Deve
ser permitida a configuragéo dessa selec&o de forma dinamica.

1.2. FONTE DE ALIMENTACAO: a) Possuir fonte de alimentacio AC bivolt, com selegio automatica de tens&o (na faixa
de 100 a 240V) e frequéncia (de 50/60 Hz); b) Suporte ao padrdo 802.3az de eficiéncia energética.

1.3. DIMENSOES: Permitir ser montado em rack padrdo de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessorios
necessarios.

1.4. VISUALIZAGAO: Possuir LEDs para a indicagio do status das portas e atividade do Sistema, Link ativo e velocidade
de portas.

1.5. GERENCIAMENTO: a) Implementar os padrfes abertos de geréncia de rede SNMP1, SNMPv2c e SNMPv3,
incluindo a geracdo de traps; b) Possuir compatibilidade com RFC1213; c) Permitir o controle da geracao de traps em IPv4 e
IPv6; d) Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistcs, Alarms e Events) conforme RFC 1757; e)
Implementar os protocolos LLDP (IEEE 802.1ab) e LLDP-MED.
1.6. FACILIDADES: a) Implementar Telnet e SSH para acesso a interface de linha de comando; b) Ser configuravel e
gerencidvel via GUI (Graphical user interface), CLI (Command line interface),
SNMP, Telnet, SSH, HTTP e HTTPS; c¢) Deve permitir a atualizagéo de sistema operacional (firmware) através do protocolo
TFTP, console ou via interface web; d) Permitir autoconfiguracdo usando de servidor TFTP com também atualizacdo de
firmware da mesma forma, e) Suportar protocolo SSH para gerenciamento remoto nas versdes 1 e 2; f) Permitir o
armazenamento de sua configuracdo em memoria ndo volatil, podendo, numa queda e posterior restabelecimento da
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alimentacdo, voltar a operagdo normalmente na mesma configuracdo anterior a queda de alimentacéo; g) Possuir ferramentas
para depuragdo e gerenciamento em primeiro nivel, tais como tracert, ping e log de eventos; h) Permitir o espelhamento do
tréfego de portas de ao menos 4 portas; i) Deve ser fornecido com documentagdo técnica e manuais que contenham
informacBes suficientes para possibilitar a instalacdo, configuracdo e operacionaliza¢do do equipamento; j) Implementar
funcionalidade de separacdo do trafego de voz e dados em uma mesma porta de acesso (Voice VLAN), ou sem a necessidade
de utilizagdo de 802.1q; k) Deve permitir a criacdo, remocdo, gerenciamento e distribuicdo de VLANSs de forma dinamica
através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q.

1.7. PROTOCOLOS: a) Implementar DHCP Relay e DHCP Server em multiplas VLANS; b) Implementar roteamento
estatico entre VLANS; c¢) O switch deve fornece roteamento estatico LAN Layer 3, permitindo segmentar a rede em grupos
de trabalho e comunicar através de VLANS sem degradar a performance da aplicacdo em 1Pv4 e IPv6; d) Para IPv4, o switch
deve possuir, no minimo 32 rotas IP e ser capaz de configurar um minimo de 16 interfaces IP.

1.8. DESEMPENHO: a) Possuir capacidade para pelo menos 8.000 enderecos MAC na tabela de comutacdo; b) Deve
possuir switching-capacity de no minimo 12.8 Ghps e taxa de encaminhamento de no minimo 9.52 Mpps; ¢) Suportar Jumbo
frames de no minimo 9000 Bytes de comprimento.

1.9. SEGURANCA: a) Implementar mecanismo de autenticacdo para acesso local ou remoto ao equipamento baseada em
um Servidor de Autenticacdo/Autorizacdo do tipo RADIUS; b) Proteger a interface de comando do equipamento através de
senha; ¢) Implementar filtragem de pacotes (ACL - Access Control List). Suportar no minimo 512 regras de ACLs; d)
Implementar o protocolo SSH V2 para acesso a interface de linha de comando; €) Permitir a criagdo de listas de acesso
baseadas em endereco IP para limitar 0 acesso ao switch via interface web. ) Implementar listas de controle de acesso
(ACLs) baseadas em endereco IP de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino; g) Possuir controle de
broadcast, multicast e unicast por porta; h) Possuir suporte para defesa de contra-ataques do tipo “Denial of Service” no
ambiente nivel 2; i) Possuir suporte a suspensdo de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) caso a porta do
switch esteja colocada no modo “Fast Forwarding” (conforme previsto no padrdo IEEE 802.1w); j) Possuir analise do
protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associagdo entre enderecos IP atribuidos dinamicamente, MAC da
maquina que recebeu o enderego e porta fisica do switch em que se localiza tal MAC; k) Possuir método de seguranca que
utilize uma tabela criada pelo mecanismo de andlise do protocolo DHCP, para filtragem de trafego IP que possua origem
diferente do endereco IP atribuido pelo Servidor de DHCP, essa filtragem deve ser por interface; I) Possuir anélise do
protocolo ARP (Address Resolution Protocol).

1.10. PADROES: a) Implementar padréo IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) por VLAN; b) Implementar padrio IEEE
802.1q (Vlan Frame Tagging); ¢) Implementar padrdo IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); d)
Implementar padrdo IEEE 802.1x; f) Implementar padrdo IEEE 802.1w (Rapid spanning Tree Protocol); g) Implementar
padrdo IEEE 802.1s (Multi-Instance Spanning-Tree), com suporte a, no minimo, 8 instancias simultaneas do protocolo
Spanning-Tree.

1.11. QUALIDADE DE SERVICO (QoS): a) Possuir suporte a no minimo quatro (4) filas; b) Classificacdo e
Reclassificagdo baseadas em enderego IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, enderegos MAC de
origem e destino; ¢) Implantar prioridade com base padrdo 802.1p/CoS e DSCP; d) Suporte aos mecanismos de QoS WRR
(Weighted Round Robin).

1.12. INTERNET PROTOCOL versdo 6 (IPv6): a) Implementar IPv6; b) Permitir a configuracdo de enderecos IPv6 para
gerenciamento; ¢) Implementar mecanismo de Dual Stack (IPv4 e IPv6), para permitir migracdo de IPv4 para IPv6.

1.13. DOCUMENTAGCAO: a) O fabricante do equipamento deveréa possuir site na rede Internet onde forneca a descricio
técnica detalhada do equipamento, firmware e todos os drivers atualizados dos componentes necessarios ao perfeito
funcionamento e operag&o do equipamento.

1.14. SUPORTE E GARANTIA: a) Suporte por telefone em Portugués através de 0800 de segunda a sexta das 09h00 as
18h00; b) O equipamento devera possuir garantia do Fabricante de no minimo 12 meses.

ITEM 8- SWITCH TIPO 2 (ACESSO)
CONFIGURACOES MINIMAS OBRIGATORIAS:

1. SWITCH TIPO 2 (ACESSO) - Switch de acesso para rack 19” com 24 portas 10/100/1000 RJ-45 (UTP), 2 portas de
UPlink SFP independentes.

1.1. PORTAS: a) Possuir, no minimo, 2 portas de Uplink SFP 1000BASE-FX SMF e MMF independentes; b) Possuir, no
minimo, 24 portas Ethernet 10/100/1000 com autosensing de velocidade e com conectores RJ-45 (UTP); c) As interfaces
10/100/2000 devem obedecer as normas técnicas IEEE802.3 (10BaseT), IEEE802.3u (100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT) e
IEEE802.3x (Flow Control); d) Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar configuracdo Half-Duplex e Full-
Duplex, com a opgao de negociagdo automaética; e) Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar autoconfiguragéo
de crossover (Auto MDIX). f) Possuir capacidade de associagdo das portas 10/100/1000 em no minimo, grupo de oito portas
de forma estatica ou ao menos 16 de forma dinamica, formando uma Unica interface ldgica com as mesmas facilidades das
interfaces originais, compativel com a norma IEEE 802.3ad; g) Possibilitar a configuracéo dindmica de portas por software,
permitindo a definicdo de portas ativas/inativas; h) Implementar VLANS por porta; i) Implementar VLANSs compativeis com
0 padrdo IEEE 802.1q; j) Implementar mecanismo de selecdo de quais vlans serdo permitidas através de trunk 802.1g. Deve
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ser permitida a configuragdo dessa selegéo de forma dinamica.

1.2. FONTE DE ALIMENTAGAO: a) Possuir fonte de alimentacdo AC bivolt, com selegéo automatica de tenséo (na faixa
de 100 a 240V) e frequéncia (de 50/60 Hz); b) Suporte ao padréo 802.3az de eficiéncia energética.

1.3. DIMENSOES: Permitir ser montado em rack padrdo de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessorios
Necessarios.

1.4. VISUALIZACAOQ: Possuir LEDs para a indicaco do status das portas e atividade do Sistema, Link ativo e velocidade
de portas.

1.5. GERENCIAMENTO: a) Implementar os padr8es abertos de geréncia de rede SNMP1, SNMPv2c e SNMPv3,
incluindo a geragdo de traps; b) Possuir compatibilidade com RFC1213; ¢) Permitir o controle da geracdo de traps em IPv4 e
IPv6; d) Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistcs, Alarms e Events) conforme RFC 1757; e)
Implementar os protocolos LLDP (IEEE 802.1ab) e LLDP-MED.

1.6. FACILIDADES: a) Ser configurdvel e gerencidvel via GUI (Graphical user interface), CLI (Command line interface),
Telnet, SSH, HTTP e HTTPS; c¢) Deve permitir a atualizacdo de sistema operacional (firmware) através da interface web; d)
Permitir autoconfiguracdo usando de servidor TFTP com também atualizacdo de firmware da mesma forma, €) Suportar
protocolo SSH para gerenciamento remoto nas versdes 1 e 2; f) Permitir o armazenamento de sua configuracdo em memoria
ndo volatil, podendo, numa queda e posterior restabelecimento da alimentaco, voltar & operagdo normalmente na mesma
configuracdo anterior a queda de alimentacéo; g) Possuir ferramentas para depuragdo e gerenciamento em primeiro nivel, tais
como tracert, ping e log de eventos; h) Deve ser fornecido com documentacdo técnica e manuais que contenham
informac®es suficientes para possibilitar a instalacdo, configuragéo e operacionalizagéo do equipamento; i) Deve permitir a
criacdo, remocdo, gerenciamento e distribuicdo de VLANS de forma dindmica através de portas configuradas como tronco
IEEE 802.1Q.

1.7. PROTOCOLOS: a) Implementar DHCP Relay em maltiplas VLANS.

1.8. DESEMPENHO: a) Possuir capacidade para pelo menos 8.000 enderecos MAC na tabela de comutacdo; b) Deve
possuir switching-capacity de no minimo 12.8 Gbps e taxa de encaminhamento de no minimo 9.52 Mpps; ¢) Suportar Jumbo
frames de no minimo 9000 Bytes de comprimento.

1.9. SEGURANCA: a) Implementar mecanismo de autenticacdo para acesso local ou remoto ao equipamento baseada em
um Servidor de Autenticacdo/Autorizacdo do tipo RADIUS; b) Proteger a interface de comando do equipamento através de
senha; ¢) Implementar filtragem de pacotes (ACL - Access Control List). Suportar no minimo 512 regras de ACLs; d)
Implementar o protocolo SSH V2 para acesso a interface de linha de comando; €) Permitir a criagdo de listas de acesso
baseadas em enderego IP para limitar 0 acesso ao switch via interface web. f) Implementar listas de controle de acesso
(ACLs) baseadas em endereco IP de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino; g) Possuir controle de
broadcast, multicast e unicast por porta; h) Possuir suporte para defesa de contra-ataques do tipo “Denial of Service” no
ambiente nivel 2; i) Possuir suporte a suspensao de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) caso a porta do
switch esteja colocada no modo “Fast Forwarding” (conforme previsto no padrdo IEEE 802.1w); j) Possuir método de
seguranca que utilize uma tabela criada pelo mecanismo de analise do protocolo DHCP, para filtragem de trafego IP que
possua origem diferente do endereco IP atribuido pelo Servidor de DHCP, essa filtragem deve ser por interface; k) Possuir
analise do protocolo ARP (Address Resolution Protocol).

1.10. PADROES: a) Implementar padréo IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) por VLAN; b) Implementar padrio IEEE
802.1q (Vlan Frame Tagging); ¢) Implementar padrdo IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); d)
Implementar padrdo IEEE 802.1x; f) Implementar padrdo IEEE 802.1w (Rapid spanning Tree Protocol); g) Implementar
padrdao IEEE 802.1s (Multi-Instance Spanning-Tree), com suporte a, no minimo, 8 instancias simultaneas do protocolo
Spanning-Tree.

1.11. QUALIDADE DE SERVICO (QoS): a) Possuir suporte a no minimo quatro (4) filas; b) Classificacdo e
Reclassificagdo baseadas em enderego IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, enderegos MAC de
origem e destino; ¢) Implantar prioridade com base padréo 802.1p/CoS e DSCP; d) Suporte aos mecanismos de QoS WRR
(Weighted Round Robin).

1.12. INTERNET PROTOCOL versdo 6 (IPv6): a) Implementar IPv6; b) Permitir a configuracdo de enderecos IPv6 para
gerenciamento; ) Implementar mecanismo de Dual Stack (IPv4 e IPv6), para permitir migraco de IPv4 para IPv6.

1.13. DOCUMENTAGCAO: a) O fabricante do equipamento deveréa possuir site na rede Internet onde forneca a descricéo
técnica detalhada do equipamento, firmware e todos os drivers atualizados dos componentes necessarios ao perfeito
funcionamento e operagdo do equipamento.

1.14. SUPORTE E GARANTIA: a) Suporte por telefone em Portugués através de 0800 de segunda a sexta das 09h00 as
18h00; b) O equipamento devera possuir garantia do Fabricante de no minimo 12 meses.

ITEM 9 -SWITCH TIPO 3 (ACESSO)

CONFIGURAGOES MINIMAS OBRIGATORIAS:

1. SWITCH TIPO 3 (ACESSO) - Switch de acesso para rack 19” com 24 portas 10/100/1000 RJ-45 (UTP).

1.1. PORTAS: a) Possuir, no minimo, 24 portas Ethernet 10/100/1000 com autosensing de velocidade e com conectores RJ-
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45 (UTP); b) As interfaces 10/100/1000 devem obedecer as normas técnicas IEEE802.3 (10BaseT), IEEE802.3u
(100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT) e IEEE802.3x (Flow Control); ¢) Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar
configuracdo Half-Duplex e Full-Duplex, com a op¢do de negociacdo automatica; d) Todas as portas Ethernet 10/100/1000
devem suportar autoconfiguragao de crossover (Auto MDIX).

1.2. FONTE DE ALIMENTAGCAO: a) Possuir fonte de alimentacdo AC bivolt, com selegéo automatica de tenséo (na faixa
de 100 a 240V) e frequéncia (de 50/60 Hz); b) Suporte ao padréo 802.3az de eficiéncia energética.

1.3. DIMENSOES: Permitir ser montado em rack padrdo de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessorios
Necessarios.

1.4. VISUALIZACAOQ: Possuir LEDs para a indicagio do status das portas e atividade do Sistema, Link ativo e velocidade
de portas.

1.5. FACILIDADES: Deve ser fornecido com documentagdo técnica e manuais que contenham informagdes suficientes
para possibilitar a instalagdo, configuragéo e operacionalizacdo do equipamento.

1.6. PROTOCOLOS: CSMA/CD.
1.7. SEGURANCA: Anatel e FCC.
1.8. PADROES: IEEE802.3x, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.1p ¢ IEEE802.3z.

1.9. DOCUMENTACAO: a) O fabricante do equipamento devera possuir site na rede Internet onde forneca a descricio
técnica detalhada do equipamento, firmware e todos os drivers atualizados dos componentes necessarios ao perfeito
funcionamento e operagédo do equipamento;

1.10. SUPORTE E GARANTIA: a) Suporte por telefone em Portugués através de 0800 de segunda a sexta das 09h00 as
18h00; b) O equipamento devera possuir garantia do Fabricante de no minimo 12 meses.

ITEM 10 - MICROCOMPUTADOR - TIPO 3
CONFIGURACOES MINIMAS OBRIGATORIAS:
1. DESEMPENHO:

1.1. Atingir pontuagdo minima de 10.000 pontos conforme lista de processadores no link
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

1.2. Deve possuir memoria cache de no minimo 8MB;

1.3. O equipamento devera possuir todos 0s componentes e caracteristicas técnicas especificadas no Edital e anexos,
sendo aceitos componentes e especificacdes superiores;

1.4, Ndéo serdo admitidas configurac@es e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condicfes
normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alteraces de frequéncia
de clock (overclock), caracteristicas de disco ou de memoria, e drivers ndo recomendados pelo fabricante do
equipamento.

2. PLACAPRINCIPAL:
2.1. Deve ser de fabricagdo propria e exclusiva para 0 modelo ofertado;
2.2. Chip de seguranca TPM verséo 2.0 integrado para criptografia;

2.3. A placa méae deve possuir nimero de série registrado na sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura na forma
remota por meio de comandos DMI 2.0.

2.4. Deve suportar o protocolo de gerenciamento DASH na verséo 1.2 ou superior.

3. BIOS (Basic Input/Output System):

3.1. Tipo Flash Memory, utilizando memdria néo volatil e reprogramavel, e compativel com os padrdes ACPI 2.0 e
Plug-and-Play;

3.2. Lancado a partir de 2019 e entregue na versdo mais atual disponibilizada pelo fabricante;
3.3. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco;

3.4. Permitir a insercdo de codigo de identificacdo do equipamento dentro do préprio BIOS (nimero do patriménio e
nimero de série);

3.5. Suporte a tecnologia de previsdo/contingenciamento de falhas de disco rigido S.M.A.R.T habilitada;

3.6. Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto. A comprovagdo
do desenvolvimento exclusivo para o projeto devera ser feita por meio de declaragéo fornecida pelo fabricante do
BIOS com direitos de copyrigth de livre edicdo, dispensavel no outro caso;

3.7. Software embarcado no BIOS com Fungdes de diagndstico de problemas, e gerenciamento com as seguintes
caracteristicas:
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3.7.1. Permitir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional instalado, o software de
diagnostico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla fungdo (F1...F12). Deve ser
capaz de testar pelo menos:

3.7.1.1. Processador; Blocos de meméria RAM (varredura completa de todos os blocos); Dispositivos de
armazenamento (varredura completa de todos os blocos/setores);

3.7.2. 0O software de diagnéstico devera ser capaz de informar, através de tela grafica controlavel por teclado e
mouse o fabricante e modelo do equipamento; processador; meméria RAM; firmware do equipamento;
capacidade do disco rigido;

3.8. Deve possuir, acessivel através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar os dados do
disco rigido de forma segura, ndo permitindo que sejam recuperados através de ferramentas de recuperacdo de
dados (data Recovery), deve estar em conformidade e estar aprovado de acordo com algum padrdo internacional
de seguranca, de forma que néo danifique a unidade de armazenamento durante o processo de limpeza dos dados
do dispositivo;

3.9. O BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrdes de
mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar 0
controle de execucdo a mesma. Caso ndo esteja em conformidade com a norma NIST/ISO/IEC deve atender as
seguintes funcionalidades no minimo:

3.9.1. Mecanismo de reparo automatico utilizando copia segura no préprio hardware
3.9.2. Capacidade de verificar integridade durante a utilizacéo do equipamento

3.9.3. Verificacdo de imagens confiaveis com criptografia robusta para execucgéo de codigos de atualizagdo com
impedimento de rootkits, virus e malwares

3.9.4. Gravacdo de log de eventos acessiveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento.
PROCESSADOR:
4.1. Arquitetura 64 bits, com extensdes de virtualizacdo e instru¢des SSE3;

4.2. O processador deve possuir 04 (quatro) ndcleos reais de processamento ou superior e suportar 08 (oito) threads,
com suporte as instrucbes AES (Advanced Encryption Standard instructions) e com recurso de overclock
automatico (turbo boost ou turbo core). Deve possuir clock minimo de 1.1 GHz;

4.3. Sistema de dissipacdo de calor dimensionado para a perfeita refrigeragdo do processador, considerando que este
esteja operando em sua capacidade maxima, pelo periodo de 8 horas didrias consecutivas, em ambiente néo
refrigerado.

MEMORIA RAM:
5.1. Memoéria RAM tipo DDR4-2666MHz ou superior, com no minimo 08 (oito) Gigabytes.
CONTROLADORA DE VIDEO:

6.1. Interface controladora de video integrada ao processador compativel com WXGA padrdo PCI Express 16X ou
superior com pelo menos 2 GB de meméria de video e devera possuir alocagédo dinamica de memdria. Em todos
0s casos, devera possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12;

6.2. Taxa de atualizacdo de 60 Hz ou superior.

INTERFACES:

7.1. Controladora de Rede integrada a placa mae com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padres Ethernet, Fast-
Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configuravel totalmente por software, com
conector padrdo RJ-45S. N&o serdo aceitas placas de redes externas (off board);

7.2. Controladora de som com conector COMBO;

7.3. No minimo 4 interfaces USB 3.0 (Tipo A e/ou tipo C) livres no final de sua configuragéo (incluindo conexdo de
todos os periféricos solicitados como, por exemplo, teclado e mouse);

7.4. Pelo menos 1 (uma) interface de rede Wi-Fi 802.11 AX interna ao gabinete, ndo sendo aceito adaptador externo ou
USB;

ARMAZENAMENTO:

8.1. Unidade de disco rigido interna de capacidade de armazenamento de 500GB (quinhentos gigabytes), interface tipo
Serial ATA 3 de 6 Gbh/s, cache de 16MB e velocidade de rotagdo de 7.200 RPM ou configuracdo superior;

8.2. Suporte as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native
Command Queuing);

8.3. Memoria CACHE aceleradora de armazenamento que seja instalada em slot M.2, NVME com capacidade minima
de 16GB, velocidades de leitura sequencial minima de 1350MBps e de gravacdo sequencial minima de 290MBps.
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9.

10.

11.

12.

Deve possuir MTBF minimo de 1.6 milhdo de horas. Opcionalmente serd aceita a oferta de SSD 256GB NVME
com caracteristicas de desempenho e MTBF iguais ou superiores as da meméria CACHE.

MONITOR DE VIDEO:

9.1. Tela 100% plana de LED, tamanho minimo de 23”, propor¢io 16:9, brilho de 250 c¢d/m2, relagdo de contraste
estatico de 1.000:1, 16,2 Milhdes de cores;

9.2. Resolucdo minima de 1920x1080 pixels; Deve possuir Pixel Pitch méximo de 0,275 mm; Controle digital de
brilho e contraste;

9.3. Regulagem de inclinacdo, altura (minimo 10 cm), rotagdo (minimo 90°) e giro (eixo horizontal);

9.4. Possuir certificacdo de seguranga UL ou IEC 60950 ou similar emitido por 6rgéo credenciado pelo INMETRO ou
similar internacional. A comprovagao podera ser realizada através de declaragéo de conformidade do fabricante do
equipamento, desde que o fabricante possua laboratério acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa
internacional de acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

9.5. Certificacdo de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no minimo na categoria
Silver. A comprovacdo para a compatibilidade eletromagnética podera ser realizada através de declaracdo de
conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratério acreditado pelo
INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacio reconhecido pelo INMETRO;

9.6. Devera ser comprovada a adequagéo a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. A comprovacéo podera ser realizada
através de declaracdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratdrio
acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

9.7. Tratamento antirreflexivo. N&o sendo aceita a solucéo glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexivos;

9.8. Fonte de Alimentagdo para corrente alternada com tensdes de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com
ajuste automatico;

9.9. Possuir webcam integrada, ou, fornecer uma webcam externa com conector USB e acessorios para sua correta

utilizagdo;
9.10. Possuir sistema de 2 microfones digitais integrados; Possuir 2 alto-falantes integrados;
9.11. Fonte de Alimentacdo para corrente alternada com tensdes de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-

60Hz, com ajuste automatico;

9.12. A garantia do monitor deverd ser prestada nos mesmos prazos estipulados para a estacdo de trabalho propriamente
dita, devendo ser ratificada na proposta comercial. O monitor devera ser do mesmo fabricante do equipamento
ofertado, ou ser projetado especificamente para compor a solucdo ofertada, em regime ODM.

SOLUGCAO ALL IN ONE:

10.1. 0 que define a solucdo All in One é a integracdo dos componentes de processamento junto ao display ou
ao seu suporte. Desta forma, para ser considerada uma solucdo all in one, o equipamento ofertado deve ser
composto da seguinte forma:

10.1.1. Processamento, memoria, dispositivos de armazenamento, interfaces de comunicacdo e interfaces de
conexdo integradas ao monitor; ou

10.1.2. Processamento, memdria, dispositivos de armazenamento, interfaces de comunicacdo e interfaces de
conexdo integradas a base do monitor de forma que ndo haja distingdo entre base e gabinete ap6s instalado.
Néo serdo aceitas solugdes que utilizem kits de montagem removiveis que ndo sejam nativos do monitor;

10.2. A solucdo All In One deve disponibilizar, no minimo, uma interface de video para conexdo de monitor
externo adicional;

10.3. Capaz de suportar a configuracdo completa de acessérios ou componentes do equipamento.
ALIMENTACAO ELETRICA:

11.1. Fonte de alimentacdo interna ou externa com tensdo de entrada 110/220 VAC, com poténcia méxima de
240W, com eficiéncia minima de 87%;

11.2. Conector Plug do cabo de alimentacdo com 2 ou 3 pinos, encaixavel em tomada padrdo NBR-14136.
TECLADO:

12.1. Padrédo AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os caracteres da lingua portuguesa e inclinacéo ajustavel;
12.2. Padrdo ABNT-2 e conector compativel com a interface para teclado fornecida para o desktop;

12.3. Regulacdo de altura e inclinacéo do teclado;

12.4. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernagdo e espera, as mesmas devem vir na parte superior
do teclado;

12.5. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador;
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13. MOUSE:
13.1. Tecnologia 6ptica, de conformacdo ambidestra, com botdes esquerdo, direito e central proprio para rolagem;

13.2. Resolugdo minima de 800 (oitocentos) DPI ou superior, conector compativel com a interface para mouse
fornecido para o desktop;

13.3. Mouse com fio sem 0 uso de adaptadores;
13.4. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador; Deve ser fornecido mousepad.

14. SOFTWARE, DOCUMENTAGAO E GERENCIAMENTO:

14.1. Licenga por unidade entregue com todos os recursos para garantir atualizagbes de seguranca gratuitas
durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, do sistema operacional Microsoft
Windows 10 Professional 64 bits ou versdo superior;

14.2. O sistema operacional devera ser fornecido no idioma Portugués BR instalado e em pleno funcionamento,
acompanhado de midias de instalacio e recuperagdo do sistema e de todos os seus drivers, podendo ser
disponilizado no site do fabricante, além da documentacdo técnica em portugués necessaria a instalagdo e
operagao doequipamento;

14.3. Fornecer midias externas (DVDs) contendo o0s drivers e o sistema operacional ou a imagem do disco
rigido com o sistema operacional e drivers ja instalados ou disponibilizar link aberto no site do fabricante para
download destes;

14.4. Devera possuir, integrado a placa-mée do computador (on-board), sem adaptagfes, subsistema de
seguranca TPM (trustes plataform module) compativel com a norma TPM Specification Version 1.2 especificada
pelo TCG (Trusted Computing Group). Devera ser fornecido software que permite a implementagéo desta funcéo
com gerenciamento remoto e centralizado;

14.5. Devera companhar ferramenta de seguranca com gerenciamento centralizado capaz de proteger contra
ameacas/virus conhecidos e desconhecidos (protecao dia zero), como também ser capaz de identificar e bloquear
ataques ndo baseados em malwares (uso mal-intencionado de scripts validos e power shell). Deve possuir ainda
capacidade de protecéo contra virus que criptografam os dados, conhecidos como ramsonwares, mesmo quando o
equipamento estiver sem acesso a internet;

14.6.Todos os softwares fornecidos deverdo ser licenciados pelo periodo minimo de validade da garantia do
equipamento. N&o serdo aceitos softwares ou aplicativos nativos do Sistema Operacional.

15. COMPATIBILIDADE:

15.1. Compatibilidade com EPEAT na categoria Silver, comprovada através de atestados ou certiddes que
comprovem que 0 equipamento é aderente ao padrdo de sustentabilidade EPEAT, emitido por instituto
credenciado junto ao INMETRO. Serd admitida como comprovacdo também a indicacdo que o equipamento
consta no site https://epeat.net/search-computers-and-displays na categoria Silver para o Pais de origem dos
equipamentos a serem fornecidos;

15.2. O equipamento ofertado deverd constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovacdo da
compatibilidade serd efetuada pela apresentacdo do documento Hardware Compatibility Test Report emitido
especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado, em https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl;

15.3. O equipamento devera possuir certificado de homologagéo comprovando a compatibilidade do mesmo com,
pelo menos, uma distribui¢do de Linux Kernel 2.6.32 ou superior. A comprovacdo da compatibilidade sera
efetuada pela apresentacdo de documento emitido especificamente para o modelo ofertado ou no caso da
homologacéo Linux Ubuntu ou SUSE, a comprovacao de compatibilidade podera ser efetuada pela apresentacdo
constante no site HCL Ubuntu, disponivel em (http://webapps.ubuntu.com/certification) ou SUSE, disponivel em
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp). Serdo aceitos também relatérios de compatibilidade de
equipamento mediante a apresentacao de laudos ou atestados de laboratorios credenciados junto ao INMETRO;

15.4. O equipamento devera possuir certificacdo de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar
emitida por institui¢do acreditada pelo INMETRO ou declaragéo de conformidade do fabricante do equipamento,
desde que o fabricante possua laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de
acreditagdo reconhecido pelo INMETRO;

15.5. O equipamento devera apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequéncia IEC 61000 ou
similar comprovado através de certificado ou relatorio de avaliagdo de conformidade emitido por 6rgdo
credenciado pelo INMETRO ou declaracdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o
fabricante possua laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo
reconhecido pelo INMETRO;

15.6. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverdo ser compativeis com 0s sistemas

Universidade Federal do Para — Processo de Aquisi¢do de equipamento de Informatica-2021 28


https://epeat.net/search-computers-and-displays
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
http://webapps.ubuntu.com/certification
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp

operacionais Windows e Linux, na distribuicéo especificada;
15.7. Compatibilidade com o padrdo DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais recente da DMTF (Desktop
Management Task Force).

16. OUTROS REQUISITOS:

16.1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado e mouse) devem possuir gradagdes neutras das cores
preta ou cinza, e manter 0 mesmo padréo de cor;
16.2. Deverd ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos os componentes do

equipamento, como placa principal, processador, memoria, interface de rede, fonte de alimentacdo, bateria, disco
rigido, unidade leitora de midia dptica, mouse, teclado e video, incluindo especificacdo de marca, modelo, e outros
elementos que de forma inequivoca identifiqguem e comprovem as configuraces cotadas, possiveis expansdes e
upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos
fabricantes. Serdo aceitas copias das especificacdes obtidas em sitios dos fabricantes na Internet, em que constem
0 respectivo endereco eletrdnico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;

16.3. Todos 0s cabos e conectores necessarios ao funcionamento dos equipamentos deverdo ser fornecidos,
com comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta centimetros). Cabos de conexdo a rede elétrica deverdo seguir
0 padrdo NBR-14136;

16.4. Deverd ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrdo novo (fémea — NBR 14136) para o padrdo
antigo (macho — 2P+T);
16.5. As unidades do equipamento deverdo ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens

individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis, de forma a garantir a méaxima
protecdo durante o transporte e a armazenagem;

16.6. Nenhum dos equipamentos e acessorios fornecidos podera conter substancias perigosas como merc(rio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES) em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), sendo que para efeitos de avaliacdo das amostras e aceitagcdo do produto deverad ser
fornecido certificagdo emitida por instituicdo credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a comprovagdo
deste requisito por intermédio da certificagdo EPEAT, desde que esta apresente explicitamente tal informacdo;

16.7. Possuir recurso disponibilizado via web, site do proprio fabricante (informar URL para comprovagéo),
que permita verificar a garantia do equipamento através da inser¢do do seu nimero de série;

16.8. A contratante podera abrir 0 equipamento e substituir componentes internos, como memoria, disco rigido,
processador, etc, sem perda da garantia;
16.9. Deverdo ser fornecidos manuais técnicos do usuario e de referéncia contendo todas as informagdes sobre

os produtos com as instru¢des com fotos ou imagens ilustrativas, para orientages técnicas de como remover e
recolocar as pegas externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com 0 envio dos manuais, na forma
digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante;

16.10. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do proprio fabricante ou estar em conformidade com
a politica de garantia do mesmo, néo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em
perda parcial da garantia ou no realiza¢do da manutencéo técnica pelo proprio fabricante quando solicitada;

16.11. Apresentacdo obrigatdria de publicacbes oficiais que venham a comprovar efetivamente o conjunto de
especificagOes exigidas, sob pena de desclassificacdo na falta destas;
16.12. Devera ser apresentada declaragdo informando que os produtos ofertados néo estardo fora de linha de

fabricacdo, pelo menos, nos proximos 90 (noventa) dias.
17. GARANTIA ON SITE:

17.1. A solucdo para Desktop proposta (gabinete, monitor e demais componentes) deverd possuir garantia do
Fabricante de 48 (quarenta e oito) meses, para reposicao de pecas, mao de obra e atendimento no local, contada a
partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida
pelo fabricante;

17.2. O licitante devera descrever, em sua proposta, 0s termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante
bem como fazer constar as assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o servigo de garantia em todo
Estado do Pard e nas regides dos 6rgaos participantes da licitacéo.

ITEM 11 - NOTEBOOK
CONFIGURACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

1. DESEMPENHO:
1.1. Atingir pontuagdo minima de 10.000 pontos conforme lista de processadores no link
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1.2.

13.

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

O equipamento devera possuir todos 0s componentes e caracteristicas técnicas especificadas no Edital e anexos,
sendo aceitos componentes e especificagdes superiores;

N&o serdo admitidas configuragdes e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condigGes
normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alteraces de frequéncia
de clock (overclock), caracteristicas de disco ou de memoria, e drivers ndo recomendados pelo fabricante do
equipamento.

PLACA PRINCIPAL:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

Possuir 2 (dois) slots para memdria RAM, permitindo a instalacdo de 32 (trinta e dois) Gigabytes, do tipo DDR4
com permissao de operacdo em modo Dual Channel,

Mecanismos de reducdo do consumo de energia compativeis com o padrdo ACPI versao 3.0 e controle automatico
de temperatura;

Chip de seguranga TPM (Trusted Platform Module), versdo 1.2, podendo ser soldado & placa principal,
acompanhado de drivers e software para utilizagdo do chip com gerenciamento remoto e centralizado;

Controladora SATA integrada compativel com os periféricos adiante especificados;

Suporte a tecnologia de comunicagdo sem fio aderentes aos padrdes IEEE 802.11 AX, integrada internamente ao
equipamento;

Suporte as fungdes “shutdown display” (desligamento da tela apdés um periodo de inatividade do teclado) e
“shutdown disk” (desligamento do motor do disco rigido apds um periodo de inatividade);

2.7. Devera ser do mesmo fabricante do microcomputador, ndo sendo aceito o emprego de placas-mae de livre
comercializacdo no mercado.

BIOS:

3.1. Tipo Flash Memory, utilizando memédria néo volatil e reprogramavel, e compativel com os padroes ACPI 2.0 e

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Plug-and-Play;
Langado a partir de 2020 e entregue na versdo mais atual disponibilizada pelo fabricante;
Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco;

Permitir a insercdo de codigo de identificacdo do equipamento dentro do prdprio BIOS (numero do patriménio e
namero de série);

Suporte a tecnologia de previsdo/contingenciamento de falhas de disco rigido S.M.A.R.T habilitada;

Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto. A comprovagao
do desenvolvimento exclusivo para o projeto devera ser feita por meio de declaragéo fornecida pelo fabricante do
BIOS com direitos de copyrigth de livre edicdo, dispensavel no outro caso;

Software embarcado no BIOS com Funcdes de diagndstico de problemas, e gerenciamento com as seguintes
caracteristicas:

3.7.1. Permitir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional instalado, o software de
diagndstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla funcdo (F1...F12). Deve ser
capaz de testar pelo menos:

3.7.1.1. Processador;
3.7.1.2. Blocos de memoria RAM (varredura completa de todos os blocos);
3.7.1.3. Dispositivos de armazenamento (varredura completa de todos os blocos/setores);

3.7.2. 0O software de diagnostico devera ser capaz de informar, através de tela grafica controlavel por teclado e
mouse o fabricante e modelo do equipamento; processador; meméria RAM; firmware do equipamento;
capacidade do disco rigido;

Deve possuir, acessivel através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar os dados do
disco rigido de forma segura, ndo permitindo que sejam recuperados através de ferramentas de recuperagdo de
dados (data Recovery), deve estar em conformidade e estar aprovado de acordo com algum padrdo internacional
de seguranca, de forma que ndo danifique a unidade de armazenamento durante o processo de limpeza dos dados
do dispositivo;

O BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrdes de
mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar 0
controle de execucdo a mesma. Caso ndo esteja em conformidade com a norma NIST/ISO/IEC deve atender as
seguintes funcionalidades no minimo:

3.9.1. Mecanismo de reparo automatico utilizando copia segura no préprio hardware
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3.9.2.Capacidade de verificar integridade durante a utilizacdo do equipamento

3.9.3. Verificacéo de imagens confiaveis com criptografia robusta para execugéo de codigos de atualizagdo com
impedimento de rootkits, virus e malwares

3.9.4. Gravagdo de log de eventos acessiveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento.
4. PROCESSADOR:
4.1. Fabricado especificamente para equipamento portatil ndo sendo aceito processadores para desktops;

4.2. Controle automatico do nivel de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequéncia de acordo
com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia;

4.3. Arquitetura 64 bits, com extensdes de virtualizacio e instrucdes SSE3;
4.4. Suporte ao conjunto de instrucdes AES (Advanced Encryption Standard);

4.5. O processador devera possuir no minimo 04 (quatro) nucleos reais de processamento e suportar 08 (oito) threads
com clock de no minimo 2.6 GHz;
4.6. Deve possuir memdria cache de no minimo 8MB.
5. MEMORIA RAM:
5.1. Possuir no minimo 16 (Dezesseis) GB de memoria padrdo DDR4 3.200MHz, distribuido em 01 (um) mddulo de
16 (Dezesseis) GB;
5.2. Possuir no minimo 01 (um) slot de meméria livre para expansdes futuras;
6. CONTROLADORA DE VIDEO:

6.1. Controladora grafica integrada a placa principal, com 1 Gigabyte de memoéria dedicada, podendo ser
compartilhada com a do sistema operacional, 32 bits por pixel, com suporte a monitor estendido, DirectX-11, com
1 (uma) saida VGA e 1 (uma) saida digital, HDMI. Caso o equipamento ndo possua estas portas, devera ser
fornecido adaptador.

7. INTERFACES:

7.1. Controladora de Rede integrada a placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrées Ethernet,
Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configuravel totalmente por software,
com conector padrao RJ-45;

7.2. Pelo menos 1 (uma) interface de rede Wi-Fi 802.11 AX interna ao gabinete, ndo sendo aceito adaptador externa ou
USB;
7.3. Dispositivo Apontador tipo “touchpad” integrado ao chassi, com dois botdes e area para rolagem (fungdo scroll);

7.4. Controladora de som com alto-falantes estéreos com poténcia minima total de 2 Watts, entrada para microfone e
saida para fone de ouvido, ambos integrados e localizados na parte frontal ou lateral do chassi. Sera aceito entrada
e saida de &udio no formato combo;

7.5. Cémera de video integrada ao chassi com resolugdo compativel com o padrdo HD 720 ou superior;

7.6. Minimo de 3 (tres) interfaces padrdo USB 3.2, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.2 Tipo-A e uma USB 3.2 Tipo-
C, com funcionalidade para carregamento de bateria.

7.7. 01 (uma) Interface USB 2.0 tipo A para conexdo dispositivo 4G ou, em substituicdo a interface USB 2.0, modem
4G interno com slot para cartéo SIM;

7.8. Leitor de cartBes de memoria integrado tipo mSD ou SD;

7.9. Teclado padrdo ABNT-2 com pelo menos 80 teclas e com todos os caracteres da lingua portuguesa
retroiluminado;

7.10. Possuir botdes ou teclas de atalho para controle de som (aumentar, diminuir e mudo para alto falante);
7.11. Possuir leitor hiométrico integrado;
7.12. Possuir 1 (uma) interface Bluetooth 4.0 integrada;

7.13.1 (um) conector proprio para dockstation na parte lateral ou inferior do equipamento. Alternativamente sera aceito
equipamento com porta USB 3.1 Tipo-C, desde que esta possua funcionalidade de carregamento da bateria quando
conectado a dockstation neste padréo.

8. ARMAZENAMENTO:
8.1. Unidade de armazenamento em estado s6lido de 256GB NVME.
9. TELA DE VIDEO:
9.1. Tela Plana com tamanho de 13,5 a 14,6 polegadas, em LED, de formato 16:9 (widescreen);
9.2. Minimo 32 bits por dot pitch; Resolugdo minima de 1920x1080 pixels;
9.3. Tratamento antirreflexivo. Ndo sendo aceita a solugéo glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexivos.
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10.

11.

12.

13.

14.

ALIMENTACAO ELETRICA E BATERIA:

10.1. Fonte externa de Alimentagdo para corrente alternada com tensfes de entrada de 100 a 240 VAC (+/-
10%), 50-60Hz, com ajuste automatico;

10.2. Conector Plug do cabo de alimentag¢do com 2 ou 3 pinos, encaixavel em tomada padrdo NBR-14136;

10.3. Bateria principal de fon de Litio (Lithium-ion), com no minimo 3 (trés) células e 50 WHr, do mesmo

fabricante do equipamento principal;

10.4. Deve permitir a troca da bateria em caso de desgaste; A bateria ndo podera possuir dimensdes que aumentem a
espessura, comprimento ou largura do equipamento.

CHASSI:

11.1. Produzido nas variages de cores preta, prata ou cinza escuro (grafite);

11.2. Desligamento por software ao manter-se pressionado o botdo liga/desliga, com prevencdo de
desligamento acidental do computador;

11.3. Encaixe proprio para fixacdo e travamento de cabo de ago de seguranga;

11.4. Deverd possuir 1 (um) conector DC (ou USB Tipo-C) para a fonte externa de alimentagdo, bivolt com auto
chaveamento da voltagem;

11.5. A impressdo sobre as teclas devera ser do tipo permanente, ndo podendo apresentar desgaste por abrasdo
ou uso prolongado;

11.6. Possuir sistema de protecdo contra o derramamento de liquidos;

11.7. Deve possuir base antiderrapante;

11.8. Deve pesar no maximo 1.800 gramas, incluindo o equipamento, sua bateria e todos os demais itens

internos instalados.
11.9. Deve possuir dimensfes maximas: Comprimento: 340 mm, Largura; 240 mm, Espessura: 19 mm.

ACESSORIOS A SEREM FORNECIDOS:

12.1. Deve ser acompanhado de maleta para transporte, que comporte o equipamento, acessorios e fonte de
alimentagdo. A maleta ofertada deve ser impermeavel e possuir acolchoamento adequado para proteger o
equipamento durante seu transporte;

12.2.Mouse dptico de conformacdo ambidestra, padrdo USB, com botdes esquerdo, direito e central proprio para
rolagem, de mesma marca e da cor predominante do equipamento principal.

SOFTWARE, DOCUMENTAGAO E GERENCIAMENTO:

13.1. Licenca por unidade entregue com todos 0s recursos para garantir atualizagbes de seguranca gratuitas
durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, do sistema operacional Microsoft
Windows 10 Professional 64 bits ou verséo superior;

13.2. O sistema operacional devera ser fornecido no idioma Portugués BR instalado e em pleno funcionamento,
acompanhado de midias de instalacdo e recuperacdo do sistema e de todos os seus drivers, podendo ser
disponibilizados no site do fabricante, além da documentacdo técnica em portugués necessaria a instalacdo e
operagdo doequipamento;

13.3. Fornecer midias externas (DVDs) contendo os drivers e o sistema operacional ou a imagem do disco
rigido com o sistema operacional e drivers ja instalados ou disponibilizar link aberto no site do fabricante para
download destes;

13.4. Deverd possuir, integrado a placa-mée do computador (on-board), sem adaptacBes, subsistema de
seguranca TPM (trustes plataform module) compativel com a norma TPM Specification Version 1.2 especificada
pelo TCG (Trusted Computing Group). Devera ser fornecido software que permite a implementacdo desta funcéo
com gerenciamento remoto e centralizado;

13.5. Devera companhar ferramenta de seguranca com gerenciamento centralizado capaz de proteger contra
ameacas/virus conhecidos e desconhecidos (protecao dia zero), como também ser capaz de identificar e bloquear
ataques ndo baseados em malwares (uso mal-intencionado de scripts validos e power shell). Deve possuir ainda
capacidade de protecdo contra virus que criptografam os dados, conhecidos como ramsonwares, mesmo quando o
equipamento estiver sem acesso a internet;

13.6.Todos os softwares fornecidos deverdo ser licenciados pelo periodo minimo de validade da garantia do
equipamento. N&o serdo aceitos softwares ou aplicativos nativos do Sistema Operacional.

COMPATIBILIDADE:

14.1. Compatibilidade com EPEAT na categoria Silver, comprovada através de atestados ou certiddes que comprovem
(que 0 equipamento ¢é aderente ao padrdo de sustentabilidade EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao
INMETRO. Sera admitida como comprovacdo também a indicacdo que o0 equipamento consta no site
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15.

https://epeat.net/search-computers-and-displays na categoria Silver para o Pais de origem dos equipamentos a
serem fornecidos;

14.2. O equipamento ofertado devera constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovacéo da compatibilidade sera
efetuada pela apresentacdo do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o
modelo no sistema operacional ofertado, em https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl;

14.3. O equipamento devera possuir certificado de homologagéo comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo
menos, uma distribuicdo de Linux Kernel 2.6.32 ou superior. A comprovacdo da compatibilidade sera efetuada
pela apresentacdo de documento emitido especificamente para o modelo ofertado ou no caso da homologagéo
Linux Ubuntu ou SUSE, a comprovacdo de compatibilidade podera ser efetuada pela apresentacdo constante no
sitt. HCL Ubuntu, disponivel em (http://webapps.ubuntu.com/certification) ou SUSE, disponivel em
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp). Serdo aceitos também relatérios de compatibilidade de
equipamento mediante a apresentagdo de laudos ou atestados de laboratorios credenciados junto ao INMETRO;

14.4. O equipamento devera possuir certificacdo de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por
instituicdo acreditada pelo INMETRO ou declaragdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que 0
fabricante possua laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacéo
reconhecido pelo INMETRO;

14.5. O equipamento devera apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequéncia IEC 61000 ou
similar comprovado através de certificado ou relatério de avaliagdo de conformidade emitido por 6rgéo
credenciado pelo INMETRO ou declaragdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o
fabricante possua laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacdo
reconhecido pelo INMETRO;

14.6. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverdo ser compativeis com o0s sistemas
operacionais Windows e Linux, na distribuicdo especificada;

14.7. Compatibilidade com o padrdo DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais recente da DMTF (Desktop
Management Task Force).

OUTROS REQUISITOS:

15.1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, monitor, teclado e mouse) devem possuir gradacdes neutras
das cores preta ou cinza, e manter o mesmo padréo de cor;
15.2. Devera ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos os componentes do

equipamento, como placa principal, processador, memoria, interface de rede, fonte de alimentacdo, bateria, disco
rigido, unidade leitora de midia dptica, mouse, teclado e video, incluindo especificagdo de marca, modelo, e outros
elementos que de forma inequivoca identifiquem e comprovem as configuraces cotadas, possiveis expansdes e
upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos
fabricantes. Serdo aceitas copias das especificagdes obtidas em sitios dos fabricantes na Internet, em que constem
0 respectivo endereco eletrdnico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;

15.3. Todos os cabos e conectores necessarios ao funcionamento dos equipamentos deverdo ser fornecidos,
com comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta centimetros). Cabos de conexdo a rede elétrica deverdo seguir
0 padrdo NBR-14136;

15.4. Devera ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrdo novo (fémea — NBR 14136) para o padrdo
antigo (macho — 2P+T);
15.5. As unidades do equipamento deverdo ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens

individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis, de forma a garantir a méaxima
protecdo durante o transporte e a armazenagem;

15.6. Nenhum dos equipamentos e acessorios fornecidos podera conter substancias perigosas como merc(rio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES) em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), sendo que para efeitos de avaliacdo das amostras e aceitagdo do produto deverd ser
fornecido certificagdo emitida por instituicdo credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a comprovacao
deste requisito por intermédio da certificacdo EPEAT, desde que esta apresente explicitamente tal informacao;

15.7. Possuir recurso disponibilizado via web, site do proprio fabricante (informar URL para comprovagéo),
que permita verificar a garantia do equipamento através da insercdo do seu nimero de série;
15.8. A contratante podera abrir 0 equipamento e substituir componentes internos, como memoria, disco rigido,

processador, etc, sem perda da garantia;

15.9. Deverdo ser fornecidos manuais técnicos do usuario e de referéncia contendo todas as informagdes sobre os
produtos com as instrugBes com fotos ou imagens ilustrativas, para orientagfes técnicas de como remover e
recolocar as pegas externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma
digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante;
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15.10.Todos os componentes dos equipamentos devem ser do proprio fabricante ou estar em conformidade com a

politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em
perda parcial da garantia ou ndo realiza¢do da manutencao técnica pelo proprio fabricante quando solicitada;

15.11. Apresentacdo obrigatoria de publicagbes oficiais que venham a comprovar efetivamente o conjunto de

especificagOes exigidas, sob pena de desclassificacdo na falta destas;

15.12. Devera ser apresentada declaracdo informando que os produtos ofertados néo estardo fora de linha de fabricacdo,

pelo menos, nos préximos 90 (noventa) dias.

16. GARANTIA ON SITE:

16.1.

O equipamento proposto devera possuir garantia do Fabricante de 36 (trinta e seis) meses para reposicdo
de pegas, mdo de obra e atendimento no local, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem
prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante;

16.2. O licitante devera descrever, em sua proposta, 0s termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante bem como

fazer constar as assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o servi¢o de garantia em todo Estado do
Pard e nas regides dos 6rgdos participantes da licitagdo. A garantia da bateria do equipamento sera de 36 (trinta e
seis) meses.

ITEM 12 - MICROCOMPUTADOR - WORKSTATION (SEM MONITOR)
CONFIGURACOES MINIMAS OBRIGATORIAS:
1. DESEMPENHO:

1.1.

1.2.

13.

Atingir  pontuacdo minima de 18.000 pontos conforme lista de processadores no link
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

O equipamento devera possuir todos 0s componentes e caracteristicas técnicas especificadas no Edital e anexos,
sendo aceitos componentes e especificacdes superiores;

N&o serdo admitidas configuraces e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condices
normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alteraces de frequéncia
de clock (overclock), caracteristicas de disco ou de memdria, e drivers ndo recomendados pelo fabricante do
equipamento.

2. PROCESSADOR:

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

4.1.

4.2.
4.3.

Arquitetura 64 bits, com extensdes de virtualizaco e instruces SSE3;

O processador deve possuir 08 (oito) ndcleos reais e suportar 16 (dezesseis) threads ou superior. Deve possuir
clock minimo de 2.7 GHz;

Minimo de 16MB de cache; TDP de até 165W;

Sistema de dissipacdo de calor dimensionado para a perfeita refrigeragdo do processador, considerando que este
esteja operando em sua capacidade maxima, pelo periodo de 8 horas didrias consecutivas, em ambiente néo
refrigerado;

Deve suportar instrugdes AES e memoria ECC.

PLACA PRINCIPAL:

Placa projetada pelo proprio fabricante do equipamento;
Suportar até 128 GB de memoéria DDR4 2933 MHz ECC com 4 slots de expanséo com suporte a Dual Channel;

Deverd possuir 3 (trés) slots livres tipo PCI-E, sendo um do tipo PCI Express 16X. A controladora de video do
tipo off board devera ser obrigatoriamente do tipo PCI Express 16X 3.0. Nesta hipotese o equipamento devera
possuir 2 (duas) interfaces PCI-E livres;

Deve possuir chip de seguranca TPM integrada versdo minima 1.2, possibilitando a utilizacdo de todos os recursos
de seguranca e criptografia, através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de
OEM com gerenciamento remoto e centralizado;

No minimo 04 (quatro) portas SATA 3.0, com suporte a RAID 0, 1, 5 e 10;
Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto DASH 1.2 ou superior;
Possuir a0 menos 1 (um) SLOT padrdo M.2 compativel com disco SSD.

BIOS (Basic Input/Output System):

Tipo Flash Memory, utilizando meméria nédo volatil e reprogramavel, e compativel com os padrdes ACPI 2.0 e
Plug-and-Play;

Langado a partir de 2020 e entregue na versdo mais atual disponibilizada pelo fabricante;
Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco;
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5.

8.

4.4, Permitir a insercdo de cddigo de identificagdo do equipamento dentro do préprio BIOS (nimero do patrimdnio e
namero de série);

4.5. Suporte a tecnologia de previsao/contingenciamento de falhas de disco rigido S.M.A.R.T habilitada;

4.6. Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto. A comprovagéo
do desenvolvimento exclusivo para o projeto devera ser feita por meio de declaragdo fornecida pelo fabricante do
BIOS com direitos de copyrigth de livre edigdo, dispensavel no outro caso;

4.7. Software embarcado no BIOS com Funcdes de diagndstico de problemas, e gerenciamento com as seguintes
caracteristicas:

4.7.1.Permitir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional instalado, o software de
diagndstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla funcéo (F1...F12). Deve ser
capaz de testar pelo menos:

4.7.1.1. Processador;
4.7.1.2. Blocos de memoéria RAM (varredura completa de todos 0s blocos);
4.7.1.3. Dispositivos de armazenamento (varredura completa de todos os blocos/setores);

4.7.2.0 software de diagnostico devera ser capaz de informar, através de tela gréfica controlavel por teclado e
mouse o fabricante e modelo do equipamento; processador; memdria RAM; firmware do equipamento;
capacidade do disco rigido;

4.8. Deve possuir, acessivel através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar os dados do
disco rigido de forma segura, ndo permitindo que sejam recuperados através de ferramentas de recuperacdo de
dados (data Recovery), deve estar em conformidade e estar aprovado de acordo com algum padréo internacional
de seguranca, de forma que ndo danifique a unidade de armazenamento durante o processo de limpeza dos dados
do dispositivo;

4.9. O BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrdes de
mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o
controle de execugdo a mesma. Caso ndo esteja em conformidade com a norma NIST/ISO/IEC deve atender as
seguintes funcionalidades no minimo:

4.9.1.Mecanismo de reparo automatico utilizando cdpia segura no proprio hardware
4.9.2.Capacidade de verificar integridade durante a utilizagdo do equipamento

4.9.3.Verificacdo de imagens confidveis com criptografia robusta para execucdo de codigos de atualizacdo com
impedimento de rootkits, virus e malwares

4.9.4. Gravagdo de log de eventos acessiveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento.
MEMORIA RAM:
5.1. Memoria RAM tipo DDR4-2933MHz ECC ou superior, com no minimo 32 (trinta e dois) Gigabytes.
CONTROLADORA DE VIDEO:
6.1. Controladora de video off-board com memoéria de 8 GB GDDRG;

6.2. Suporte para até 4 monitores, com trés conectores Mini DisplayPort, DisplayPort ou HDMI e 01 conector
Type C.Caso 0s conectores ndo sejam DisplayPort, deverdo ser fornecidos adaptadores;

6.3. Barramento PCle x16 3.0;

6.4. Suportar, no minimo, DirectX 12 e OpenGL 4.6;

6.5. Deve possuir processamento CUDA de no minimo 2.304 ndcleos;
6.6. Largura de banda de memoéria minima de 416GB/s;
INTERFACES:

7.1. Controladora de Rede integrada a placa mée com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrdes Ethernet, Fast-
Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configuravel totalmente por software, com
conector padrdo RJ-45 e fungdo wakeon-lan em funcionamento e suporte a maltiplas VLANS. N&o serdo aceitas
placas de redes externas (off board);

7.2. Controladora de som com conectores para entrada e saida na parte frontal do gabinete, sendo aceitos no formato
combo;

7.3. No minimo 10 (dez) interfaces USB, sendo pelo menos 4 (quatro) no padrdo 3.2 tipo A e 1 (uma) USB 3.2 Tipo-
C sem a utilizacdo de hubs ou adaptadores, com possibilidade de desativacdo das portas através do BIOS do
sistema;

ARMAZENAMENTO:
8.1. Unidade de disco tipo SSD NVME de 256GB para instalagdo do Sistema Operacional;
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10.

11.

12.

13.

8.2. Unidade de disco rigido secundaria interna de capacidade de armazenamento de 2TB (Dois Terabytes), interface
tipo Serial ATA, velocidade de rotagéo de 7.200 RPM ou configuragéo superior;

8.3. Suporte as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native
Command Queuing).

GABINETE:
9.1. Do tipo Torre;

9.2. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pelo BIOS, adequado ao processador, fonte e demais
componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientacbes do fabricante do
microprocessador;

9.3. Botdo liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rigido e do computador ligado (power-on) na
parte frontal do gabinete;

9.4. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rigido, memorias) sem a
utilizacdo de ferramentas (Tool Less), com exce¢do apenas para placas de expansao do tipo M.2, ndo sendo aceitas
quaisquer adaptagGes sobre o gabinete original. Ndo serdo aceitos parafusos recartilhados, desde que seja projeto
original do fabricante do gabinete;

9.5. Acabamento interno composto de superficies néo cortantes;

9.6. O gabinete devera possuir um conector de encaixe para 0 cabo de seguranga do tipo alca ou parafuso para insergéo
da trava de seguranga sem adaptacoes;

9.7. Devera ser fornecido autofalante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O mesmo
devera estar conectado diretamente a placa mae, sem uso de adaptadores.

9.8. Devera possuir sensor de intrusdo capaz de gravar no BIOS logs de abertura, mesmo quando ndo desconectado da
rede elétrica.

ALIMENTACAO ELETRICA:

10.1. Fonte interna de Alimentagdo para corrente alternada com tensdes de entrada de 100 a 240 VAC (+/-
10%), 50-60Hz, com ajuste automatico;
10.2. Conector Plug do cabo de alimenta¢do com 2 ou 3 pinos, encaixavel em tomada padrdo NBR-14136;

10.3.Poténcia maxima de 1.000Watts, capaz de suportar a configuragdo maxima do equipamento;

10.4.Deve possuir eficiéncia energética de 90% quando em 50% da carga de trabalho;

10.5.0 modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Silver ou superior;
10.6. Possuir baixo nivel de ruido conforme NBR 10152 ou 1SO 7779 ou equivalente.

UNIDADE DE MIDIA OTICA:

11.1. Unidade de DVD+RW dual-layer interna, compativel com DVD+R (gravagdo de 8x), DVD-R (gravacéo
de 8x), DVD+RW (gravagao de 8x), DVD-RW (gravacdo de 6x), CD-R (leitura de 24x), CD-RW (gravacdo de
10x) e DVD (leitura de 8x) ou configuraco superior;

11.2. Interface tipo Serial ATA ou superior;
11.3. Luz indicadora de leitura e botdo de ejec&o na parte frontal da unidade;
11.4. Deve possuir trava para a midia para o caso de posicionamento vertical da unidade;

11.5.Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejecdo de emergéncia em caso de
travamento de midia Gtica na unidade.

TECLADO:

12.1. Padrdo AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os caracteres da lingua portuguesa e inclinagéo
ajustavel;

12.2. Padrdo ABNT-2 e conector compativel com a interface para teclado fornecida para o desktop;

12.3. Regulagdo de altura e inclinacdo do teclado;

12.4, No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernacéo e espera, as mesmas devem vir na parte
superior do teclado;

12.5. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador.

MOUSE:

13.1. Tecnologia Optica, de conformacdo ambidestra, com botdes esquerdo, direito e central proprio para
rolagem;

13.2. Resolucdo minima de 800 (oitocentos) DPI ou superior, conector compativel com a interface para mouse

fornecido para o desktop;
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14.

15.

13.3. Mouse com fio sem o uso de adaptadores; Deve possuir leitor biométrico integrado;
13.4. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador; Deve ser fornecido mousepad.
SOFTWARE, DOCUMENTACAO E GERENCIAMENTO:

14.1. Licenga por unidade entregue com todos 0s recursos para garantir atualizagbes de seguranca gratuitas
durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, do sistema operacional Microsoft
Windows 10 Professional for Workstation 64 bits ou versao superior;

14.2. O sistema operacional devera ser fornecido no idioma Portugués BR instalado e em pleno funcionamento,
acompanhado de midias de instalacdo e recuperacdo do sistema e de todos os seus drivers, podendo ser
disponilizado no site do fabricante, além da documentacdo técnica em portugués necessaria a instalagdo e
operagao doequipamento;

14.3. Fornecer midias externas (DVDs) contendo os drivers e o sistema operacional ou a imagem do disco
rigido com o sistema operacional e drivers ja instalados ou disponibilizar link aberto no site do fabricante para
download destes;

14.4. Devera possuir, integrado a placa-mée do computador (on-board), sem adaptacdes, subsistema de
seguranca TPM (trustes plataform module) compativel com a norma TPM Specification Version 1.2 especificada
pelo TCG (Trusted Computing Group). Devera ser fornecido software que permite a implementagéo desta funcéo
com gerenciamento remoto e centralizado;

14.5. Devera companhar ferramenta de seguranga com gerenciamento centralizado capaz de proteger contra
ameacas/virus conhecidos e desconhecidos (protecdo dia zero), como tambhém ser capaz de identificar e bloquear
ataques ndo baseados em malwares (uso mal-intencionado de scripts validos e power shell). Deve possuir ainda
capacidade de protecdo contra virus que criptografam os dados, conhecidos como ramsonwares, mesmo quando o
equipamento estiver sem acesso a internet;

14.6. Todos os softwares fornecidos deverdo ser licenciados pelo periodo minimo de validade da garantia do
equipamento. N&o serdo aceitos softwares ou aplicativos nativos do Sistema Operacional.

14.7. Devera acompanhar solugéo de software fornecido pelo fabricante capaz de manter um banco de dados de
drivers e permitir os ajustes no equipamento, de forma centralizada e automatica, que possibilite uma melhor
execucdo em softwares de design e engenharia mais usados, como AutoDesk, Dassault, Siemens e Adobe;

14.8.Todos os softwares fornecidos deverdo ser licenciados pelo periodo minimo de validade da garantia do
equipamento. N&o serdo aceitos softwares ou aplicativos nativos do Sistema Operacional.

COMPATIBILIDADE:

15.1. Compatibilidade com EPEAT na categoria Silver, comprovada através de atestados ou certiddes que comprovem
que o equipamento ¢é aderente ao padrdo de sustentabilidade EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao
INMETRO. Serd admitida como comprovacdo também a indicacdo que 0 equipamento consta no site
https://epeat.net/search-computers-and-displays na categoria Silver para o Pais de origem dos equipamentos a
serem fornecidos;

15.2. O equipamento ofertado devera constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovacdo da compatibilidade sera
efetuada pela apresentagdo do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o
modelo no sistema operacional ofertado, em https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl;

15.3. O equipamento devera possuir certificado de homologacéo comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo
menos, uma distribuicdo de Linux Kernel 2.6.32 ou superior. A comprovacdo da compatibilidade sera efetuada
pela apresentacdo de documento emitido especificamente para o modelo ofertado ou no caso da homologagéo
Linux Ubuntu ou SUSE, a comprovagdo de compatibilidade poderé ser efetuada pela apresentagdo constante no
sittt HCL Ubuntu, disponivel em (http://webapps.ubuntu.com/certification) ou SUSE, disponivel em
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp). Serdo aceitos também relatérios de compatibilidade de
equipamento mediante a apresentacao de laudos ou atestados de laboratorios credenciados junto ao INMETRO;

15.4. O equipamento deverd possuir certificacdo de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar
emitida por instituicdo acreditada pelo INMETRO ou declaracdo de conformidade do fabricante do equipamento,
desde que o fabricante possua laboratério acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de
acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

15.5. O equipamento devera apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequéncia IEC 61000 ou
similar comprovado através de certificado ou relatorio de avaliagdo de conformidade emitido por 6rgdo
credenciado pelo INMETRO ou declaragdo de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o
fabricante possua laboratdrio acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditacéo
reconhecido pelo INMETRO;

15.6. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverdo ser compativeis com os sistemas
operacionais Windows e Linux, na distribuicéo especificada;

15.7. Compatibilidade com o padrdo DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais recente da DMTF (Desktop
Universidade Federal do Para — Processo de Aquisi¢do de equipamento de Informatica-2021 37



https://epeat.net/search-computers-and-displays
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
http://webapps.ubuntu.com/certification
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp

Management Task Force).

16. OUTROS REQUISITOS:

17.

16.1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, monitor, teclado e mouse) devem possuir gradagdes neutras
das cores preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor;
16.2. Devera ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos os componentes do

equipamento, como placa principal, processador, memoria, interface de rede, fonte de alimentagéo, bateria, disco
rigido, unidade leitora de midia dptica, mouse, teclado e video, incluindo especificacdo de marca, modelo, e outros
elementos que de forma inequivoca identifiquem e comprovem as configuracdes cotadas, possiveis expansdes e
upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos
fabricantes. Serdo aceitas copias das especificagdes obtidas em sitios dos fabricantes na Internet, em que constem
0 respectivo endereco eletrdnico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;

16.3. Todos os cabos e conectores necessarios ao funcionamento dos equipamentos deverdo ser fornecidos,
com comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta centimetros). Cabos de conexdo a rede elétrica deverdo seguir
0 padrdo NBR-14136;

16.4. Devera ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrdo novo (fémea — NBR 14136) para o padrdo
antigo (macho — 2P+T);
16.5. As unidades do equipamento deverdo ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens

individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis, de forma a garantir a méaxima
protecdo durante o transporte e a armazenagem;

16.6. Nenhum dos equipamentos e acessdrios fornecidos poderd conter substancias perigosas como mercirio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES) em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), sendo que para efeitos de avaliacdo das amostras e aceitagcdo do produto deverad ser
fornecido certificagdo emitida por instituicdo credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a comprovagdo
deste requisito por intermédio da certificagdo EPEAT, desde que esta apresente explicitamente tal informagéo;

16.7. Possuir recurso disponibilizado via web, site do proprio fabricante (informar URL para comprovagéo),
que permita verificar a garantia do equipamento através da insercdo do seu niimero de série;

16.8. A contratante podera abrir o equipamento e substituir componentes internos, como memodria, disco rigido,
processador, etc, sem perda da garantia;

16.9. Deverdo ser fornecidos manuais técnicos do usudrio e de referéncia contendo todas as informacdes sobre
o0s produtos com as instrugdes com fotos ou imagens ilustrativas, para orientagdes técnicas de como remover e
recolocar as pecas externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma
digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante;

16.10. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do prdprio fabricante ou estar em conformidade com a
politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragéo de itens de terceiros que possam acarretar em
perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da manutencéo técnica pelo proprio fabricante quando solicitada;

16.11. Apresentacdo obrigatdria de publicacdes oficiais que venham a comprovar efetivamente o conjunto de
especificagdes exigidas, sob pena de desclassificagdo na falta destas;

16.12. Deverd ser apresentada declaracdo informando que os produtos ofertados néo estardo fora de linha de fabricacio,
pelo menos, nos préximos 90 (noventa) dias.

GARANTIA ON SITE:

17.1. A solucdo para Workstation proposta (gabinete e demais componentes) deverd possuir garantia do
Fabricante de 48 (quarenta e oito) meses, para reposicao de pecas, mdo de obra e atendimento no local, contada a
partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida
pelo fabricante;

17.2. O licitante devera descrever, em sua proposta, 0s termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante

bem como fazer constar as assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o servigo de garantia em todo
Estado do Pard e nas regides dos 6rgaos participantes da licitagdo.

ITEM 13 - NO BREAK 1200VA/600W
CONFIGURACOES MINIMAS OBRIGATORIAS:

Nobreak 1.200 VA.

Poténcia Méaxima: 1200VA/600W.

Tensdo de Entrada: 115V/220V Bivolt automatico.
Tensdo de Saida: 115V.

ESPECIFICACAO TECNICA:
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Microprocessado com Tecnologia RISC/FLASH ou CISC/FASH

Filtro de linha.

Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL.

Alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no nobreak como anormalidades na rede elétrica e final do
tempo de autonomia.

Funcdo mute.

Forma de onda senoidal por aproximagéo - retangular PWM.

Botdo liga/desliga temporizado.

Recarga automatica das baterias: mantém as baterias em plena carga.

Permite ser ligado na auséncia de rede elétrica.

Estabilizador interno com 3 estagios de regulago.

Funcdo True RMS.

Rendimento Minimo: 95% (para operacgéo rede) e 85% (para operacgéo bateria).
Baterias Internas: Minimo 2 baterias de 12Vdc/7Ah.

Tempo de transferéncia inversor; < 0,8 ms.

Quantidade de Tomadas: Minimo 8 no padrdo NBR 14136.

Autoteste na Partida: Afim de verificar o funcionamento ideal do equipamento.
Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na auséncia de rede elétrica.
Circuito Desmagnetizador.

Porta fusivel externo com minimo de uma unidade reserva, ou fusivel rearmavel.

DISPOSITIVOS DE PROTECAQO

Contra descarga total das baterias.

Contra Surtos de Tens&o.

Contra Sobreaquecimento no inversor.

Contra Curto-circuito nas tomadas de saida.

Contra Sub/sobretensdo da rede elétrica

Contra variacao de frequéncia.

Contra sobrecarga nas tomadas de saida

REQUISITOS OBRIGATORIOS: 1. Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricagdo continua para que
possibilitem a devida reposi¢do de pecas em garantia e fora de garantia sem atrasos. Diante disso, catdlogos e manuais
técnicos ndo devem conter a expressdo “opcional” para o atendimento a qualquer item exigido no termo de referéncia, sob
pena de desclassificagdo da proposta apresentada. 2. Devera ser informada no site de compras eletrbnicas, descricdo
resumida do produto, incluindo obrigatoriamente, Marca, Modelo, Fabricante, Fornecedor (mesmo se for igual ao
fabricante), Origem (nacional/importado), Autonomia (obrigatdrio citar para qual carga é a autonomia apresentada), além da
descricdo resumida do produto ofertado. 3. Serdo aceitas ofertas de qualquer componente de especificacdo diferente da
solicitada, desde que comprovadamente sejam superiores, individualmente, a qualidade, o desempenho, a operacionalidade,
a ergonomia ou a facilidade no manuseio do originalmente especificado — conforme o caso, e desde que nao cause, direta ou
indiretamente, incompatibilidade com qualquer das demais especifica¢des, ou desvantagem nestes mesmos atributos dos
demais componentes ofertados.

GARANTIA: A garantia do sistema UPS devera englobar todas as falhas de pecas e méo de obra de fabricacdo por um
periodo minimo de 24 meses ap6s a ativacdo do sistema e 0s conjuntos de baterias deverdo ter garantia minima por um
periodo de 12 meses ap6s a ativacdo do sistema. Garantia balcéo e atendimento 24 horas através de telefone 0800.

ITEM 14 - ESTABILIZADOR DE CORRENTE 1000VA
CONFIGURAGCOES MINIMAS OBRIGATORIAS:

Suportar a Poténcia Nominal de 1000 VA - 1.000 Watts, padrdo 14373:2006
Tensdo de Entrada; 115/127/220V Automatica TRUE FULL RANGE;

Tensdo de Saida: 115V~;

Regulagio de SAIDA: + 6%

NUmero de tomadas de SAIDA: Minimo 5 tomadas padrdo NBR14136;

Fusivel rearmével (incluindo um fusivel sobressalente);

Microprocessado com Tecnologia RISC/FLASH ou CISC/FLASH;

Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental.
Minimo 1 Led indicativo no painel frontal.

Rendimento com carga nominal > 93%.

ProtecBes: Curto-circuito; Sobrecarga com desligamento automatico; Sub/sobretensdo de rede elétrica; Sobreaquecimento;
Surtos de tensdo entre fase e neutro

Gabinete antichamas, protegido contra corrosao e passagem de corrente.

OUTROS REQUISITOS:
Em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Deve possuir certificacdo segundo os critérios de
funcionamento definidos pelo INMETRO, Todas as caracteristicas do equipamento devem ser comprovadas através de
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documentacdo técnica do fabricante;
Acompanha: Manual (inglés/portugués), Certificado de Garantia ou documento equivalente.

GARANTIA: 12 meses

ITEM 15 - TABLET 64GB
CONFIGURACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

Telade 9.7

Resolugdo Minima de 1024 X 768

Memdria RAM 3 GB, Memdria interna de 64GB

Processador: OCTA-CORE, com 4 n(cleos 2.0 GHz e 4 niicleos 1.7 GHz

Cémera traseira de no minimo 8 MP e Camera frontal de no minimo 5 MP

Bateria: 7040 mAh

Conectividade: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/AC 2.4 + 5 GHZ, HT40; USB 2.0 ou superior, Tecnologia Bluetooth 4.1;
Conexdes 3G, 4G LTE FDD

Sistema i0S ou Android mais recentes

Suporte para SIM -CARD E Micro SIM

Cor preta, cinza ou grafite,

ACESSORIOS: Documentagio, Cabo com conector para USB ou similar, Carregador USB ou similar.

GARANTIA: 12 meses

ITEM 16 - DATA SHOW 3000 ANSI LUMENS
CONFIGURACOES MINIMAS OBRIGATORIAS:

Tecnologia de projecéo: projetor com tecnologia LCD, LED ou DLP

Recurso de busca automatica do sinal de entrada;

Poténcia da lampada: lampada com poténcia minima de 200w, ou menor, se superior, com duracdo minima de 3.000 horas
em modo comum e 4.000 horas em modo de economia de energia;

Luminosidade e compatibilidade: minima de 3000 ANSI ou ISO Limens;

Resolugdo nativa XGA (1024 x 768), compativel com os padres VGA (640x480dpi), SVGA (800x600), SXGA
(1280x1024), HDTV; Contraste de imagem: 2200:1.

Reproducdo de cores 32bits (16,7 milhdes de cores);

Projecdo e resolugdo: suporte a projecdes no formato real de imagem em 4:3 e compatibilidade de imagem com wide screen
(16:9);

Projecdo em telas de 30 a 300 polegadas a distancias entre 0,8 a 10 metros;

Método de projecio Teto, mesa, frontal e traseiro;

Correcdo digital de efeito trapézio de aproximadamente 30 graus;

Conexdes: conexdo a computadores, TV, cdmera de video, DVD; conexao para controle USB; compativeis com padrdes de
video NTSC, NTSC 4.43, SECAM, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 720p e 1080i;

Saidas para comutador e video; entradas: VGA, video composto, HDMI s-vides e dudio; foco manual ou automatico;
Recursos para congelamento da imagem;

Bivoltagem (110v/220v).

ACESSORIOS: 1. Controle remoto; 2. Cabo de alimentacdo minimo 1,5m, em conformidade com a Norma ABNT NBR
14.136:2002 (novo padrédo brasileiro), incluso adaptador para possibilitar a ligacdo na rede elétrica com padrdo antigo de
tomadas (NEMA 5/15 tripolares 2P+T); 3. Bolsa para transporte com espumas protetoras, especifica para transporte de
datashow; 4. Capa de protecdo da lente; 6.-Cabo HDMI.

OUTROS REQUISITOS: Todos os equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou seja, todos 0s componentes
externos e internos com os mesmos modelos e marca dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliagdo/homologagéo.
Caso 0 componente ndo se encontre mais disponivel no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no
minimo, a mesma qualidade e especificagdes técnicas do componente fora de linha.

GARANTIA: 12 (doze) meses para 0 equipamento e 90 dias para lampadas.

ITEM 17 — IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA
CONFIGURACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

FUNCAO DE IMPRESSAO

Impressdo padréo Laser

Velocidade de impresséo de 40 ppm (normal)

Bandeja de entrada de papel para 250 folhas
Resolucdo de impressdo em preto de minimo 600X600
Possibilidade de impressdo em rede

Memdria minima de 512MB
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FUNCAO DE COPIADORA

Acionada diretamente via painel sem a necessidade do computador
Volume de copia minima de 8.000 copias/més

Tamanho do original maximo Oficio

Tamanho das copias maximo Oficio e minimo A5

Capacidade de bandeja de saida de 50 folhas

Alimentador automatico de papel para 20 folhas

Bandeja para papel para 250 folhas

Velocidade de cdpia de 15 ppm (A4 em escala de 100% a 600 DPI)
Resolucéo de cdpia de 600 DPI

Possibilitar reducéo e ampliacdo na cdpia na faixa de 25 a 400 %
Visor: Em Portugués com tela sensivel ao toque de no minimo 2,5 polegadas.

FUNCAO DE SCANNER
Escaneamento em cores ou em preto e branco
Resolucdo optica 600 x 600 DPI

CONJUNTO COMUM
Interface de comunicagdo com o micro padrdo USB 2.0 e rede padréo Ethernet 10/100

MANUAIS, DRIVERS e ACESSORIOS:

Fornecer manuais de instalacdo e configuraco/operagéo, drivers e acessorios dos componentes instalados; Fornecer placas,
dispositivos, cabos USB e cabo de forca, softwares instalados, configurados e ativados, bem como suporte técnico para 0s
mesmos;

GARANTIA ON SITE: 1. O equipamento proposto devera possuir garantia do Fabricante de 36 (trinta e seis) meses para
reposicdo de pecas, méo de obra e atendimento no local no proximo dia (til, contada a partir do recebimento definitivo do
equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante; 2. O licitante devera
descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante bem como fazer constar as assisténcias
técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o servico de garantia em todo Estado do Pard e nas regifes dos 6rgdos
participantes da licitacdo.

ITEM 18 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (OU LED) COLORIDA
CONFIGURACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

Velocidade Minima em Preto (ppm): 25 ppm

Velocidade Méaxima em Color (ppm): 25 ppm

Resolucdo em dpi: 1200 x 600 dpi

Memoria Padréo: 512 MB

Impresséo frente e verso (automatico ou duplex reverso);

Conectividade com interface USB 2.0 ou superior;

Interface de rede: ethernet 10/100 /1000;

Volume de Ciclo Mensal: 25.000 paginas

Capacidade da Bandeja de Papel: 150 folhas

Capacidade de Saida do Papel: 50 folhas

Tamanhos do Papel: Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Borda Longa), B6 (ISO), Executivo, Oficio e Félio.
Tipos de Papel: Envelope, Envelope Fino, Envelope Espesso, Etiquetas, Papel Fino, Papel Espesso, Papel mais espesso,
Papel Reciclado, papel Bond ou Papel Comum, Etiqueta

Digitalizagdo Color e Mono

Capacidade do ADF: 20 folhas

Digitalizacdo Duplex Automatica

Resoluc&o Optica minima do Scanner: 600x600 dpi

Certificacdo Energy Star

MANUAIS, DRIVERS e ACESSORIOS: Apresentar o catilogo ou folder técnico do equipamento ofertado que
comprovem as exigéncias solicitadas. Fornecer (em formato digital) manuais de instalagéo e configuragdo/operacdo, drivers
e acessorios dos componentes instalados; Fornecer placas, dispositivos, cabos USB e cabo de forga, softwares instalados,
configurados e ativados, bem como suporte técnico para 0s mesmos;

GARANTIA ON SITE: 1. O equipamento proposto devera possuir garantia do Fabricante de 36 (trinta e seis) meses para
reposicdo de pecas, méo de obra e atendimento no local no proximo dia (til, contada a partir do recebimento definitivo do
equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante; 2. O licitante devera
descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante bem como fazer constar as assisténcias
técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o servico de garantia em todo Estado do Pard e nas regifes dos 6rgdos
participantes da licitacdo.
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